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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДИВШЕЙ ОВОС 
 

Настоящий технический отчет содержит сведения об оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) ООО «ИНЖПРОМПРОЕКТ» по объекту: «Строительство двух одноцепных КВЛ 

110 кВ Кингисеппская – Аммиачная № 1(2)» (шифр объекта П-002/2021/ОВОС). 
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Введение 

Данные материалы подготовлены на основании результатов проведения оценки воздействия 

на окружающую среду (ОВОС) для объекта: «Строительство двух одноцепных КВЛ 110 кВ Кин-

гисеппская – Аммиачная № 1(2)». 

Данным разделом обосновывается отсутствие негативного воздействия на окружаю-
щую среду за контуром объекта. 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

– процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения 

о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возмож-

ных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного 

мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий (Приказ Госкомэкологии 

РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»).  

Процедура и материалы ОВОС выполнены в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения»; 

- Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Конституцией Российской Федерации (принята 12.12.1993): ст. 24 п. 2, ст. 42; 

- Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации», а также в соответствии с другими нормативными и методическими документами. 

Представляемые материалы оценки воздействия на окружающую среду подготовлены в со-

ответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе»; Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-

сийской Федерации», Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 539 «Об утверждении «Инструкции по эколо-

гическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности». 

Исследования по оценке воздействия намечаемой деятельности представляют собой сбор, 
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анализ и документирование информации, необходимой для осуществления целей оценки воздей-

ствия (Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации»).  

Для оценки воздействия объекта Строительство двух одноцепных КВЛ 110 кВ Кингисепп-

ская – Аммиачная № 1(2)».  на окружающую среду проведен анализ расчетными методами по 

утвержденным методикам, по результатам которого принято решение об отсутствии негативного 

воздействия при реализации на состояние компонентов природной среды. 

В Материалах ОВОС представлена информация о характере и масштабах воздействия на 

окружающую среду намечаемой деятельности; оценке экологических последствий этого воздей-

ствия и их значимости, о возможности минимизации воздействий.  
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Раздел разработан в соответствии со следующими основными нормативными документами: 

1. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

2. Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ 

3. Федеральный закон РФ от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

4. Федеральный закон РФ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» от 30 марта 1999 года 

5. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ 

6. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

7. Приказ Минэкологии от 1 декабря 2020 г. N 999 «Об утверждении требований к материалам 

оценки воздействия на окружающую среду» 

8. Приказ Минприроды России от 06.06.2017 N 273 "Об утверждении методов расчетов рассе-

ивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" 

9. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания 

10. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию террито-

рий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому во-

доснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации произ-

водственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противо-

эпидемических (профилактических) мероприятий 

11.  
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1 Общие данные 

Заказчик деятельности:  ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» 

 

Объект проектирования: 
Строительство двух одноцепных КВЛ 110 кВ Кингисеппская – Аммиачная № 1(2). 

 

1.1 Характеристика типа обосновывающей документации: ходатайство (Декларация) 
о намерениях, обоснование инвестиций, технико-экономическое обоснование (проект), рабочий 

проект (утверждаемая часть).  

При подготовке проектной документации по объекту: «Строительство двух одноцепных КВЛ 

110 кВ Кингисеппская – Аммиачная №1(2)» использовались следующие исходные документы: 

- задание на проектирование «Разработка проектной и рабочей документации по объекту 

«Строительство двух одноцепных КВЛ 110 кВ Кингисеппская – Аммиачная №1(2)». 

В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы отчеты 

по инженерным изысканиям, выполненные ООО «ИнжПромПроект» в 2021 г.: 

    - Том 1 №П-002/2021/ИГДИ «Технический отчет по результатам                

          инженерно-геодезических изысканий»; 

- Том 2 №П-002/2021/ИГИ «Инженерно-геологические изыскания»; 

- Том 3 №П-002/2021/ИГМИ «Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеоро-

логических изысканий»; 

- Том 4 №П-002/2021/ИЭИ «Технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий». 

Вид строительства – новое строительство. 

При проектировании учтены требования следующей нормативной документации: 

– Постановление Правительства РФ № 800 от 10.07.2018г. «О проведении рекультивации и 

консервации земель»; 

– Федеральный закон РФ Об охране окружающей среды № 7-ФЗ от 10.01.02 г. (редакция, 

действующая на 02 июля 2021 года);  

– Федеральный закон РФ Земельный Кодекс № 136-ФЗ от 25.10.01 г. (редакция, действую-

щая с 1 сентября 2021 года);  

– ГОСТ Р 59057-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультива-

ции нарушенных земель;  

– ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя 

почвы при производстве земляных работ 

– ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от 

загрязнения;  
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– ГОСТ Р 59060-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Классификация нарушенных зе-

мель в целях рекультивации;  

– ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия пло-

дородного слоя почвы при производстве земляных работ;  

– ГОСТ Р 57446-2017 Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. Восстанов-

ление биологического разнообразия; 

– Ведомственные строительные нормы № 14278–т1 «Нормы отвода земель для электриче-

ских сетей напряжением 0,38 - 750 кВ»; 

– Правила устройства электроустановок”, издание 7. 

– ГОСТ Р 21.1101-2020 Система проектной документации для строительства «Основные тре-

бования к проектной и рабочей документации». 

 

1.2 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой деятель-

ности 

В соответствии с требованиями «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденными при-

казом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N 372, рассматриваются варианты достижения цели 

намечаемой хозяйственной деятельности, а также «нулевой вариант» (отказ от деятельности).  

Вариант отказа от реализации намечаемой деятельности («нулевой вариант»). 

Отказ от строительства приведет к снижению инвестиционной привлекательности региона 

и негативным социально-экономическим последствиям. 

Вариант отказа от реализации намечаемой деятельности нецелесообразен.  

Размещение объекта реконструкции на данном земельном участке соответствует его функ-

циональному зонированию и назначению. 

Режим, установленный на этой территории, не препятствует размещению Объектов, необхо-

димых для содержания территории и осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, не 

противоречащей установленному назначению территории. 

Размещение Объекта не оказывает негативного воздействия на элементы природного ком-

плекса, в связи с их размещением на существующей территории. 
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2 Характеристика намечаемой деятельности 

2.1 Проектные решения 

Административное положение.  

В Административном отношении трассы проектируемых КВЛ 110 кВ расположены в Кин-

гисеппском районе Ленинградской области на территории Большелуцкого и Опольевского сель-

ских поселений. 

 

Характеристика проектных решений: 

Началом проектируемых трасс являются существующие кабельные ячейки ОРУ 110 кВ рас-

положенные на территории ПС 330 кВ Кингисеппская, конечные точки здание ЗРУ 110 кВ ПС 110 

кВ Аммиачная. 

В качестве анкерно-угловых применены стальные унифицированные свободностоящие 

опоры решетчатой конструкции на основе базовых проектов, разработанных северо-западным от-

делением института «Энергосетьпроект» №3080тм-т.7«Унифицированные стальные нормальные 

опоры ВЛ 220 и 330 кВ», №9253тм-т.1 «Унифицированные подставки для анкерно-угловых опор 

220-330кВ». 

В качестве промежуточных опор приняты стальные унифицированные свободностоящие 

опоры решетчатой конструкции на основе базовых проектов, разработанных северо-западным от-

делением института «Энергосетьпроект» №3.407.2-145 «Промежуточные опоры 220кВ» 

Для перехода воздушной линии в кабельную применяются специальные кабельные опоры c 

индексом «К» следующих типов У220-2К. Кабельные опоры У220-2К выполнена на базе двухцеп-

ной опоры типа У220-2 по типовому проекту № 3080тм-т7 с условием, что одна верхняя траверса 

(L=4,6м) на опоре не монтируется. Крепление кабельных муфт и ОПН осуществляется при по-

мощи дополнительных металлоконструкций устанавливаемых на траверсах опор.  

В качестве фундаментов анкерно-угловых и промежуточных опор в проекте приняты два 

типа фундаментов: 

- железобетонные грибовидные фундаменты анкерного типа заводского изготовления по ти-

повой серии 3.407-115; 

- Комбинированный многолопастный свайный фундамент типа КСФ2-2, КСФ4-1 и КСФ4-2. 

Свайный фундамент образуется путем крепления к оголовку свайного куста металлических балок 

(ростверка) с болтами для крепления башмаков опор ВЛ. В проекте приняты многолопастные вин-

товые сваи заводского изготовления по ТУ 5260-009-80834535-2014 с диаметром свай 159, 219мм 

и диаметром лопастей 480, 508мм.  

Для обеспечения стока поверхностных вод от опор выполняется щебеночная отмостка из 

плотных горных пород М600 по ГОСТ8267-93 (фр.40-70). 

К подвеске принят провод марки АС-300/39 по ГОСТ 839-2019. 
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Защита воздушных участков проектируемых КВЛ 110 кВ от прямых ударов молнии выпол-

няется подвеской одного грозозащитного троса марки 11,0-МЗ-В-ОЖ-Н-Р на каждой из КВЛ. 

На проектируемых КВЛ 110 кВ на кабельных участках к прокладке принят кабель марок: 

- Кабельный участок №1 - АПвПуп2гж 1x800/210 64/110 кВ; 

- Кабельный участок №2 - АПвПуп2гж 1x800/95 64/110 кВ. 

Заземление опор выполняется из вертикальных электродов из круглой стали 18 мм в соот-

ветствии с п. 2.5.129-2.5.131 ПУЭ 7-го издания. 

На кабельных участка в начале и конце для защиты кабеля от перенапряжений устанавлива-

ются ограничители перенапряжений марки ОПН-П1-110/83/10/2 IV УХЛ1. 

 

2.2 Наличие ограничений в использовании 

Ограничения отсутствуют 

 

3. Природные условия района намечаемой деятельности/ 

3.1 Климатическая характеристика 

Территория принадлежит строительно-климатическому подрайону IIB. Климат, – 

умеренный, близкий к морскому. Средняя годовая температура воздуха – 5,5°С, средние тем-

пературы наиболее холодного января и наиболее теплого июля – минус 6,0 и 18,2°С, соответ-

ственно. Абсолютный минимум температуры – минус 43°С, абсолютный максимум – 34,7°С. 

Нормативная глубина промерзания суглинистых, супесчаных и песчаных грунтотов – 0,94, 

1,14 и 1,23м, соответственно.     

Средняя годовая влажность воздуха – 80%. Годовая норма осадков – 734мм, из кото-

рых в среднем около 65% выпадает в теплую часть года. Расчетный суточный максимум осад-

ков обеспеченностью 1% - 68мм. Устойчивый снежный покров формируется обычно в конце 

первой декады декабря, сходит в середине апреля. Его наибольшая наблюденная высота на 

открытых участках – 61см. Снеговой район по СП 20.13330.2016 – III.  

В течение года преобладающими являются ветры южной четверти. Средняя годовая 

скорость ветра – 2,4м/с; наибольшая с учетом порыва – 29м/с.  

Ветровой район – II. Гололедный район – II. 

 По данным ФГУ «Северо-Западное УГМС» в таблице 3.1.1 приведены значения кли-

матических параметров района. 

Таблица 3.1.1 - Климатические характеристики района изысканий 

№ 
п/п 

Характеристика 

1 
К-т, зависящий от стратифи-
кации атмосферы, А 

160 

2 К-т рельефа местности 1 

3 
Ср.маx t (0С) воздуха наибо-
лее жаркого месяца (июля) 23,8 
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4 

Ср.мin t (0С) воздуха наибо-
лее холодного месяца (ян-
варя) 

- 12,2 

5 

 

Повторяемость направлений 
ветра и штилей за год, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

9 6 11 19 15 15 13 12 10 

6 

Скорость ветра, повторяе-
мость превышения которой 
составляет 5%, м/с 

6 

Средняя месячная и годовая температура воздуха (период 1985-2014гг) 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

7 -5,7 -6,0 -1,4 5,2 11,2 15,5 18,2 16,1 11,0 5,6 0,1 -3,6 5,5 

 

3.2 Рельеф, геоморфологическая и гидрологическая характеристика участка 

В геоморфологическом отношении территория работ расположена на северо-западе 

Восточно-Европейской (Русской) равнины в пределах Принарвской низменности и относится 

к Балтийско-Ладожскому ландшафтному округу. К востоку от Лужской губы расположена 

Сойкинская возвышенность, а в долинах крупных рек – низменности (Лужская и Плюсская). 

Через территорию района проходит Балтийско-Ладожский уступ (глинт). 

Изыскиваемая территория представляет собой озерно-ледниковую равнину со сла-

бовсхолмленным рельефом, сложенную ледниковыми отложениями.  

Средние отметки территории в пределах участка исследований находятся в пределах 

0,8-20,3 м БС. 

 

3.3 Инженерно-геологические условия 

Геологические условия приняты согласно подготовленным материалам инженерно-

геологических изысканий. Строительная площадка по сложности инженерно-геологических 

условий, согласно СП 11-105-97, относится к II категории. 

В геологическом строении территории проведения изысканий, до глубины 9,6 м, при-

нимают участие современные четвертичные отложения, представленные техногенными 

(насыпными) грунтами (tQIV), верхнечетвертичные лимногляциальные отложения (lgIIIvd) и 

коренные породы кембрия (Є2IZ). 

Современные четвертичные отложения – техногенные (насыпные) грунты (tQIV), рас-

пространены на всей промышленной территории предприятия и представлены щебенисто-дре-

свяным грунтом с суглинисто-песчаным заполнителем, вскрытой мощностью 1,5-1,7 м. Насып-

ной грунт основанием для фундаментов без специальной подготовки служить не может, в связи 

с неоднородностью сложения. 

Верхнечетвертичные лимногляциальные (озерно-ледниковые) отложения (lgIIIvd) за-

легают повсеместно под насыпными грунтами, представлены в верхней части разреза глинами 

ленточными, но по проведенным лабораторным исследованиям из-за включения песчаных ча-

стиц они характеризуются (по числу пластичности), как суглинки тяжелые, преимущественно 

полутвердой консистенции, вскрытой мощностью от 2,2 до 5,7 м. Ниже по разрезу залегают 
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суглинки зеленовато-серые с редкими включениями гравия, преимущественно мягкопластич-

ной консистенции, вскрытой мощностью от 0,2 до 1,9 м.  

Коренные породы – кембрийские отложения среднего отдела Ижорского горизонта 

(Є2IZ), вскрыты на глубине от 5,6 до 7,6 м и представлены в верхней части разреза (мощностью 

от 0,3 до 1,3 м) сильно выветрелыми песчаникам (до состояния малопрочного щебня, растира-

ются до состояния суглинка пылеватого твердого) серо-коричневыми. Ниже залегают песча-

ники кварцевые серовато-бурого цвета, с известковым цементом (ГОСТ-25100), прочные, тре-

щиноватые, вскрытой мощностью от 0,7 м до 2 м.  

По климатическому районированию для строительства территория работ относится к 

подрайону II В (СП 131-13330-2012). Нормативная глубина промерзания грунтов составляет:  

- для суглинков и глин – 0,98 м;  

- для супесей и песков мелких и пылеватых – 1,2 м;  

- для песков гравелистых, средней крупности и крупных– 1,28;  

- для крупнообломочных грунтов - 1,45 м.  

По наихудшим показателям коррозионная активность грунтов к свинцовой оболочке 

кабеля – средняя, к алюминиевой оболочке кабеля – высокая. По степени агрессивного воздей-

ствия на бетонные конструкции всех марок грунты – неагрессивны. По отношению к стали 

грунты обладают высокой коррозионной агрессивностью. 

Эрозионные процессы в пределах рассматриваемого участка на момент изысканий не 

выявлены.  

Процесс заболачивания на исследуемой территории не выявлен, но отдельные участки 

локального понижения рельефа могут быть подвержены заболачиванию, что провоцируется за-

трудненным стоком поверхностных вод и верховодки из-за равнинного рельефа, их длитель-

ным застаиванием на поверхности и в техногенном грунте. 

Насыпной грунт представлен песками средней крупности и дресвяно-щебенистым 

грунтом с песчаным заполнителем, строительным мусором. Под слоем насыпных грунтов с 

глубины 4,10 м залегают ледниковые отложения, представленные суглинками с гравием и галь-

кой до 10% и породы нижнего кембрия, представленные песчаниками вскрытой мощностью > 

4,00 м. 

 

3.4 Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия участка работ характеризуются подземными водами на глубине 

6-8 м. Подземные воды приурочены к контакту верхней части рыхлых (выветрелых) зон кембрий-

ских трещиноватых песчаников с верхнечетвертичными ледниковыми суглинистыми отложени-

ями. Озерно-ледниковые ленточные глины (суглинки) являются наиболее выдержанными и 

наиболее широко развитыми среди четвертичных относительно непроницаемых горизонтов, что 
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позволяет рассматривать их в качестве первого регионального верхнего водоупора. Подземные 

воды кембрийского водоносного горизонта являются слабонапорными. 

Подземные воды на территории проектируемого объекта в период изысканий встречены в 

насыпных грунтах, в ледниковых песках и в песках среднего ордовика. Вскрыты также грунтовые 

воды спорадического распространения в текучих и в пластичных супесях в насыпных грунтах. По 

прогнозу на период строительства воды спорадического распространения могут быть вскрыты на 

любых глубинах и в любое время года. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет 

инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходит в местную гидрографическую сеть. 

Амплитуда сезонных колебаний уровня подземных вод составляет около 1,5-1,8 м, в период гид-

рологических максимумов уровни грунтовых вод можно ожидать вблизи от поверхности. 

Максимальный уровень грунтовых вод приурочен к периодам весеннего снеготаяния и интен-

сивных осадков и прогнозируется вблизи дневной поверхности на глубине 0,0м (абсолютные от-

метки 21,26 ÷ 21,56 м), с возможным образованием зеркала грунтовых вод. 

По химическому составу грунтовые воды по результатам химических анализов проб воды – 

хлоридно-гидрокарбонатные кальциево-натриево-магниевые, пресные, жесткие (жесткость кар-

бонатная), с минерализацией, изменяющейся в пределах 726-734 мг/дм3.  

Подземные воды по степени воздействия на бетоны всех марок – неагрессивные. Степень 

агрессивности воды к арматуре ж/б конструкций при постоянном погружении – неагрессивные, 

при периодическом смачивании – слабоагрессивные. Степень агрессивности воды к металличе-

ским конструкциям при свободном доступе кислорода – среднеагрессивные. Агрессивность к 

свинцовым оболочкам кабелей – низкая, к алюминиевым – высокая. 

Фильтрационные свойства отложений зависят от их гранулометрического состава. По  

данным геологических изысканий грунты характеризуются следующими коэффициентами филь-

трации: 

Насыпной грунт – 0.76-1.51 м/сут;  

Пески мелкие – 0.25-0.39 м/сут. 

В ходе работ на территории изысканий до глубины 4 м грунтовые воды не вскрыты 

Оценка защищенности подземных вод от загрязнения определяется: наличием в разрезе 

слабопроницаемых отложений; глубиной залегания подземных вод; мощностью, литологией и 

фильтрационными свойствами пород, перекрывающих водоносный горизонт; поглощающими 

свойствами пород; соотношением уровней исследуемого и вышележащего водоносного 

горизонтов. 

Оценка условий защищенности грунтовых вод проводится по методике, предложенной в 

работе Гольдберг, Газда (1984). 

Согласно методике степень защищенности подземных вод оценивается по сумме условных 

баллов, вычисленной по следующим градациям:  
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- глубине залегания грунтовых вод (Н),  

- мощностям слабопроницаемых отложений (m) 

- и их литологическим группам (a, b, c).  

Сумма баллов, зависящая от условий залегания грунтовых вод, мощностей 

слабопроницаемых отложений и их литологических свойств, определяет степень защищенности 

грунтовых вод. По литологии и фильтрационным свойствам слабопроницаемые грунты делятся 

на три группы (a – супеси и легкие суглинки с Кф=0,1-0,01 м/сут;  c – тяжелые суглинки и глины  

с  Кф<0,001 м/сут; b – смесь пород групп a и c с Кф=0,01-0,001 м/сут) и в зависимости от 

мощности, литологии и фильтрационных свойств этих грунтов в разрезе определяется количество 

баллов защищенности для того или иного рассматриваемого участка. 

Также определяются баллы в зависимости от глубины уровня грунтовых вод (при глубине 

менее 10 м – 1 балл; 10-20 м – 2 балла; 20-30 м – 3 балла; 30-40 м – 4 балла; более 40 м – 5 баллов). 

Далее баллы, полученные за мощность зоны аэрации и баллы, полученные за мощность 

имеющихся в разрезе слабопроницаемых пород, суммируются. 

По сумме баллов выделяются шесть категорий защищенности грунтовых вод: I категория 

– не защищенные (сумма баллов <5); II категория – слабо защищенные (сумма баллов 5-10); III 

категория – защищенные (сумма баллов 10-15); IV категория – защищенные (сумма баллов 15-20); 

V категория – защищенные (сумма баллов 20-25); VI категория – хорошо защищенные (сумма 

баллов >25). 

Показатели, используемые для определения защищенности подземных вод района изыска-

ний представлены в таблице 3.2.1. 

Сумма баллов – 3, что соответствует I категории защищенности. Качественно 

защищенность грунтовых вод можно охарактеризовать как «не защищенные» (табл.3.2.1). 

 

Таблица 3.2.1 – Оценка защищенности подземных вод района предполагаемого 
строительства 

Показатель Значение Балл 
Категория защи-

щенности 

Глубина залегания 
уровня грунтовых вод, 

м 

до 10 м 1 

I Литологическая 
группа 

b 
2 

Мощность(m0), м 2-4 

Сумма баллов 3 

 

Сумма баллов – 3, что соответствует I категории защищенности. Качественно защищенность 

грунтовых вод можно охарактеризовать как «не защищенные». 
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3.5 Гидрологические условия 

Территория района имеет развитую гидрографическую сеть, принадлежащую бассейну 

Балтийского моря. Основные реки: Нарва, Луга, Систа, Россонь.  

Изыскиваемый объект расположен на водосборе реки Луга.  

Территория Кингисеппского района сильно заболочена, чему способствует плоский рельеф 

и близкое к поверхности залегание водоупорных пород ленточных глин и морены. Болотами за-

няты почти 12% всей площади района. Преобладают верховые, сфагновые болота, крупнейшие из 

которых - Пятницкий мох, Большой мох, Куровицкое, Кургальское, Крикковское болота.  

Проектируемая трасса ВЛ пересекает несколько водных объектов:  р. Луга; р. Солка; ручей 

Волковейка; ручей Каменецкий. 

 

Река Луга – одна из крупных равнинных рек Ленинградской области, берет начало из Те-

сово-Нетыльского болота, в 1 км юго-восточнее озера Самино, впадает в Финский залив, в 3 км 

северо-восточнее пос. Усть-Луга. 

Русло реки зарастает высшей водной растительностью: от 290 до 225 км и на 113 км от 

устья - сильно. Дно песчаное, на порожистых участках галечно-валунное, выше 133 км от устья 

местами заилено, между 265 и 221 км от устья изредка глинистое.   

Наивысшие уровни воды р. Луга в створе г. Кингисепп имеют заторное происхождение, 

наблюдаются в период ледохода обычно во второй половине апреля – начале мая. Изредка макси-

мальные в году уровни, связанные с зажорными явлениями, отмечаются в зимний период (де-

кабрь-январь).  

Согласно результатам гидрометеорологический изысканий, правобережье р. Луга при высо-

ком стоянии уровня реки затапливается на всем протяжении следования ВЛ от створа перехода 

через р. Луга. Далее до ручья б/н и р. Солка. Вода доходит до следующей вдоль р. Солка дороги 

(отметки дорожного полотна – 6,60 мБС). 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 № 206 «Об утверждении 

Положения об отнесении водного объекта или части водного объекта к водным объектам рыбохозяй-

ственного значения и определении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения» реку 

Луга можно отнести к рыбохозяйственным водоемам высшей категории. 

 

Река Солка протекает по Кингисеппскому району Ленинградской области. Устье реки 

находится в 56 км по правому берегу Луги у деревни Большой Луцк. Длина реки составляет 37 км, 

площадь водосборного бассейна — 235 км². Максимальная глубина 1,5 м, при средней – 0,5 м. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%BA
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 № 206 «Об утверждении 

Положения об отнесении водного объекта или части водного объекта к водным объектам рыбохо-

зяйственного значения и определении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения» 

реку Солка можно отнести к рыбохозяйственным водоемам высшей категории. 

 

Ручей Волковейка, правый приток реки Луга, является малым водотоком, принадлежат к 

типу равнинных, для которых характерно смешенное питание с преобладанием снегового. В го-

довом ходе уровня воды отчетливо выделяются весеннее половодье, летняя и зимняя межень и 

осенний паводок.   

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 № 206 «Об утверждении 

Положения об отнесении водного объекта или части водного объекта к водным объектам рыбохо-

зяйственного значения и определении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения» 

ручей без названия можно отнести к рыбохозяйственным водоемам второй категории. 

 

Ручей Каменецкий – малый водоток, принадлежит к типу равнинных, для которых харак-

терно смешенное питание с преобладанием снегового. В годовом ходе уровня воды отчетливо 

выделяются весеннее половодье, летняя и зимняя межень и осенний паводок.   

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 № 206 «Об утверждении 

Положения об отнесении водного объекта или части водного объекта к водным объектам рыбохо-

зяйственного значения и определении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения» 

ручей Каменецкий можно отнести к рыбохозяйственным водоемам второй категории. 

Согласно Водному Кодексу РФ и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 6 

октября 2008 г. № 743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон» (с изменени-

ями и дополнениями) п. 4 ширина водоохранной зоны р.Луга  - 200 м, р.Солка – 100м, малых 

водотоков – 50 м.  
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4 Оценка воздействия на окружающую среду 

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Количество и химический состав выделений вредных веществ определены расчетным спо-

собом по утвержденным природоохранными органами методикам, исходя из специфики техноло-

гии. 

Стадия строительства. 
Источниками выброса на период строительства будет строительная техника, сварочные ра-

боты и пересыпка строительных материалов. Все существующие источники выделения на пе-

риод строительства стилизованы в единый неорганизованный источник выброса- ИЗА 6501.   

Высота источника принята 5 м. 

Перечень веществ, выбрасываемых источником: 

Наименование вещества 
Код веще-

ства 

Максимально-ра-
зовый выброс 

Валовый выб-
рост\г 

Валовый выброс 
за период строи-

тельтсва 

 Азота диоксид 301 0,027924 0,024222 0,0020185 

 Азота оксид 304 0,004537 0,003936 0,000328 

 Сажа 328 0,001572 0,00128 0,000106667 

 Сера диоксид 330 0,00523 0,004422 0,0003685 

 Метан 337 0,098979 0,089301 0,00744175 

 Керосин 2732 0,024593 0,017737 0,001478083 

Взвешенные вещества 2902 0,009022 0,06973 0,005810833 

 

В результате расчета рассеивания загрязняющих веществ получены следующие концентра-

ции в расчетной точке: 
 Максимальная приземная концентрация в расчетной точке РТ-1 

301. Азота диоксид 0,29 

304. Азота оксид - 

328. Сажа 0,003 

330. Сера диоксид - 

337. Углерод оксид - 

2732. Керосин - 

2902. Взвешенные вещества 0,4 

6204. Азота диоксид, серы диоксид 0,29 

 

Таким образом, ни по одному из веществ превышение гигиенических нормативов в период 

строительства не наблюдается.  

На стадии эксплуатации воздействие на атмосферный воздух не оказывается.  
 

Мероприятий по охране атмосферного воздуха: 
 Для снижения влияния строительства объекта на атмосферный воздух предлагаются следу-

ющие мероприятия: 
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- запрещается использование машин, оборудования и инструментов, не разрешенных к при-

менению в строительстве, являющихся источниками выделений вредных веществ в атмосферный 

воздух, превышающих допустимые нормы, повышенных уровней шума и вибрации; 

- строительные и дорожные машины должны отвечать установленным экологическим тре-

бованиям, учитывающим вопросы, связанные с охраной окружающей среды при их эксплуатации, 

хранении и транспортировании; 

- для предотвращения сверхнормативного загрязнения атмосферного воздуха в период стро-

ительства рекомендуется: строго соблюдать график использования техники, работающей на дви-

гателях внутреннего сгорания с максимальными выбросами (не более двух механизмов одновре-

менно); максимально эффективно и в полном объеме использовать технику, работающую на элек-

тротяге. 

- для улучшения санитарно-гигиенических условий труда, повышения экологической без-

опасности строительного производства рекомендуется использование электрифицированного ин-

струмента, оборудования и машин с электроприводом. Для уменьшения объема выброса загряз-

няющих веществ в атмосферу рекомендуется применять механизмы с электроприводом, как 

наиболее экологически чистые; 

- не допускать сжигания отходов, образующихся в процессе строительства и эксплуатации; 

- соблюдать противопожарный режим; 

- своевременно осуществлять вывоз всех образующихся отходов. 

Выводы 

Таким образом, при соблюдении природоохранных мероприятий эксплуатация объ-

екта «Строительство двух одноцепных КВЛ 110 кВ Кингисеппская – Аммиачная №1(2)» не 
будет превышать санитарно-эпидемиологические нормы. 

  

 

4.2 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

Характеристика образующихся ливневых сточных вод. 
Реализация проекта не приведет к изменению состава и объема ливневых стоков. Водосноб-

жение и отведение стоков с объекта проектом не предусмотрено. 

Хозяйственно-бытовые и промышленные стоки на объекте не образуются. 

 

Подземные воды.  
Поступление нефтепродуктов, связанное с эксплуатацией автотранспорта, в подземные 

воды на рассматриваемом участке маловероятно, так как автопроезды и автостоянки на террито-

рии предусмотрены преимущественно по участкам с твердым покрытием.  

При возникновении аварийных ситуаций, следствием которых является, как правило, пролив 

нефтепродуктов, в т.ч. бензина, неблагоприятные экологические последствия могут возникнуть 
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на всей территории. Бензол и его гомологи, которые переходят в раствор после разлива нефтепро-

дуктов (бензина), считаются высокотоксичными загрязнителями, выводящими подземные и по-

верхностные воды из разряда кондиционных. Время проникновения загрязнителей вглубь припо-

верхностной зоны составляет несколько суток.  

На рассматриваемой территории отсутствуют объекты, эксплуатация которых приведёт к за-

грязнению подземных вод: поля фильтрации, шламо- и хвостохранилища и т.д.  

Небольшой объём используемой воды, отсутствие прямого сброса в водные объекты, выпол-

нение всех предусмотренных мероприятий по ограничению воздействия намечаемой деятельно-

сти, соблюдение природоохранного законодательства позволят избежать вредного влияния про-

ектируемого объекта 

 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод на период эксплуатации: 

 засыпка влажным песком пятна аварийного пролива масла, нефтепродуктов;  

 перемещение автотранспорт разрешено только по участкам с твердым покрытием; 

 не допускать застоя воды и образования льда на проезжей части; 

 

Таким образом, при соблюдении природоохранных мероприятий эксплуатация объ-
екта «Строительство двух одноцепных КВЛ 110 кВ Кингисеппская – Аммиачная №1(2)» не 

будет оказывает негативного воздействия на поверхностные и подземные водные объекты.  
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4.3 Оценка воздействия на почвенный покров 

Период строительства 

При строительстве объекта будет оказываться механическое и химическое воздействие на 

почвенный покров. Механическое воздействие сводится к механическому перемешиванию при 

снятии плодородного слоя почвы в границах землеотвода, в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 

перед началом строительства, изъятии почво-грунтов при устройстве котлована, перекрытии и 

уплотнении при сооружении твердых покрытий. 

При химическом воздействии в почвы попадают загрязняющие вещества при использовании 

горюче-смазочных материалов (ГСМ), работе механизмов и передвижения автотранспорта. Ос-

новные загрязняющие вещества, способные проникать в почвенный покров: свинец, 3,4- бензпи-

рен, нефтепродукты. 

При поверхностном разливе ГСМ в действие включаются геохимические барьеры (биогео-

химический сорбционный барьер). С биохимической точки зрения, нефтепродукты относятся к 

достаточно устойчивыми к разложению веществами, поэтому процессы самоочищения экосистем 

связаны преимущественно с механической очисткой - т.е. выносом с почвенно-грунтовыми во-

дами, поверхностным стоком и испарением в атмосферу. 

Загрязняющие вещества органического происхождения будут накапливаться в гумусово-ак-

кумулятивном горизонте почв, частично перемещаться по профилю, незначительные количества 

их при латеральном перемещении могут попадать в понижения рельефа и водотоки. Здесь они 

будут подвергаться разложению за счет фотохимических реакций и микробиологической деятель-

ности. Объем загрязнителей, которые потенциально могут попасть в почвы, не так велик, чтобы 

привести к их сколько-нибудь значимому загрязнению. 

 

Период эксплуатации 

В период эксплуатации воздействие на почвенный покров не прогнозируется.  

 

Проектом предусмотрена рекультивация нарушенных земель: 

1. Техническая рекультивация выполняется одновременно с производством строительно-

монтажных работ.  

Комплекс работ по восстановлению нарушенных земель выполняется в следующей после-

довательности: 

1) Снятие и перемещение ПРС во временные отвалы.  

Согласно данным технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий 

(шифр №П-002/2021/ИГИ), выполненным ООО «ИнжПромПроект» в 2021 году, рекомендуемая 

норма снятия почвенно-растительного слоя (ПРС) по трассе ВЛ 110 кВ составляет 0,2 м. В целях 



 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а  

 

И
нв

.№
 п

од
п.

 

 

 

 

 

 

 

      

П-002/2021/ОВОС-ПЗ 

Лист 

      
20 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

 

сохранения и предотвращения разрушения ПРС производится его снятие на толщину 20 см в гра-

ницах полосы отвода на участках, подлежащих рекультивации (в местах прохода строительной 

техники),  и перемещение в отвал в границах полосы временного отвода. 

Снятие и перемещение почвенно-растительного слоя следует, как правило, производить 

бульдозером на гусеничном ходу D39EX-22 KOMATSU вдоль оси трассы ВЛ с выездом к полосе 

отвала под углом 45°. Полоса отвала снятого почвенно-растительного слоя почвы должна быть 

параллельна оси трассы ВЛ. 

2) Удаление с территории рекультивации мусора, отходов.  

3) Создание эрозионно-устойчивых форм рельефа после выполнения строительно-монтаж-

ных работ путем выполнения окончательного выполаживания (планировки) в полосе земельного 

отвода. Планировочные работы включают в себя грубую и чистовую планировку земли. 

Грубая планировка земли – предварительное выравнивание поверхности с выполнением ос-

новного объема земляных работ. 

Чистовая планировка земли – окончательное выравнивание поверхности и исправление мик-

рорельефа при незначительных объемах земляных масс. 

В случае появления неровностей рельефа, возникающих в результате усадки пород или эро-

зионных процессов, должен быть проведен ремонт рекультивируемых земель. Эти работы необ-

ходимо выполнить до нанесения на поверхность плодородного слоя почвы. 

4) Восстановление ПРС, как этап землевания нарушенных малопродуктивных угодий, путем 

перемещения из временных отвалов.  

Согласно ГОСТ 17.5.3.05-84 малопродуктивные угодья на время работ по нанесению плодо-

родного слоя почвы и до получения первого урожая переводятся в состояние мелиоративной под-

готовки.  

Технология нанесения ПРС должна быть построена из расчета минимального прохода транс-

портных и планировочных машин с целью исключения уплотняющего воздействия их на почву.  

Поверхность с нанесенным слоем грунта и ПРС не должна иметь замкнутых понижений глу-

биной более 0,10-0,15 м. Планировка поверхности производится продольно-поперечными прохо-

дами бульдозера по всей площади временного отвода. 

Возвращение ПРС почвы выполняют бульдозером на гусеничном ходу D39EX-22 

KOMATSU, перемещающим его из отвала хранения, распределяющими и выполняющими окон-

чательную планировку продольными проходами.   

Растительный слой наносится в границах полосы отвода (исключая площадь щебеночной 

отмостки) с отсыпкой валика, обеспечивающего создание ровной поверхности после окончания 

строительства. Излишний грунт используется для засыпки или выравнивания рытвин и ям, либо 

распределяется равномерным слоем в пределах полосы отвода. 

5) Проверка качества выполненных работ Землепользователем. 
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2. Биологический этап рекультивации 

Биологическая рекультивация является последующим этапом технической рекультивации и 

предусматривает проведение полного комплекса необходимых агротехнических мероприятий и 

фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимиче-

ских, биохимических и других свойств почвы. 

При разработке технологии сельскохозяйственной рекультивации необходимо, чтобы все 

планируемые мероприятия были, в первую очередь, направлены на восстановление плодородия 

рекультивируемых земель. Для этого на основании природно-климатических условий района, аг-

рохимических свойств отсыпаемых потенциально плодородных пород и почвенного слоя подби-

раются районированные культуры, улучшающие плодородие и способные произрастать на 

некультивированных землях. 

В соответствии с рекомендациями СевНИИГиМа, Почвенного института им. В.В. Докучаева 

– мелиоративный период рекультивации нарушенных сельскохозяйственных земель составляет 2 

года. В качестве мелиоративной культуры первый год предусматривается посев многолетних трав 

и запашка их в конце второго года. Для активации микробиологических процессов в почве рекуль-

тивируемых земель проектом предусмотрено внесение повышенных доз органических удобрений. 

Нанесенный плодородный слой почвы обрабатывают в соответствии с общепринятыми приемами 

агротехники. 

При самом аккуратном снятии и сохранении плодородного слоя почвы все равно не удастся 

с помощью бульдозера уложить на место гумусовый горизонт так, чтобы пахотный слой оказался 

именно сверху. Обязательно он будет перемешан со всем гумусовым горизонтом. Зачастую гори-

зонт перемешивается с подстилающей породой. Поэтому для восстановления нарушенного пахот-

ного слоя почвы и почвенной биоты необходимо обязательно вносить повышенные дозы органи-

ческих удобрений. 

При надлежащем техническом обслуживании со стороны эксплуатационных служб (свое-

временное устранение начальных явлений эрозии почв, посев трав и т.п.) ЛЭП в период эксплуа-

тации негативного воздействия на почвенно-растительный покров и земли не оказывает. 

Биологический этап рекультивации должен осуществляться после полного завершения тех-

нического этапа в безморозный теплый вегетационный период года.  

Биологическая рекультивация нарушенных земель сельскохозяйственного назначения вклю-

чает:  

1) Внесение фосфорных и азотных удобрений;  

2) Вспашку;  

3) Культивацию;  

4) Боронование; 

5) Предпосевная обработка семян бактериальным препаратом; 
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6) Посев семян многолетних трав. 

Внесение удобрений следует производить по всей площади рекультивации.  

Вспашку следует производить на глубину 25-30 см по всей рекультивируемой территории в 

первый год проведения работ.  

Культивацию, как этап предпосевной технологической операции, следует выполнять в ве-

сенний период.  

Боронование, которое предохраняет почву от быстрого высыхания, следует проводить по 

всей площади землеотвода в весенний период. 

Предпосевную обработку семян бактериальным препаратом «Экориз» выполняют за день 

или в день посева. Семена обрабатывают, перемешивая (вручную), и слегка подсушивают на воз-

духе, избегая прямого действия солнечных лучей. Расход препарата составляет 100 мл/га. Для об-

работки семян указанную дозу препарата разводят водой комнатной температуры до необходи-

мого объема. 

Бактериальный препарат содержит специфические штаммы микроорганизмов, под дей-

ствием которых улучшается минеральное питание растений, стимулируется их рост и развитие за 

счет обеспечения их биологически активными веществами, увеличивается устойчивость растений 

к фитопатогенам и стрессам. 

В результате применения препарата улучшается экологическое состояние почв за счет обо-

гащения их биогенными элементами, увеличения структурированности, активизации развития 

экологически полезной микрофлоры. 

Рекультивация природоохранного направления заключается в создании на нарушенных зем-

лях задернованных участков (создания травяного покрытия) путем посева семян многолетних 

трав, выполняется аналогично рекультивации сельскохозяйственного направления. 

Объемы работ по рекультивации земель 

Наименование показателя 

Еди-

ница измере-

ния 

Величина пока-

зателя 

1 Техническая рекультивация (для всех участков) – 356 100 м2 

1.1 Снятие почвенно-растительного слоя почвы толщиной 
0,2 м бульдозером с перемещением во временный отвал 
(расстояние до 10 м) 

м2 356 100 

м3 
356 100 ×0,2= 

71 220 

1.2 Очистка рекультивируемой территории от 

строительного мусора 
м2 356 100 

1.3 Планировка площадей бульдозером м2 356 100 

1.4 Перемещение почвенно-растительного почвы 

бульдозером из временного отвала 
м3 71 220 

1.5 Планировка площадей бульдозером для 
восстановления естественного уклона 

м2 356 100 
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Наименование показателя 

Еди-

ница измере-

ния 

Величина пока-

зателя 

2 Биологический этап рекультивации (для земельных участков 
сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда)- 320 773 м2 

Внесение органических удобрений (30 тонн/га) т 962,3 

Внесение минеральных удобрений: 
– сульфат аммония (50 кг/га) кг по ДВ 

1603,9 

 (320 773 *50/10000) 

кг физ.веса 

7823,7 

(320 773 *243,9/ 

10000) 

– суперфосфат (50 кг/га) кг по ДВ 

 

1603,9 

 (320 773 *50/10000) 

кг физ.веса 
8019,3 

(320 773*250/10000) 

Вспашка на глубину почвенно-растительного слоя м2 320 773 

Предпосевная культивация с одновременным 
боронованием 

м2 320 773 

Предпосевная обработка семян бактериальным 
препаратом (100 мл/га) мл/л 3210/3,21 

Посев травосмеси с прикатыванием:   
– овсяница луговая (10 кг/га) кг 320,8 

– пырей ползучий (12 кг/га) кг 384,9 

- тимофеевка луговая (8 кг/га) кг 256,6 

 

Предусматриваются следующие мероприятия по охране почвенного покрова: 
В период строительства: 

 организация отвала грунта на площадке строительства в границах земельного 

участка; 

 утилизацию всех отходов по заключенным договорам с лицензированными органи-

зациями; 

 установка биотуалета и сброс хоз-бытовых вод герметичные септики с последующим 

вывозом на очистные сооружения биологической очистки. 

 осуществление мойки колёс выезжающего автотранспорта на базе мобильной уста-

новки «Аквадор Гейзер х1» на специальной площадке с твердым покрытием и обо-

ротным водоснабжением. 

 на период строительства площадка для металлических контейнеров для накопления 

мусора располагается на территории строительного городка 
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Таким образом, при соблюдении природоохранных мероприятий эксплуатация объ-
екта «Строительство двух одноцепных КВЛ 110 кВ Кингисеппская – Аммиачная №1(2)» не 

будет оказывает негативного воздействия на почвенный покров района. 

 

4.4 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

Оценка воздействия на растительный мир 

Растительный покров в период строительства будет испытывать воздействие нескольких ти-

пов: 

- уничтожение и повреждение растительности механическим путем; 

- возможное загрязнение мусором, нефтепродуктами и отходами. 

Перед строительством необходимо произвести вырубку древесно-кустарниковой расти-

тельности.  

Вырубка оказывает негативное воздействие, которое выражается в следующем: 

- уничтожение естественных экосистем на участках рубки, нарушения целостности природ-

ного комплекса; 

- повышение опасности загрязнения окружающей природной среды отработавшими газами 

автомобильной и другой техники; 

- механическое воздействие на грунт и растительный покров при выкорчевывании корневой 

системы древесно-кустарниковой растительности в местах устройства котлованов; 

- шумовое воздействие. 

Прогнозируется механическое повреждение растительности по периферии работ вне пло-

щади изъятия. Оно включает повреждения отдельных деревьев (коры, скелетных частей крон, а 

также обнажения корневой системы и выкорчевки деревьев), кустарников и подроста, а также 

напочвенного покрова.  

Помимо механических повреждений растительности часто наблюдается загрязнение сооб-

ществ в окрестностях стройплощадок бытовым и строительным мусором.  

Загрязнение атмосферного воздуха, вызванное строительными работами и работой авто-

транспорта, двигателей строительных машин и механизмов, может привести к угнетению рас-

тительных сообществ в зоне работ. Присутствие пыли и загрязняющих веществ может вызвать 

временную задержку роста и развития растений, снижение продуктивности, появление морфо-

физиологических отклонений, накопление загрязняющих веществ в организмах растений и даль-

нейшую передачу их по трофическим цепям.  

Осаждение пыли на растениях неблагоприятно сказывается на их состоянии: вызывает по-

вреждения листьев, закупорку устьиц, что приводит к нарушениям дыхания, вызывает ожоги, 

бóльшую подверженность воздействиям вредителей и т.п. Действие этого фактора ограничива-

ется строительным периодом.  
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Пылеосаждение на растительном покрове может быть зафиксировано на значительном рас-

стоянии от строительных площадок (до 500 м), и варьирует (от очень сильного запыления – на 

границе с дорогами и площадками, до слабого и фрагментарного – по мере удаленности от них). 

Степень запыленности определяется также характером рельефа, направлением воздушного пере-

носа, погодными условиями и видовым составом растительности. Этот вид воздействия носит 

временный характер. 

В результате работ и прохождения большегрузной техники увеличивается эрозионная опас-

ность на прилегающей территории. Возможно при нарушении поверхностного стока, подтопле-

нии и заболачивании земельных участков. Растительность эрозионноопасных участков (склонов, 

оврагов) является наиболее уязвимой. В случае ее нарушения необходимо своевременное прове-

дение рекультивационных мероприятий.  

Во время строительных работ очень велика вероятность возникновения пожаров, что вы-

звано увеличением количества антропогенных источников огня (проведение сварочных работ, 

наличие горюче-смазочных материалов, захламление территории, и т.п.). Все это приводит к ве-

роятности легкого возгорания растительного покрова.  

Соблюдение правил пожарной безопасности в период строительства, а также разработка си-

стемы противопожарных мер минимизует опасность возникновения пожаров.  

Приведенные выше виды воздействия существенно уменьшаются в результате выполнения 

соответствующих природоохранных мероприятий.  

Недостаточный учет поверхностного и внутрипочвенного стока, отсутствие достаточного 

количества водопропускных сооружений могут привести к нарушению гидрологического ре-

жима, что выражается в подтоплении территорий, прогрессирующем заболачивании лесов. Изме-

нение гидрологического режима приводит к постепенному усыханию деревьев, падению их при-

роста, появлению новых растительных группировок. 

Нарушение растительности возможно также в случае внедорожного передвижения техники, 

ведение работ за границами полосы отвода земельных участков. 

В процессе проведения земляных и строительно-монтажных работ загрязнение раститель-

ного покрова может произойти: 

- при использовании неисправных землеройных машин, транспортной и строительной тех-

ники; 

- при отсутствии специально обустроенных площадок для обслуживания и ремонта техни-

ки; 

- при нарушении правил хранения ГСМ и заправки строительной техники - дизельное топ-

ливо при попадании на почву вызывают угнетение растительного покрова, задержку вегетации, а 

в значительных случаях и гибель растений. 
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Бытовые стоки вызывают эвтрофикацию, оказывают растепляющий эффект, приводят к за-

болачиванию или активизации эрозионных процессов в зависимости от того, какой элемент ланд-

шафта подвержен их влиянию. 

Неорганизованное складирование металлолома и прочих твердых отходов нарушает пло-

ность дернины и затрудняет восстановление растительного покрова. 

Проектом предусмотрена рекультивация нарушенных земель. 

 

Сведения об установленном целевом назначении земель и разрешенном использова-

нии земельных участков, подлежащих рекультивации 

№ п/п Кадастровые номера земель-
ных участков, из которых об-
разуются земельные участки 

Категория земель Вид разрешенного использо-
вания 

1  47:20:0833001:150 
Земли промышленности Для размещения электросете-

вого комплекса 

2  47:20:0000000:100 Земли лесного фонда 

Строительство, реконструк-
ция, эксплуатация линейных 

объектов 

3  47:20:0750002:94 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

4  47:20:0750002:127 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

5  47:20:0750002 Земли промышленности Коммунальное обслуживание 

6  47:20:0750002:64 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для организации крестьян-
ского хозяйства 

7  47:20:0750002:95 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

8  47:20:0750002:90 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

9  47:20:0753004 Земли промышленности Коммунальное обслуживание  

10  47:20:0753004:33 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

11  47:20:0752004:42 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

12  47:20:0753003:43 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

13  47:20:0752004:48 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

14  47:20:0753003:53 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

15  47:20:0753003:29 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

16  47:20:0753003:22 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

17  47:20:0752004:41 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

18  47:20:0000000:14850 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

19  47:20:0752004:49 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

20  47:20:0752004:47 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  
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№ п/п Кадастровые номера земель-
ных участков, из которых об-
разуются земельные участки 

Категория земель Вид разрешенного использо-
вания 

21  47:20:0752004:44 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

22  47:20:0752004 Земли промышленности Коммунальное обслуживание  

23  47:20:0752004:32 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

24  47:20:0752004:58 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

25  47:20:0752003:16 Земли промышленности 
Производственная деятель-

ность 

26  47:20:0752003 Земли промышленности Коммунальное обслуживание  

27  47:20:0752003:834 Земли промышленности 

для строительства объекта 
"ГРС "Фосфорит-2" и газопро-

вод-отвод к ГРС" 

28  47:20:0752003:822 Земли промышленности 
Для размещения промышлен-

ной площадки 

 

Сведения об установленном целевом назначении земель и разрешенном использовании 
земельных участков, подлежащих рекультивации 

 

№ п/п Кадастровые номера земель-
ных участков, из которых об-
разуются земельные участки 

Категория земель Вид разрешенного использо-
вания 

1  47:20:0833001:150 
Земли промышленности Для размещения электросете-

вого комплекса 

2  47:20:0000000:100 Земли лесного фонда 

Строительство, реконструк-
ция, эксплуатация линейных 

объектов 

3  47:20:0750002:94 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

4  47:20:0750002:127 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

5  47:20:0750002 Земли промышленности Коммунальное обслуживание 

6  47:20:0750002:64 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для организации крестьян-
ского хозяйства 

7  47:20:0750002:95 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

8  47:20:0750002:90 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

9  47:20:0753004 Земли промышленности Коммунальное обслуживание  

10  47:20:0753004:33 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

11  47:20:0752004:42 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

12  47:20:0753003:43 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

13  47:20:0752004:48 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

14  47:20:0753003:53 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  
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№ п/п Кадастровые номера земель-
ных участков, из которых об-
разуются земельные участки 

Категория земель Вид разрешенного использо-
вания 

15  47:20:0753003:29 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

16  47:20:0753003:22 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

17  47:20:0752004:41 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

18  47:20:0000000:14850 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

19  47:20:0752004:49 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

20  47:20:0752004:47 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

21  47:20:0752004:44 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

22  47:20:0752004 Земли промышленности Коммунальное обслуживание  

23  47:20:0752004:32 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

24  47:20:0752004:58 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования  

25  47:20:0752003:16 Земли промышленности 
Производственная деятель-

ность 

26  47:20:0752003 Земли промышленности Коммунальное обслуживание  

27  47:20:0752003:834 Земли промышленности 

для строительства объекта 
"ГРС "Фосфорит-2" и газопро-

вод-отвод к ГРС" 

28  47:20:0752003:822 Земли промышленности 
Для размещения промышлен-

ной площадки 

 

Сведения о правообладателях земельных участков представлены в таблице 

№ 
п/п 

Кадастровый номер Правообладатель земельного участка 
Площадь, 

кв.м. 
1 47:20:0833001:150 ПАО «ФСК ЕЭС» 300 

2 47:20:0000000:100  Российская Федерация 131109 

3 47:20:0750002:94 Данные в ЕГРН отсутствуют  1849 

4 47:20:0750002:127 Бирюков Сергей Юрьевич 1531 

5 47:20:0750002  Неразграниченные земли  71 

6 47:20:0750002:64 Симилиян Анатолий Васильевич 1945 

7 47:20:0750002:95 Бирюкова Анастасия Азаровна 12014 

8 47:20:0750002:90 Бирюкова Анастасия Азаровна 52334 

9 47:20:0753004  Неразграниченные земли  648 

10 47:20:0753004:33 Иванов Максим Борисович 6613 

11 47:20:0752004:42 Бирюков Сергей Юрьевич 6853 

12 47:20:0753003:43 Бирюкова Анастасия Азаровна  8802 

13 47:20:0752004:48 

МО «Большелуцкое сельское поселение»  
МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области 

594 

14 47:20:0753003:53 Бирюкова Анастасия Азаровна  34629 
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№ 
п/п 

Кадастровый номер Правообладатель земельного участка 
Площадь, 

кв.м. 
15 47:20:0753003:29 Григорьев Юрий Владимирович 12139 

16 47:20:0753003:22 Ван Ин 21686 

17 47:20:0752004:41 Бирюков Сергей Юрьевич  3415 

18 47:20:0000000:14850 Бирюков Сергей Юрьевич 681 

19 47:20:0752004:49 Ленец Надежда Петровна 3505 

20 47:20:0752004:47 Порыгина Валентина Михайловна  4329 

21 47:20:0752004:44 
Захаревич Нина Ивановна 

Скорятин Алексей Иванович 

4301 

22 47:20:0752004 Неразграниченные земли  14058 

23 47:20:0752004:32 

Салтыков Юрий Валерьевич 

Плющев Владимир Дмитриевич 

Басова Ольга Юрьевна 

Рачицкий Александр Витальевич 

Бирюков Сергей Юрьевич  
Бирюков Сергей Юрьевич  

Грибов Валерия Александрович  
Плющева Татьяна Николавевна  
Суслов Александр Дмитриевич  

Газня Светлана Дмитриевна  
Плющева Татьяна Николаевна  
Новикова Галина Алексеевна  

Ольшина Надежда Викторовна  
Константинова Зоя Ивановна  

11881 

24 47:20:0752004:58 

МО «Большелуцкое сельское поселение»  
МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области 

563 

25 47:20:0752003:16 АО «ЕвроХим-Северо-Запад» 5167 

26 47:20:0752003 Неразграниченные земли  11166 

27 47:20:0752003:834 АО «ЕвроХим-Северо-Запад» 756 

28 47:20:0752003:822 
ООО «ПГ «Фосфорит» 

АО «ЕвроХим-Северо-Запад» 

3161 

Всего:  356100 

 

Проведение рекультивации нарушенных площадей связано с необходимостью ликвидации 

отрицательного их воздействия на состояние окружающей среды. 

 

Направление рекультивации земель, нарушаемых при строительстве объекта: «Строитель-

ство двух одноцепных КВЛ 110 кВ Кингисеппская – Аммиачная №1(2)», определяется ГОСТ Р 

59060-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. 

Земли. Классификация нарушенных земель в целях рекультивации»: 

- Для участков с кадастровыми номерами 47:20:0750002:94, 47:20:0750002:127, 

47:20:0750002:64,  47:20:0750002:95, 47:20:0750002:90,  47:20:0753004:33, 47:20:0752004:42, 
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47:20:0753003:43, 47:20:0752004:48, 47:20:0753003:53, 47:20:0753003:29,  47:20:0753003:22,  

47:20:0752004:41, 47:20:0000000:14850, 47:20:0752004:49, 47:20:0752004:47, 47:20:0752004:44, 

47:20:0752004:32, 47:20:0752004:58, категории земель которых, определены как земли сельскохо-

зяйственного назначения – сельскохозяйственное, заключающееся в создании на нарушенных 

землях сельскохозяйственных угодий; 

- Для участка с кадастровым номером 47:20:0000000:100, категория земель которого, опре-

делена как земли лесного фонда – природоохранное, заключающееся в создании на нарушенных 

землях задернованных участков; 

- Для участков с кадастровыми номерами 47:20:0833001:150, 47:20:0752004, 47:20:0750002, 

47:20:0753004, 47:20:0752003, 47:20:0752003:16, 47:20:0752003:834, 47:20:0752003:822, категория 

земель которого, определены как земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения - строительное, заключается в 

создании эрозионно-устойчивых форм рельефа после выполнения строительно-монтажных работ 

путем выполнения выполаживания (планировки) территории. 

Исходя из изложенного, проектом рекультивации земель, нарушенных при строительстве 

объекта: «Строительство двух одноцепных КВЛ 110 кВ Кингисеппская – Аммиачная №1(2)», рас-

положенного на территории Кингисеппского района Ленинградской области предусматривается 

проведение: 

1. Для строительного направления рекультивации - технический этап рекультивации; 

2. Для сельскохозяйственного направления рекультивации - технический и биологический 

этапы рекультивации; 

3. Для природоохранного направления рекультивации - технический и биологический этапы 

рекультивации. 

Согласно п 5.6.5 ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования 

по рекультивации нарушенных земель» рекультивация природоохранного направления заключа-

ется в создании на нарушенных землях задернованных участков (создания травяного покрытия 

путем посева семян многолетних трав), выполняется аналогично рекультивации сельскохозяй-

ственного направления. 

Техническая рекультивация: планировка территории, ликвидация отрицательных форм ре-

льефа с созданием уклона для отвода поверхностного стока, нанесение верхних рекультивацион-

ных слоев, в т.ч. почвенно-растительного слоя почвы. 

Биологическая рекультивация: озеленение территории — это комплекс агротехнических и 

фитомелиоративных мероприятий на спланированной поверхности для создания на ней угодий 

декоративно-озеленительного типа. 

Принятые направления и технологии технического этапа рекультивации нарушенных земель 
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решают следующие проблемы: 

- снижение или предотвращение последствий механических нарушений растительности и 

почв; 

- закрепление (выполаживание) откосов, предотвращение или локализация их эрозии; 

- предотвращение поступления загрязняющих веществ в поверхностные и грунтовые воды; 

- создание экологически, эстетически и санитарно-гигиенически приемлемого ландшафта. 

Ниже приведены требования к рекультивации сельскохозяйственного направления: 

- формирование участков земель нарушенных после строительства, удобных для использо-

вания по рельефу, размерам и форме, поверхностный слой которых должен быть сложен поро-

дами, пригодными для биологической рекультивации; 

- нанесение плодородного грунта, аналогичного по качеству снятого при подготовке земель 

под сельскохозяйственные угодья; 

- планировка участков нарушенных земель, обеспечивающая производительное использова-

ние современной техники для сельскохозяйственных работ и исключающая развитие эрозионных 

процессов и оползней почвы; проведение интенсивного мелиоративного воздействия с выращи-

ванием многолетних злаковых и бобовых культур для восстановления и формирования корнеоби-

таемого слоя и его обогащения органическими веществами при применении специальных агро-

химических, агротехнических, агролесомелиоративных, инженерных и противоэрозионных ме-

роприятий. 

По завершении работ, рекультивированные территории земельных участков передаются 

Землепользователю для последующего целевого использования земель. 

После завершения технического этапа рекультивации будут достигнуты значения физиче-

ских и химических показателей состояния почв до нарушения почвенного покрова. Также на зем-

лях сельскохозяйственного назначения, лесного фонда проектом предусматривается проведение 

биологического этапа рекультивации в течение 2-х лет. После чего также будут достигнуты за-

планированные биологические показатели состояния почв, аналогичные состоянию до наруше-

ния почвенного покрова. 

Рекультивация земель должна обеспечивать восстановление земель до состояния, пригод-

ного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, путем обеспечения соответствия качества земель нормативам качества окружающей среды 

и требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпиде-

миологического благополучия населения. 

В таблице 2.3.1 представлены основные показатели почв (физические, химические, биоло-

гические) по которым необходимо принятие нарушенных земель по окончании рекультивации 

согласно OCT 10 296-2002 «Земли сельскохозяйственного назначения лесотундрово-северотаеж-

ной, среднетаежной и южнотаежно-лесной зон Российской Федерации. Показатели состояния 
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плодородия почв». 

Таблица 2.3.1 - Основные показатели почв (физические, химические, биологические) по ко-

торым необходимо принятие нарушенных земель по окончании рекультивации 

Показатели  Методы определения 

Физические показатели 

Мощность пахотного горизонта, см Методом прикопок 

Агрегатный состав почвы при сухом просеива-
нии (в пахотном горизонте): 
содержание агрегатов 0,25 - 10 мм, %  
содержание глыбистой фракции более 10 мм, % 

По Саввинову (Вадюнина А.Ф., Корчагина 

З.А. Методы исследования физических 

свойств почв. - М., 1986.) 
 

Водопрочность агрегатов содержание водо-
прочных агрегатов >0,25 мм в пахотном 

горизонте, % 

По Саввинову (Вадюнина А.Ф., Корчагина 

З.А. Методы исследования физических 

свойств почв. - М., 1986.) 
Равновесная плотность, г/см3:  
в пахотном горизонте; 
в подпахотном горизонте до 50 см 

Методом режущих колец или гаммаскопиче-
ским методом (Вадюнина А.Ф., Корчагина 
З.А. Методы исследования физических 
свойств почв. - М., 1986.) 

Биологические показатели 

Нитрификационная способность почвы По Кравкову в модификации ЦИНАО (Мето-
дические указания по определению нитрифи-
кационной способности почв. - М.: 
ВИНО «Союзсельхозхимия», 1984) 

Аммонифицирующая способность почвы МУ по определению аммонифицирующей 

способности почв (Методические указания 

по определению аммонифицирующей способ-
ности почв. - М.: МСХ РФ, 1993) 

Азотфиксирующая способность почвы Ацетиленовым методом по Калининской и др. 
(Ж. Микробиология, 1973, том 42, вып. 3.) 

Химические показатели 

Органическое вещество (массовая доля 

гумуса) 
ГОСТ 26213-91 

Валовое содержание питательных веществ 

азот ГОСТ 26107-84 

фосфор (разовое определение) ГОСТ 26261-84 

калий (разовое определение) ГОСТ 26261-84 

сера (разовое определение) По Айдиняну окислением бертолетовой 

солью (Агрохимические методы исследования 
почв. - М.: Наука, 1975). 

кальций (разовое определение) МУ по определению валового содержания Sr 
и Са в почвах Методические указания по 
определению валового содержания Sr и Са в 
почвах. - М.: ЦИНАО, 1999. 

магний (разовое определение) Агрохимические методы исследования 

почв. - М.: Наука, 1975 

Содержание необменного натрия Агрохимические методы исследования 

почв. - М.: Наука, 1975 

Подвижные (доступные для растений) формы 

фосфор ГОСТ 26204-91 

зольность торфа ГОСТ 11306-83 

степень подвижности фосфора в почвах ОСТ 10 271-2000  

калий ГОСТ 26204-91 

степень подвижности калия в почвах ОСТ 10 271-2000 
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Радиационный контроль Методы и средства радиационного контроля в 
сельском хозяйстве, Методики по определе-
нию радионуклидов в почвах с.-х. угодий и 
продуктах растениеводства 

Цезий-137 ОСТ 10 071-95, Методика экспрессного ра-
диометрического определения по гаммаизлу-
чению объемной и удельной поверхности ра-
дионуклидов цезия 

Стронций-90 ОСТ 10 070-95, Методика приготовления 

счетных образцов почв для измерения активности 
Sr-90 на беттаспектрометрических комплексах с 
программным обеспечением «Прогресс» 

Плутоний (сумма изотопов) МУ по определению изотопов плутония в 
почвах и растениях 

Мощность экспозиционной дозы гаммыизлу-
чения почв 

МУ по проведению комплексного агрохими-
ческого обследования почв с.-х. угодий, МУ 

по проведению гамма-съемки сельскохозяй-
ственных угодий 

 

Мероприятия по охране животного мира: 

- минимальная площадь отчуждения земель с целью сохранения среды обитания животного 

и растительного мира. Производство всех видов работ строго ограничивается территорией, предо-

ставляемой под строительство; 

- перемещение строительной техники и автотранспортных средств допускается осуществ-

лять только в пределах отведенных проездов, предпочтительно по подъездной автодороге с твер-

дым покрытием; 

- регулярная очистка участка проведения работ, примыкающих опушек леса от захламления 

строительными материалами; 

- временно изымаемые под строительство земли после завершения строительных работ 

предусмотрены к рекультивации; 

- осуществление и контроль за проведением рекультивации на территориях землеотвода в 

целях восстановления, в кратчайшие сроки поврежденных и нарушенных земель; 

- перемещение строительной техники и транспортных средств во время строительных работ 

только по специально отведенным дорогам (запрещение движения транспорта за пределами ав-

тодорог). 

В период эксплуатации на вновь устанавливаемых опорах предусматривается установка 

птицезащитных устройств антиприсадочного типа УЗП-АП2-2УК. 

Для сохранения среды обитания животных рекомендуется проводить следующие мероприя-

тия при эксплуатации линии КВЛ 110 кВ: 

- своевременное выполнение работ по расчистке трассы ВЛ от кустарников и древесного 

подроста, создающих привлекательные местообитания для ряда опушечных видов птиц; 

- своевременная утилизация древесных остатков после проведения работ по расчистке 
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трассы ВЛ; 

- своевременная рекультивация трассы ВЛ после выполнения земляных и прочих работ, вос-

становление естественного густого травостоя, снижающего привлекательность трассы ВЛ для 

большинства видов дневных и ночных хищных птиц в качестве кормовой стации; 

- предупреждение возникновения низовых пожаров и палов на трассе ВЛ, уничтожающих 

травянистое покрытие; 

- препятствие формированию привлекательных локальных кормовых ресурсов для различ-

ных видов животных на трассе ВЛ (солонцы, галечники, водоемы, свалки бытовых и пищевых 

отходов, сельхозпродукции, и пр.). 

 

Мероприятия по охране растительного мира: 

- отстой строительной техники должен быть организован на участке с твердым покрытием, 

вне участков с травяным покровом и сохраняемыми зелеными насаждениями; 

- соблюдение границ отвода и строгое соблюдение технологии строительства является обя-

зательным; 

- необходим строгий контроль за состоянием строительных машин и механизмов, чтобы не-

допустить загрязнения окружающей территории. 

Повреждение отдельных деревьев, не предназначенных для сноса, техникой, ветровалами, 

несоблюдение правил рубок, и т.п. обычно приводит к возникновению очагов насекомых-вреди-

телей и болезней леса, в связи с чем необходимо не допускать данных нарушений в ходе строи-

тельеных работ. 

Строительно-монтаные работы следует проводить с особой осторожностью в период после 

активной вегетации растений и размножения животных (с июля).  

В соответствии с Приказом Минприроды России от 10.07.2020 г. №434 «Об утверждении 

Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объек-

тов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации ли-

нейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сер-

витута, публичного сервитута» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2020 г. №61129) на 

лесных участках, предоставленных в пользование в целях строительства, реконструкции линей-

ных объектов использование лесов осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов. 

В целях использования линейных объектов, обеспечения их безаварийного функционирова-

ния и эксплуатации, в целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий 

для эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов (в том 

числе в целях проведения аварийно-спасательных работ) гражданами, юридическими лицами, 

имеющими в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении линейные объекты, осуществляются мероприятия: 
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а) прокладка и содержание в безлесном состоянии просек вдоль и по периметру линейных 

объектов. Ширина просеки для линий электропередачи определяется в соответствии с требовани-

ями и размерами охранных зон воздушных линий электропередачи, предусмотренными пунктом 

«а» Приложения к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвер-

жденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №160; 

б) обрезка крон, вырубка и опиловка деревьев, высота которых превышает расстояние по 

прямой от дерева до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемле-

мой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 

метра; 

в) вырубка сильно ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных де-

ревьев, угрожающих падением на линейные объекты. 

В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуа-

тации линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов, осуществляется 

использование лесов для проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, кустарни-

ков, лиан без предоставления лесных участков. 

В соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса Российской Федерации при проведе-

нии вышеуказанных рубок лесных насаждений, проект освоения лесов не составляется. 

Для проведения указанных выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, кустарников, 

лиан юридические и физические лица, использующие леса для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов, направляют в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 

Лесного кодекса Российской Федерации, не позднее 15 дней до завершения рубки, при проведе-

нии рубок в целях предотвращения аварий или проведения аварийно-спасательных работ - не 

позднее чем через 2 рабочих дня с момента начала рубок уведомление, с указанием в нем инфор-

мации, согласно требований пункта 10 Приказа Рослесхоза от 10.06.2011 г № 223 «Об утвержде-

нии Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объ-

ектов». 

 

Таким образом, при соблюдении природоохранных мероприятий эксплуатация объ-
екта «Строительство двух одноцепных КВЛ 110 кВ Кингисеппская – Аммиачная №1(2)» не 

будет оказывает негативного воздействия на растительный и животный мир. 
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Таким образом, при соблюдении природоохранных мероприятий эксплуатация объ-
екта «Строительство двух одноцепных КВЛ 110 кВ Кингисеппская – Аммиачная №1(2)» не 

будет оказывает негативного воздействия на растительный и животный мир. 

 

4.5 Воздействие на окружающую среду в результате образования отходов производства 

и потребления 

Период строительства 

В период строительства, согласно данным раздела «перечень мероприятий по охране окру-

жающей среды» образуются следующие виды отходов: 

Наименование отходов Код Производство 
(наименование) 

Класс опас-
ности отхо-

дов 

Количество, 
т/период 

Жидкие отходы очистки 
накопительных баков 
мобильных туалетных 

кабин 

7 32 221 01 30 4 Жизнедеятель-

ность рабочих 

4 130,126 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 

организаций 
несортированный 

(исключая 
крупногабаритный 

7 33 100 01 72 4 Жизнедеятель-

ность рабочих 

4 0,853 

Обувь кожаная рабочая, 
утратившая 

потребительские 
свойства 

4 03 101 00 52 4   Жизнедеятель-

ность рабочих 

4 0,093 

Спецодежда из 
хлопчатобумажного и 
смешанных волокон, 

утратившая 
потребительские 

свойства, незагрязненная 

4 02 110 01 62 4 Жизнедеятель-

ность рабочих 

4 0,081 

Шлак сварочный 9 19 1000 22 0 4 Строительные 
работы 

4 0,181 

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 

15%) 

9 19 204 02 60 4 Строительные 
работы 

4 0,409 

Итого IV класса    131,743 

Отходы грунта при 
проведении открытых 

земляных работ 
практически неопасные 

8 11 111 12 49 5 Строительные 
работы 

5 11957,12 

Осадок сточных вод 
мойки автомобильного 
транспорта практически 

неопасный 

9 21 751 12 39 5 Строительные 
работы 

5 0,732 
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Наименование отходов Код Производство 
(наименование) 

Класс опас-
ности отхо-

дов 

Количество, 
т/период 

Остатки и огарки 
стальных сварочных 

электродов 

9 19 100 01 20 5 Строительные 
работы 

5 0,189 

Лом и отходы труб 
керамических 

незагрязненных 

4 59 111 11 51 5 Строительные 
работы 

5 1,53 

Прочие 
несортированные 

древесные отходы из 
натуральной чистой 

древесины 

3 05 291 91 20 5 Вырубка 
зеленных 

насаждений 

5 2709,666 

Отходы сучьев, ветвей, 
вершинок от 

лесоразработок  

1 52 110 01 21 5 Вырубка 
зеленных 

насаждений 

5 541,933 

Отходы корчевания пней 1 52 110 02 21 5 Вырубка 
зеленных 

насаждений 

5 585,288 

Итого V класса    15796,458 

Итого за весь период 
строительства 

 
  15928,201 

 

Хранение отходов на территории площадки и захоронение не предусмотрено. 

На период строительства площадка для металлических контейнеров для накопления му-

сора располагается на территории строительного городка в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322 – 

03 и СанПиН 42-128-4690-8. На площадке будет находиться металлический контейнер емкостью 

0,75 м3 с плотно прилегающей крышкой для накопления мусора от бытовых  помещений органи-

заций несортированного (исключая крупногабаритный) (ТБО), а также пищевых отходов. 

Кроме того, на площадке будет располагаться 1металлический контейнер емкостью 8 м3 

для накопления строительного мусора. 

Таким образом, все образующиеся отходы передаются специализированным организа-

циям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению от-

ходов I-IV классов опасности 

Не допускается: 

 переполнение контейнеров, содержащих отходы, и захламление территории; 

 поступление в контейнеры для ТКО отходов, не разрешенных к приему на полигоны 

ТКО; 

 хранение  ГСМ  и  их  отходов,  отходов  лаков  и  красок  без  специальных непро-

ницаемых поддонов; 

 сжигание ТКО. 
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Необходимо постоянное ведение документации по всем операциям, связанным с образова-

нием, хранением, перемещением, использованием, куплей-продажей, переработкой, захороне-

нием и уничтожением отходов. Отсутствие такой документации, особенно по токсичным отходам, 

служит основанием для применения контролирующими органами штрафных санкций в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

Мониторинг обращения отходов производства и потребления при строитель-

стве включает в себя: 

 регулярный осмотр территории на предмет выявления отходов, размещаемых вне 

площадок для временного накопления отходов; 

 изучение правильности хранения ГСМ и прочих химических материалов, использу-

ющихся при строительстве; 

 выявление  случаев  переполнения  площадок  для  временного  накопления образу-

ющихся отходов; 

 изучение правильности ведения документации по передаче образовавшихся отхо-

дов специализированным организациям для их дальнейшей утилизации. 

 

Период эксплуатации 

В период эксплуатации образование отходов не прогнозируется. 

 

При соблюдении перечисленных природоохранных мероприятий воздействие на окру-
жающую среду в результате образования отходов от эксплуатации объекта «Строительство 

двух одноцепных КВЛ 110 кВ Кингисеппская – Аммиачная №1(2)»  будет исключено. 
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4.6. Оценка шумового воздействия 

Шум является одним из наиболее распространенных факторов загрязнения окружающей 

еды. Источники шума, которые расположены в непосредственной близости от мест пребывания 

людей, создают условия акустического дискомфорта.  

Период строительства. 

Таблица 5.5.1 - Характеристики наиболее шумной техники на строительной площадке 

№ 
ист. 

шума 

Наименование оборудования Расстояние, на кото-
ром проводились из-
мерения шума источ-

ника (r0) 

Lwэкв, 
дБА 

Lmax, 

дБА 

1 2 3 4 5 

ИШ 1 Экскаватор 7 71 76 

ИШ 2 Кран автомобильный  7 71 76 

ИШ 3 Автосамосвал 7 72 78 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 таблица 5.35 эквивалентные и максимальные уровни звука 

на территории, непосредственно прилегающей к зданиям жилых домов и т.д. равны Lэкв =55 дБА, 

Lmax =70 дБА.  

Расчет шума при строительстве объекта произведен на период использования максималь-

ного количества единиц наиболее шумной строительной техники (автокран, грузовой автотранс-

порт) (Приложение 3). 

Расчетные эквивалентные уровни звука составят на границе объекта – 54,9 дБА, при допу-

стимых 55 дБА. 

Расчетные максимальные уровни звука составят  – 60,9 дБА, при допустимых 70 дБА . 

В ночное время строительные работы не ведутся. 

Шумовое воздействие в период эксплуатациии объекта не прогнозируется. 

 

Шумозащитные мероприятия 

Основными шумозащитными мероприятиями при строительстве являются: 

 Работы, связанные с применением строительных механизмов, производящим шум бо-

лее 50 дБА, вести с 7 до 21часов минимально необходимым количеством машин и 

механизмов. Не допускать одновременную работу более двух единиц строительной 

техники. 

 Размещение наиболее интенсивных по шуму источников на максимально возможном 

удалении от жилых зданий. 

 Запрет нерабочего отстоя техники с включенным двигателем (техники на холостом 

ходу). 

 Применение шумозащитных кожухов. 
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 При производстве работ (строительно - монтажных) стремиться по мере возможно-

сти, при-менять механизмы бесшумного действия (с электроприводом). 

 Регулярный профилактический ремонт механизмов (вне стройплощадки); 

 Исключение работы оборудования, имеющего уровни шума, превышающие допусти-

мые нормы, и исключение производства прочих работ, сопровождаемых шумами с 

превышением допустимой нормы; 

 Ограничение скорости движения транспортных средств в пределах полосы отвода до 

10 км/час на прямых участках и до 5 км/час на поворотах; 

 Обозначение зон с уровнем звука свыше 80 дБА знаками безопасности. Работы в этих 

зонах без использования средств индивидуальной защиты запрещаются; 

 При производстве строительно-монтажных работ на стройплощадке руководство-

ваться СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. 

Таким образом шумовое воздействие от объекта «Строительство двух одноцепных 

КВЛ 110 кВ Кингисеппская – Аммиачная №1(2)» в период строительства и эксплуатации не 
превысит гигиенические нормы при выполнении предусмотренных природоохранных ме-
роприятий. 

 

4.7. Мероприятия при аварийных ситуациях 

Вероятность аварий и размеры причиненного ущерба во многом зависят от уровня подго-

товленности к чрезвычайным ситуациям. Производственные подразделения подрядной строи-

тельной организации, занятые на строительстве, имеют план действий в чрезвычайных ситуациях, 

необходимое техническое обеспечение аварийной связью, транспортом и т.п. Технические при-

чины аварийных ситуаций связаны, в первую очередь с недостаточной ответственностью испол-

нителей и слабым, недейственным контролем. Особое внимание должно быть уделено обеспече-

нию безопасности на подходах к зоне производства работ (ограждения, разметка и т.п.). Безопас-

ность движения обеспечивается соблюдением нормативных требований. Кроме того, при произ-

водстве и организации работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и производ-

ственной санитарии при производстве строительных работ на особо охраняемых природных тер-

риториях. Строительные аварии, как правило, занимают локальную площадь, не создают суще-

ственных последствий для окружающей среды, поскольку в большинстве своем при строитель-

стве используются инертные материалы. Опасен, однако, слив на почву, отходов, в том числе за-

грязненных нефтепродуктами. Предупреждение подобных происшествий возможно путем 

неуклонного соблюдения правил безопасного ведения работ.  
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Частой причиной аварийных ситуаций также являются пожары. Подрядной строительной 

организацией разрабатываются и утверждаются в установленном порядке меры по предупрежде-

нию возникновения пожаров и инструкции по действию персонала в случае возникновения по-

жара. Возможные источники возгорания размещаются с соблюдением противопожарных рассто-

яний.  

Правилами внутреннего распорядка подрядной строительной организации на территории ра-

бот должна быть предусмотрена система оповещения ответственных сотрудников о возникнове-

нии и развитии ситуации повышенного риска с помощью мобильной связи, аварийной сигнализа-

ции и т.п. Должны быть разработаны планы действий в чрезвычайных ситуациях различного вида, 

схема собственных мероприятий и привлечения специализированных организаций для тушения 

пожаров и ликвидации иных аварийных ситуаций. К возможным аварийным ситуациям относится 

попадание проливов нефтепродуктов в грунтовые воды. Во избежание возникновения аварийных 

ситуаций необходимо предусмотреть в качестве природоохранного мероприятия ежедневный 

контроль над исправностью строительных машин и механизмов. 

 

5. Резюме нетехнического характера  
Целью проведения ОВОС является обоснование экологической безопасности реализуемого 

проекта Таким образом шумовое воздействие от объекта «Строительство двух одноцепных КВЛ 

110 кВ Кингисеппская – Аммиачная №1(2)»  в период строительства и эксплуатации не превысит 

гигиенические нормы. 

В ходе проведения оценки воздействия на окружающую среду были получены следующие 

результаты: 

1. Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу на стадии строительства будет 

являться строительная площадка. Наличие источников выбросов в период эксплуатации не про-

гнозируется.  

По результатам расчета рассеивания превышение нормативных показателей загрязнения ат-

мосферного воздуха не отмечены.  

Для минимизации воздействия запроектированы природоохранные мероприятия.  

При эксплуатации объекта превышения санитарно-эпидемиологических норм по фак-
тору загрязнения атмосферного воздуха на границе объекта не наблюдается.   

2. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

В рамках реализации проекта не предусмотрено подключение к существующим сетям водо-

снабжения и водоотведения. Водоснабжение и канализирование объекта не проектируется. 

Для минимизации воздействия запроектированы природоохранные мероприятия.  
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При четком соблюдении природоохранных мероприятий реализация проекта не будет ока-

зывает негативного воздействия на поверхностные и подземные водные объекты.  

Водоснабжение и водоотведение объекта в период эксплуатации не предусмотрено. 
 

3. Оценка воздействия на почвенный покров 

Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на земли, почвенный по-

кров в период строительства, включают: 

- производство работ в границах разрешенного отвода; 

- планировка нарушенной территории с максимальным приближением к естественному ре-

льефу; 

- заправку гусеничной техники топливом осуществлять с помощью автотопливозаправщика 

«с колес», оборудованного затвором у выпускного отверстия шланга;  

- передвижение техники следует производить по мере необходимости согласно утвержден-

ной транспортной схеме;  

- территорию площадки проведения работ оснастить контейнерами для сбора отходов, их 

вывоз производить по мере накопления на ближайший санкционированный пункт приема;  

- после окончания строительных работ до начала работ по рекультивации демонтировать все 

рабочие площадки. 

Проектом предусмотрена рекультивация нарушенных земель в пределах землеотвода. 

При четком соблюдении природоохранных мероприятий реализация проекта не будет ока-

зывать негативное воздействие на почвенный покров района. 

 

4. Оценка воздействия на растительный и животный мир 

В период проведения строительных работ предусмотрены следующие мероприятия, направ-

ленные на минимизацию негативного воздейстия: 

- отстой строительной техники должен быть организован на участке с твердым покрыти-ем, 

вне участков с травяным покровом и сохраняемыми зелеными насаждениями; 

- соблюдение границ отвода и строгое соблюдение технологии строительства является обя-

зательным; 

- необходим строгий контроль за состоянием строительных машин и механизмов, чтобы не-

допустить загрязнения окружающей территории. 

Проектом предусмотрена рекультивация нарушенных земель в пределах землеотвода. 

 

5. Воздействие на окружающую среду в результате образования отходов произ-
водства и потребления 

При эксплуатации ВЛ 110 кВ Аммиачная отходы не образуются 
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Для минимизации воздействия запроектированы природоохранные мероприятия.  

При соблюдении природоохранных мероприятий воздействие на окружающую среду в ре-

зультате образования отходов производства и потребления будет отсутствовать.  

Таким образом, основе оценок степени загрязнения компонентов природной среды при реа-

лизации технологии и при выполнении ряда рекомендуемых природоохранных мер (см. разделы 

4.1 – 4.7), негативное воздействие на окружающую среду от данного объекта будет незначитель-

ным и не превысит установленные нормы. 

Представленные материалы ОВОС обосновывают возможность реализации проекта Таким 

образом, при соблюдении природоохранных мероприятий эксплуатация объек-та «Строительство 

двух одноцепных КВЛ 110 кВ Кингисеппская – Аммиачная №1(2)». 

В материалах ОВОС даны рекомендации по охране окружающей среды. Полный перечень 

мероприятий по защите компонентов окружающей среды уточнен при разработке раздела «Пере-

чень мероприятий по охране окружающей среды» в составе проектной документации. 

С целью осуществления контроля над воздействием проектируемого объекта на окружаю-

щую среду планируется проведение локального экологического мониторинга и производственного 

контроля. 
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Приложение Б. Расчет выбросов ЗВ на период строительства. 

ИВ 6501-01 

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в 
период прогрева, движения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого 
хода. 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими 
методическими документами: 

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. 

– Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 
1999. 

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся 
в атмосферу от автотранспортных средств, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 
разовый выброс, г/с 

Годовой выброс, 
т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0053071 0,0016697 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0008616 0,0002711 

328 Углерод (Сажа) 0,0003322 0,0000998 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0010335 0,0003312 

337 Углерод оксид 0,0170075 0,004994 

2732 Керосин 0,0059642 0,0017741 

Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами 
подогрева. Пробег автотранспорта при въезде составляет 0,13 км, при выезде – 0,1 км. Время 
работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки – 0 мин, при возврате на 
неё – 0 мин. Количество дней для расчётного периода: теплого – 200, переходного – 100, 

холодного с температурой от -5°С до -10°С – 30, холодного с температурой от -10°С до -15°С – 

15, холодного с температурой от -15°С до -20°С – 10, холодного с температурой от -20°С до -
25°С – 5, холодного с температурой ниже -25°С – 5. 

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в таблице 
1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 
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Наименование 
Тип автотранспортного 

средства 

Максимальное количество 
автомобилей Экок

онтр
оль 

Одно
врем
енно
сть 

всего 

выезд/въезд 
в течение 

суток 

выезд 
за 1 
час 

въезд 
за 1 
час 

самосвал камаз 
55111 

Грузовой, г/п от 8 до 16 т, 
дизель 

1 1 1 1 - + 

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и 
их обоснование приведены ниже. 

Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории 
или помещения стоянки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам (1.1.1 и 1.1.2): 

M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г (1.1.1) 

M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г (1.1.2) 

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, 
г/мин; 

mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 
10-20 км/час, г/км;

mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на
холостом ходу, г/мин;

tПР - время прогрева двигателя,  мин;

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км;

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и
возврате на неё, мин.

При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ
автомобилями снижаются, поэтому должны пересчитываться по формулам (1.1.3 и 1.1.4):

m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин (1.1.3) 

m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин (1.1.4) 

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при 
проведении экологического контроля. 

Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого 
периода года по формуле (1.1.5): 

Mi
j = ∑k

k=1
αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год (1.1.5) 

где αв - коэффициент выпуска (выезда); 
Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за расчетный 
период; 
DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 
j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi 

выполняется с учётом температуры для каждого месяца. 

Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ 
учитывается только для выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых и закрытых не 
отапливаемых стоянках. 
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Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ 
по периодам года суммируются (1.1.6): 

Mi = MТ
i + MП

i + MХ
i, т/год (1.1.6) 

Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.1.7): 

Gi = ∑k

k=1
(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек (1.1.7) 

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на 
стоянку за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) 
автомобилей. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности 
движения автомобилей разных групп. 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, пробеговые, на 
холостом ходу, коэффициент снижения выбросов при проведении экологического контроля Ki, 

а так же коэффициент изменения выбросов при движении по пандусу приведены в таблице 
1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ 

Тип Загрязняющее вещество 

Прогрев, г/мин Пробег, г/км Холос
той 
ход, 

г/мин 

Эко-

контр
оль, 

Ki 

Т П Х T П Х 

Грузовой, г/п от 8 до 16 т, дизель 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,408 0,616 0,616 2,72 2,72 2,72 0,368 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,066

3 

0,1 0,1 0,442 0,442 0,442 0,059

8 

1 

Углерод (Сажа) 0,019 0,034

2 

0,038 0,2 0,27 0,3 0,019 0,8 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,1 0,108 0,12 0,475 0,531 0,59 0,1 0,95 

Углерод оксид 1,34 1,8 2 4,9 5,31 5,9 0,84 0,9 

Керосин 0,59 0,639 0,71 0,7 0,72 0,8 0,42 0,9 

Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий хранения 
приведено в таблице 1.1.4. 

Таблица 1.1.4 - Время прогрева двигателей, мин 

Тип автотранспортного средства 

Время прогрева при температуре 
воздуха, мин 

выш
е 

+5°С 

+5.. 

-5°С 

-5.. 

-10°С 

-10.. 

-15°С 

-15.. 

-20°С 

-20.. 

-25°С 

ниже 

-25°С 

Грузовой, г/п от 8 до 16 т, дизель 4 6 12 20 25 30 30 

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

самосвал камаз 55111 
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MТ
1 = 0,408 · 4 + 2,72 · 0,1 = 1,904 г; 

MТ
2 = 2,72 · 0,13 = 0,3536 г; 

MТ
301 = (1,904 + 0,3536) · 200 · 1 · 10-6 = 0,0004515 т/год; 

GТ
301 = (1,904 · 1 + 0,3536 · 1) / 3600 = 0,0006271 г/с; 

MП
1 = 0,616 · 6 + 2,72 · 0,1 = 3,968 г; 

MП
2 = 2,72 · 0,13 = 0,3536 г; 

MП
301 = (3,968 + 0,3536) · 100 · 1 · 10-6 = 0,0004322 т/год; 

GП
301 = (3,968 · 1 + 0,3536 · 1) / 3600 = 0,0012004 г/с; 

MХ
1 = 0,616 · 12 + 2,72 · 0,1 = 7,664 г; 

MХ
2 = 2,72 · 0,13 = 0,3536 г; 

MХ
301 = (7,664 + 0,3536) · 30 · 1 · 10-6 = 0,0002405 т/год; 

GХ
301 = (7,664 · 1 + 0,3536 · 1) / 3600 = 0,0022271 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 0,616 · 20 + 2,72 · 0,1 = 12,592 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 2,72 · 0,13 = 0,3536 г; 

MХ -10..-15°C
301 = (12,592 + 0,3536) · 15 · 1 · 10-6 = 0,0001942 т/год; 

GХ -10..-15°C
301 = (12,592 · 1 + 0,3536 · 1) / 3600 = 0,003596 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 0,616 · 25 + 2,72 · 0,1 = 15,672 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 2,72 · 0,13 = 0,3536 г; 

MХ -15..-20°C
301 = (15,672 + 0,3536) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0001603 т/год; 

GХ -15..-20°C
301 = (15,672 · 1 + 0,3536 · 1) / 3600 = 0,0044516 г/с; 

MХ -20..-25°C
1 = 0,616 · 30 + 2,72 · 0,1 = 18,752 г; 

MХ -20..-25°C
2 = 2,72 · 0,13 = 0,3536 г; 

MХ -20..-25°C
301 = (18,752 + 0,3536) · 5 · 1 · 10-6 = 0,0000955 т/год; 

GХ -20..-25°C
301 = (18,752 · 1 + 0,3536 · 1) / 3600 = 0,0053071 г/с; 

MХ -25°C
1 = 0,616 · 30 + 2,72 · 0,1 = 18,752 г; 

MХ -25°C
2 = 2,72 · 0,13 = 0,3536 г; 

MХ -25°C
301 = (18,752 + 0,3536) · 5 · 1 · 10-6 = 0,0000955 т/год; 

GХ -25°C
301 = (18,752 · 1 + 0,3536 · 1) / 3600 = 0,0053071 г/с; 

M = 0,0004515+0,0004322+0,0002405+0,0001942+0,0001603+0,0000955+0,0000955 = 0,0016697 

т/год; 

G = max{0,0006271; 0,0012004; 0,0022271; 0,003596; 0,0044516; 0,0053071; 0,0053071} = 

0,0053071 г/с. 

MТ
1 = 0,0663 · 4 + 0,442 · 0,1 = 0,3094 г; 

MТ
2 = 0,442 · 0,13 = 0,05746 г; 

MТ
304 = (0,3094 + 0,05746) · 200 · 1 · 10-6 = 0,0000734 т/год; 

GТ
304 = (0,3094 · 1 + 0,05746 · 1) / 3600 = 0,0001019 г/с; 

MП
1 = 0,1 · 6 + 0,442 · 0,1 = 0,6442 г; 

MП
2 = 0,442 · 0,13 = 0,05746 г; 

MП
304 = (0,6442 + 0,05746) · 100 · 1 · 10-6 = 0,0000702 т/год; 

GП
304 = (0,6442 · 1 + 0,05746 · 1) / 3600 = 0,0001949 г/с; 

MХ
1 = 0,1 · 12 + 0,442 · 0,1 = 1,2442 г; 

MХ
2 = 0,442 · 0,13 = 0,05746 г; 

MХ
304 = (1,2442 + 0,05746) · 30 · 1 · 10-6 = 0,000039 т/год; 

GХ
304 = (1,2442 · 1 + 0,05746 · 1) / 3600 = 0,0003616 г/с; 
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MХ -10..-15°C
1 = 0,1 · 20 + 0,442 · 0,1 = 2,0442 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 0,442 · 0,13 = 0,05746 г; 

MХ -10..-15°C
304 = (2,0442 + 0,05746) · 15 · 1 · 10-6 = 0,0000315 т/год; 

GХ -10..-15°C
304 = (2,0442 · 1 + 0,05746 · 1) / 3600 = 0,0005838 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 0,1 · 25 + 0,442 · 0,1 = 2,5442 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 0,442 · 0,13 = 0,05746 г; 

MХ -15..-20°C
304 = (2,5442 + 0,05746) · 10 · 1 · 10-6 = 0,000026 т/год; 

GХ -15..-20°C
304 = (2,5442 · 1 + 0,05746 · 1) / 3600 = 0,0007227 г/с; 

MХ -20..-25°C
1 = 0,1 · 30 + 0,442 · 0,1 = 3,0442 г; 

MХ -20..-25°C
2 = 0,442 · 0,13 = 0,05746 г; 

MХ -20..-25°C
304 = (3,0442 + 0,05746) · 5 · 1 · 10-6 = 0,0000155 т/год; 

GХ -20..-25°C
304 = (3,0442 · 1 + 0,05746 · 1) / 3600 = 0,0008616 г/с; 

MХ -25°C
1 = 0,1 · 30 + 0,442 · 0,1 = 3,0442 г; 

MХ -25°C
2 = 0,442 · 0,13 = 0,05746 г; 

MХ -25°C
304 = (3,0442 + 0,05746) · 5 · 1 · 10-6 = 0,0000155 т/год; 

GХ -25°C
304 = (3,0442 · 1 + 0,05746 · 1) / 3600 = 0,0008616 г/с; 

M = 0,0000734+0,0000702+0,000039+0,0000315+0,000026+0,0000155+0,0000155 = 0,0002711 

т/год; 

G = max{0,0001019; 0,0001949; 0,0003616; 0,0005838; 0,0007227; 0,0008616; 0,0008616} = 

0,0008616 г/с. 

MТ
1 = 0,019 · 4 + 0,2 · 0,1 = 0,096 г; 

MТ
2 = 0,2 · 0,13 = 0,026 г; 

MТ
328 = (0,096 + 0,026) · 200 · 1 · 10-6 = 0,0000244 т/год; 

GТ
328 = (0,096 · 1 + 0,026 · 1) / 3600 = 0,0000339 г/с; 

MП
1 = 0,0342 · 6 + 0,27 · 0,1 = 0,2322 г; 

MП
2 = 0,2 · 0,13 = 0,026 г; 

MП
328 = (0,2322 + 0,026) · 100 · 1 · 10-6 = 0,0000258 т/год; 

GП
328 = (0,2322 · 1 + 0,026 · 1) / 3600 = 0,0000717 г/с; 

MХ
1 = 0,038 · 12 + 0,3 · 0,1 = 0,486 г; 

MХ
2 = 0,2 · 0,13 = 0,026 г; 

MХ
328 = (0,486 + 0,026) · 30 · 1 · 10-6 = 0,0000154 т/год; 

GХ
328 = (0,486 · 1 + 0,026 · 1) / 3600 = 0,0001422 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 0,038 · 20 + 0,3 · 0,1 = 0,79 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 0,2 · 0,13 = 0,026 г; 

MХ -10..-15°C
328 = (0,79 + 0,026) · 15 · 1 · 10-6 = 0,0000122 т/год; 

GХ -10..-15°C
328 = (0,79 · 1 + 0,026 · 1) / 3600 = 0,0002267 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 0,038 · 25 + 0,3 · 0,1 = 0,98 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 0,2 · 0,13 = 0,026 г; 

MХ -15..-20°C
328 = (0,98 + 0,026) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000101 т/год; 

GХ -15..-20°C
328 = (0,98 · 1 + 0,026 · 1) / 3600 = 0,0002794 г/с; 

MХ -20..-25°C
1 = 0,038 · 30 + 0,3 · 0,1 = 1,17 г; 

MХ -20..-25°C
2 = 0,2 · 0,13 = 0,026 г; 

MХ -20..-25°C
328 = (1,17 + 0,026) · 5 · 1 · 10-6 = 0,000006 т/год; 

GХ -20..-25°C
328 = (1,17 · 1 + 0,026 · 1) / 3600 = 0,0003322 г/с; 
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MХ -25°C
1 = 0,038 · 30 + 0,3 · 0,1 = 1,17 г; 

MХ -25°C
2 = 0,2 · 0,13 = 0,026 г; 

MХ -25°C
328 = (1,17 + 0,026) · 5 · 1 · 10-6 = 0,000006 т/год; 

GХ -25°C
328 = (1,17 · 1 + 0,026 · 1) / 3600 = 0,0003322 г/с; 

M = 0,0000244+0,0000258+0,0000154+0,0000122+0,0000101+0,000006+0,000006 = 0,0000998 

т/год; 

G = max{0,0000339; 0,0000717; 0,0001422; 0,0002267; 0,0002794; 0,0003322; 0,0003322} = 

0,0003322 г/с. 

MТ
1 = 0,1 · 4 + 0,475 · 0,1 = 0,4475 г; 

MТ
2 = 0,475 · 0,13 = 0,06175 г; 

MТ
330 = (0,4475 + 0,06175) · 200 · 1 · 10-6 = 0,0001019 т/год; 

GТ
330 = (0,4475 · 1 + 0,06175 · 1) / 3600 = 0,0001415 г/с; 

MП
1 = 0,108 · 6 + 0,531 · 0,1 = 0,7011 г; 

MП
2 = 0,475 · 0,13 = 0,06175 г; 

MП
330 = (0,7011 + 0,06175) · 100 · 1 · 10-6 = 0,0000763 т/год; 

GП
330 = (0,7011 · 1 + 0,06175 · 1) / 3600 = 0,0002119 г/с; 

MХ
1 = 0,12 · 12 + 0,59 · 0,1 = 1,499 г; 

MХ
2 = 0,475 · 0,13 = 0,06175 г; 

MХ
330 = (1,499 + 0,06175) · 30 · 1 · 10-6 = 0,0000468 т/год; 

GХ
330 = (1,499 · 1 + 0,06175 · 1) / 3600 = 0,0004335 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 0,12 · 20 + 0,59 · 0,1 = 2,459 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 0,475 · 0,13 = 0,06175 г; 

MХ -10..-15°C
330 = (2,459 + 0,06175) · 15 · 1 · 10-6 = 0,0000378 т/год; 

GХ -10..-15°C
330 = (2,459 · 1 + 0,06175 · 1) / 3600 = 0,0007002 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 0,12 · 25 + 0,59 · 0,1 = 3,059 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 0,475 · 0,13 = 0,06175 г; 

MХ -15..-20°C
330 = (3,059 + 0,06175) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000312 т/год; 

GХ -15..-20°C
330 = (3,059 · 1 + 0,06175 · 1) / 3600 = 0,0008669 г/с; 

MХ -20..-25°C
1 = 0,12 · 30 + 0,59 · 0,1 = 3,659 г; 

MХ -20..-25°C
2 = 0,475 · 0,13 = 0,06175 г; 

MХ -20..-25°C
330 = (3,659 + 0,06175) · 5 · 1 · 10-6 = 0,0000186 т/год; 

GХ -20..-25°C
330 = (3,659 · 1 + 0,06175 · 1) / 3600 = 0,0010335 г/с; 

MХ -25°C
1 = 0,12 · 30 + 0,59 · 0,1 = 3,659 г; 

MХ -25°C
2 = 0,475 · 0,13 = 0,06175 г; 

MХ -25°C
330 = (3,659 + 0,06175) · 5 · 1 · 10-6 = 0,0000186 т/год; 

GХ -25°C
330 = (3,659 · 1 + 0,06175 · 1) / 3600 = 0,0010335 г/с; 

M = 0,0001019+0,0000763+0,0000468+0,0000378+0,0000312+0,0000186+0,0000186 = 0,0003312 

т/год; 

G = max{0,0001415; 0,0002119; 0,0004335; 0,0007002; 0,0008669; 0,0010335; 0,0010335} = 

0,0010335 г/с. 

MТ
1 = 1,34 · 4 + 4,9 · 0,1 = 5,85 г; 

MТ
2 = 4,9 · 0,13 = 0,637 г; 

MТ
337 = (5,85 + 0,637) · 200 · 1 · 10-6 = 0,0012974 т/год; 

GТ
337 = (5,85 · 1 + 0,637 · 1) / 3600 = 0,0018019 г/с; 
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MП
1 = 1,8 · 6 + 5,31 · 0,1 = 11,331 г; 

MП
2 = 4,9 · 0,13 = 0,637 г; 

MП
337 = (11,331 + 0,637) · 100 · 1 · 10-6 = 0,0011968 т/год; 

GП
337 = (11,331 · 1 + 0,637 · 1) / 3600 = 0,0033244 г/с; 

MХ
1 = 2 · 12 + 5,9 · 0,1 = 24,59 г; 

MХ
2 = 4,9 · 0,13 = 0,637 г; 

MХ
337 = (24,59 + 0,637) · 30 · 1 · 10-6 = 0,0007568 т/год; 

GХ
337 = (24,59 · 1 + 0,637 · 1) / 3600 = 0,0070075 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 2 · 20 + 5,9 · 0,1 = 40,59 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 4,9 · 0,13 = 0,637 г; 

MХ -10..-15°C
337 = (40,59 + 0,637) · 15 · 1 · 10-6 = 0,0006184 т/год; 

GХ -10..-15°C
337 = (40,59 · 1 + 0,637 · 1) / 3600 = 0,0114519 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 2 · 25 + 5,9 · 0,1 = 50,59 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 4,9 · 0,13 = 0,637 г; 

MХ -15..-20°C
337 = (50,59 + 0,637) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0005123 т/год; 

GХ -15..-20°C
337 = (50,59 · 1 + 0,637 · 1) / 3600 = 0,0142297 г/с; 

MХ -20..-25°C
1 = 2 · 30 + 5,9 · 0,1 = 60,59 г; 

MХ -20..-25°C
2 = 4,9 · 0,13 = 0,637 г; 

MХ -20..-25°C
337 = (60,59 + 0,637) · 5 · 1 · 10-6 = 0,0003061 т/год; 

GХ -20..-25°C
337 = (60,59 · 1 + 0,637 · 1) / 3600 = 0,0170075 г/с; 

MХ -25°C
1 = 2 · 30 + 5,9 · 0,1 = 60,59 г; 

MХ -25°C
2 = 4,9 · 0,13 = 0,637 г; 

MХ -25°C
337 = (60,59 + 0,637) · 5 · 1 · 10-6 = 0,0003061 т/год; 

GХ -25°C
337 = (60,59 · 1 + 0,637 · 1) / 3600 = 0,0170075 г/с; 

M = 0,0012974+0,0011968+0,0007568+0,0006184+0,0005123+0,0003061+0,0003061 = 0,004994 

т/год; 

G = max{0,0018019; 0,0033244; 0,0070075; 0,0114519; 0,0142297; 0,0170075; 0,0170075} = 

0,0170075 г/с. 

MТ
1 = 0,59 · 4 + 0,7 · 0,1 = 2,43 г; 

MТ
2 = 0,7 · 0,13 = 0,091 г; 

MТ
2732 = (2,43 + 0,091) · 200 · 1 · 10-6 = 0,0005042 т/год; 

GТ
2732 = (2,43 · 1 + 0,091 · 1) / 3600 = 0,0007003 г/с; 

MП
1 = 0,639 · 6 + 0,72 · 0,1 = 3,906 г; 

MП
2 = 0,7 · 0,13 = 0,091 г; 

MП
2732 = (3,906 + 0,091) · 100 · 1 · 10-6 = 0,0003997 т/год; 

GП
2732 = (3,906 · 1 + 0,091 · 1) / 3600 = 0,0011103 г/с; 

MХ
1 = 0,71 · 12 + 0,8 · 0,1 = 8,6 г; 

MХ
2 = 0,7 · 0,13 = 0,091 г; 

MХ
2732 = (8,6 + 0,091) · 30 · 1 · 10-6 = 0,0002607 т/год; 

GХ
2732 = (8,6 · 1 + 0,091 · 1) / 3600 = 0,0024142 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 0,71 · 20 + 0,8 · 0,1 = 14,28 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 0,7 · 0,13 = 0,091 г; 

MХ -10..-15°C
2732 = (14,28 + 0,091) · 15 · 1 · 10-6 = 0,0002156 т/год; 

GХ -10..-15°C
2732 = (14,28 · 1 + 0,091 · 1) / 3600 = 0,0039919 г/с; 
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56 

MХ -15..-20°C
1 = 0,71 · 25 + 0,8 · 0,1 = 17,83 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 0,7 · 0,13 = 0,091 г; 

MХ -15..-20°C
2732 = (17,83 + 0,091) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0001792 т/год; 

GХ -15..-20°C
2732 = (17,83 · 1 + 0,091 · 1) / 3600 = 0,0049781 г/с; 

MХ -20..-25°C
1 = 0,71 · 30 + 0,8 · 0,1 = 21,38 г; 

MХ -20..-25°C
2 = 0,7 · 0,13 = 0,091 г; 

MХ -20..-25°C
2732 = (21,38 + 0,091) · 5 · 1 · 10-6 = 0,0001074 т/год; 

GХ -20..-25°C
2732 = (21,38 · 1 + 0,091 · 1) / 3600 = 0,0059642 г/с; 

MХ -25°C
1 = 0,71 · 30 + 0,8 · 0,1 = 21,38 г; 

MХ -25°C
2 = 0,7 · 0,13 = 0,091 г; 

MХ -25°C
2732 = (21,38 + 0,091) · 5 · 1 · 10-6 = 0,0001074 т/год; 

GХ -25°C
2732 = (21,38 · 1 + 0,091 · 1) / 3600 = 0,0059642 г/с; 

M = 0,0005042+0,0003997+0,0002607+0,0002156+0,0001792+0,0001074+0,0001074 = 0,0017741 

т/год; 

G = max{0,0007003; 0,0011103; 0,0024142; 0,0039919; 0,0049781; 0,0059642; 0,0059642} = 

0,0059642 г/с. 

Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа 
автотранспортных средств в итоговые результаты по источнику занесены наибольшие 
значения, полученные с учетом неодновременности и нестационарности во времени движения 
автотранспортных средств. 

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автопогрузчиков в 
период движения по территории, во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого 
хода. 

Расчет выбросов от автопогрузчиков на автомобильной базе выполнен с применением 
удельных показателей выбросов для грузовых автомобилей, аналогичных базе автопогрузчиков. 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими 
методическими документами: 

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. 

– Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 
1999. 

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся 
в атмосферу от автопогрузчиков, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 
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Загрязняющее вещество Максимально 
разовый выброс, г/с 

Годовой выброс, 
т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0006444 0,0000278 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0001047 0,0000045 

328 Углерод (Сажа) 0,0000333 0,0000014 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,000225 0,0000097 

337 Углерод оксид 0,0015 0,0000648 

2732 Керосин 0,00075 0,0000324 

Расчет выполнен для площадки работы автопогрузчиков. Количество расчётных дней – . 

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 
1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наиме
нован

ие 
автопо
грузчи

ка 

Тип  
автомобиля 
аналогичног

о базе 
автопогрузч

ика 

Коли
честв

о 

Рабо
чая 

скор
ость, 
км/ч 

Кол-

во 
рабо
чих 

дней 

Время работы одного автопогрузчика 

Экок
онтр
оль 

Одн
овре
мен
ност

ь 

в течении суток, ч за 30 мин, мин 

всего 

без 
нагру
зки 

под 
нагруз

кой 

холост
ой ход 

без 
нагру

зки 

под 
нагру
зкой 

холо
стой 
ход 

Грузовой, г/п 
от 5 до 8 т, 
дизель 

1 (1) 0 1 12 5,2 4,8 2 13 12 5 - + 

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и 
их обоснование приведены ниже. 

Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1): 

Gi = ∑k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.1.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении погрузчика k-й группы без нагрузки, 
г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении погрузчика k-й группы под 
нагрузкой, г/мин; 

mХХ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя погрузчика k-й группы на 
холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения погрузчика за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения погрузчика за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время движения погрузчика за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин; 

Nk - наибольшее количество погрузчиков k-й группы, одновременно работающих за 30-ти 
минутный интервал. 
При этом для перевода величины удельного выброса загрязняющего вещества при пробеге 
автомобилей mL ik ( г/км) в величину mДВ ( г/км) использовалась рабочая скорость 
автопогрузчика ( км/ч). 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения 
погрузчиков разных групп. 
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При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ 
автомобилями на холостом ходу снижаются, поэтому и должны пересчитываться по формуле 
(1.1.2): 

m'ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин (1.1.2) 

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при 
проведении экологического контроля. 

Расчет валовых выбросов k-го вещества осуществляется по формуле (1.1.3): 

Mi = ∑k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.1.3) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех погрузчиков k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех погрузчиков k-й группы, мин; 

t'ДВ – суммарное время работы двигателей всех погрузчиков k-й группы на холостом ходу, мин. 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе автомобилей, аналогичных базе 
автопогрузчиков, приведены в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ 

Тип автомобиля Загрязняющее вещество 
Движение, 

г/км 

Холостой 
ход, г/мин 

Экоко
нтрол
ь, Ki 

Грузовой, г/п от 5 до 8 т, дизель Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

2,4 0,232 1 

Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,39 0,0377 1 

Углерод (Сажа) 0,15 0,012 0,8 

Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,4 0,081 0,95 

Углерод оксид 4,1 0,54 0,9 

Керосин 0,6 0,27 0,9 

Расчет максимально разового и годового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

G301 = (2,4 · 0 · 13 / 60 + 1,3 · 2,4 · 0 · 12 / 60 + 0,232 · 5) · 1 / 1800 = 0,0006444 г/с; 

M301 = (2,4 · 0 · 1 · 5,2 · 1 + 1,3 · 2,4 · 0 · 1 · 4,8 · 1 + 0,232 · 1 · 2 · 60 · 1) · 10-6 = 0,0000278 т/год; 

G304 = (0,39 · 0 · 13 / 60 + 1,3 · 0,39 · 0 · 12 / 60 + 0,0377 · 5) · 1 / 1800 = 0,0001047 г/с; 

M304 = (0,39 · 0 · 1 · 5,2 · 1 + 1,3 · 0,39 · 0 · 1 · 4,8 · 1 + 0,0377 · 1 · 2 · 60 · 1) · 10-6 = 0,0000045 

т/год; 

G328 = (0,15 · 0 · 13 / 60 + 1,3 · 0,15 · 0 · 12 / 60 + 0,012 · 5) · 1 / 1800 = 0,0000333 г/с; 

M328 = (0,15 · 0 · 1 · 5,2 · 1 + 1,3 · 0,15 · 0 · 1 · 4,8 · 1 + 0,012 · 1 · 2 · 60 · 1) · 10-6 = 0,0000014 

т/год; 

G330 = (0,4 · 0 · 13 / 60 + 1,3 · 0,4 · 0 · 12 / 60 + 0,081 · 5) · 1 / 1800 = 0,000225 г/с; 

M330 = (0,4 · 0 · 1 · 5,2 · 1 + 1,3 · 0,4 · 0 · 1 · 4,8 · 1 + 0,081 · 1 · 2 · 60 · 1) · 10-6 = 0,0000097 т/год; 

G337 = (4,1 · 0 · 13 / 60 + 1,3 · 4,1 · 0 · 12 / 60 + 0,54 · 5) · 1 / 1800 = 0,0015 г/с; 

M337 = (4,1 · 0 · 1 · 5,2 · 1 + 1,3 · 4,1 · 0 · 1 · 4,8 · 1 + 0,54 · 1 · 2 · 60 · 1) · 10-6 = 0,0000648 т/год; 

G2732 = (0,6 · 0 · 13 / 60 + 1,3 · 0,6 · 0 · 12 / 60 + 0,27 · 5) · 1 / 1800 = 0,00075 г/с; 
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M2732 = (0,6 · 0 · 1 · 5,2 · 1 + 1,3 · 0,6 · 0 · 1 · 4,8 · 1 + 0,27 · 1 · 2 · 60 · 1) · 10-6 = 0,0000324 т/год. 

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в 
период прогрева, движения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого 
хода. 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими 
методическими документами: 

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. 

– Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 
1999. 

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся 
в атмосферу от автотранспортных средств, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 
разовый выброс, г/с 

Годовой выброс, 
т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0063993 0,0020054 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0010407 0,0003261 

328 Углерод (Сажа) 0,0004067 0,0001261 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0011655 0,000384 

337 Углерод оксид 0,02125 0,0062113 

2732 Керосин 0,0080567 0,0023895 

Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами 
подогрева. Пробег автотранспорта при въезде составляет 0,13 км, при выезде – 0,1 км. Время 
работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки – 0 мин, при возврате на 
неё – 0 мин. Количество дней для расчётного периода: теплого – 200, переходного – 100, 

холодного с температурой от -5°С до -10°С – 30, холодного с температурой от -10°С до -15°С – 

15, холодного с температурой от -15°С до -20°С – 10, холодного с температурой от -20°С до -
25°С – 5, холодного с температурой ниже -25°С – 5. 

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в таблице 
1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

42

ИВ 6501-03 



вмвв 

Наименование 
Тип автотранспортного 

средства 

Максимальное количество 
автомобилей Экок

онтр
оль 

Одно
врем
енно
сть 

всего 

выезд/въезд 
в течение 

суток 

выезд 
за 1 
час 

въезд 
за 1 
час 

Грузовой, г/п свыше 16 т, 
дизель 

1 1 1 1 - + 

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и 
их обоснование приведены ниже. 

Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории 
или помещения стоянки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам (1.1.1 и 1.1.2): 

M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г (1.1.1) 

M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г (1.1.2) 

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, 
г/мин; 

mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 
10-20 км/час, г/км; 

mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на 
холостом ходу, г/мин; 

tПР - время прогрева двигателя,  мин; 

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км; 

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и 
возврате на неё, мин. 

При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ 
автомобилями снижаются, поэтому должны пересчитываться по формулам (1.1.3 и 1.1.4): 

m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин (1.1.3) 

m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин (1.1.4) 

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при 
проведении экологического контроля. 

Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого 
периода года по формуле (1.1.5): 

Mi
j = ∑k

k=1
αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год (1.1.5) 

где αв - коэффициент выпуска (выезда); 
Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за расчетный 
период; 
DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 
j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi 

выполняется с учётом температуры для каждого месяца. 

Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ 
учитывается только для выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых и закрытых не 
отапливаемых стоянках. 
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Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ 
по периодам года суммируются (1.1.6): 

Mi = MТ
i + MП

i + MХ
i, т/год (1.1.6) 

Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.1.7): 

Gi = ∑k

k=1
(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек (1.1.7) 

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на 
стоянку за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) 
автомобилей. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности 
движения автомобилей разных групп. 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, пробеговые, на 
холостом ходу, коэффициент снижения выбросов при проведении экологического контроля Ki, 

а так же коэффициент изменения выбросов при движении по пандусу приведены в таблице 
1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ 

Тип Загрязняющее вещество 

Прогрев, г/мин Пробег, г/км Холос
той 
ход, 

г/мин 

Эко-

контр
оль, 

Ki 

Т П Х T П Х 

Грузовой, г/п свыше 16 т, дизель 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,496 0,744 0,744 3,12 3,12 3,12 0,448 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,080

6 

0,121 0,121 0,507 0,507 0,507 0,072

8 

1 

Углерод (Сажа) 0,023 0,041

4 

0,046 0,3 0,405 0,45 0,023 0,8 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,112 0,120

6 

0,134 0,69 0,774 0,86 0,112 0,95 

Углерод оксид 1,65 2,25 2,5 6 6,48 7,2 1,03 0,9 

Керосин 0,8 0,864 0,96 0,8 0,9 1 0,57 0,9 

Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий хранения 
приведено в таблице 1.1.4. 

Таблица 1.1.4 - Время прогрева двигателей, мин 

Тип автотранспортного средства 

Время прогрева при температуре 
воздуха, мин 

выш
е 

+5°С 

+5.. 

-5°С 

-5.. 

-10°С 

-10.. 

-15°С 

-15.. 

-20°С 

-20.. 

-25°С 

ниже 

-25°С 

Грузовой, г/п свыше 16 т, дизель 4 6 12 20 25 30 30 

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 
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MТ
1 = 0,496 · 4 + 3,12 · 0,1 = 2,296 г; 

MТ
2 = 3,12 · 0,13 = 0,4056 г; 

MТ
301 = (2,296 + 0,4056) · 200 · 1 · 10-6 = 0,0005403 т/год; 

GТ
301 = (2,296 · 1 + 0,4056 · 1) / 3600 = 0,0007504 г/с; 

MП
1 = 0,744 · 6 + 3,12 · 0,1 = 4,776 г; 

MП
2 = 3,12 · 0,13 = 0,4056 г; 

MП
301 = (4,776 + 0,4056) · 100 · 1 · 10-6 = 0,0005182 т/год; 

GП
301 = (4,776 · 1 + 0,4056 · 1) / 3600 = 0,0014393 г/с; 

MХ
1 = 0,744 · 12 + 3,12 · 0,1 = 9,24 г; 

MХ
2 = 3,12 · 0,13 = 0,4056 г; 

MХ
301 = (9,24 + 0,4056) · 30 · 1 · 10-6 = 0,0002894 т/год; 

GХ
301 = (9,24 · 1 + 0,4056 · 1) / 3600 = 0,0026793 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 0,744 · 20 + 3,12 · 0,1 = 15,192 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 3,12 · 0,13 = 0,4056 г; 

MХ -10..-15°C
301 = (15,192 + 0,4056) · 15 · 1 · 10-6 = 0,000234 т/год; 

GХ -10..-15°C
301 = (15,192 · 1 + 0,4056 · 1) / 3600 = 0,0043327 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 0,744 · 25 + 3,12 · 0,1 = 18,912 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 3,12 · 0,13 = 0,4056 г; 

MХ -15..-20°C
301 = (18,912 + 0,4056) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0001932 т/год; 

GХ -15..-20°C
301 = (18,912 · 1 + 0,4056 · 1) / 3600 = 0,005366 г/с; 

MХ -20..-25°C
1 = 0,744 · 30 + 3,12 · 0,1 = 22,632 г; 

MХ -20..-25°C
2 = 3,12 · 0,13 = 0,4056 г; 

MХ -20..-25°C
301 = (22,632 + 0,4056) · 5 · 1 · 10-6 = 0,0001152 т/год; 

GХ -20..-25°C
301 = (22,632 · 1 + 0,4056 · 1) / 3600 = 0,0063993 г/с; 

MХ -25°C
1 = 0,744 · 30 + 3,12 · 0,1 = 22,632 г; 

MХ -25°C
2 = 3,12 · 0,13 = 0,4056 г; 

MХ -25°C
301 = (22,632 + 0,4056) · 5 · 1 · 10-6 = 0,0001152 т/год; 

GХ -25°C
301 = (22,632 · 1 + 0,4056 · 1) / 3600 = 0,0063993 г/с; 

M = 0,0005403+0,0005182+0,0002894+0,000234+0,0001932+0,0001152+0,0001152 = 0,0020054 

т/год; 

G = max{0,0007504; 0,0014393; 0,0026793; 0,0043327; 0,005366; 0,0063993; 0,0063993} = 

0,0063993 г/с. 

MТ
1 = 0,0806 · 4 + 0,507 · 0,1 = 0,3731 г; 

MТ
2 = 0,507 · 0,13 = 0,06591 г; 

MТ
304 = (0,3731 + 0,06591) · 200 · 1 · 10-6 = 0,0000878 т/год; 

GТ
304 = (0,3731 · 1 + 0,06591 · 1) / 3600 = 0,0001219 г/с; 

MП
1 = 0,121 · 6 + 0,507 · 0,1 = 0,7767 г; 

MП
2 = 0,507 · 0,13 = 0,06591 г; 

MП
304 = (0,7767 + 0,06591) · 100 · 1 · 10-6 = 0,0000843 т/год; 

GП
304 = (0,7767 · 1 + 0,06591 · 1) / 3600 = 0,0002341 г/с; 

MХ
1 = 0,121 · 12 + 0,507 · 0,1 = 1,5027 г; 

MХ
2 = 0,507 · 0,13 = 0,06591 г; 
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MХ
304 = (1,5027 + 0,06591) · 30 · 1 · 10-6 = 0,0000471 т/год; 

GХ
304 = (1,5027 · 1 + 0,06591 · 1) / 3600 = 0,0004357 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 0,121 · 20 + 0,507 · 0,1 = 2,4707 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 0,507 · 0,13 = 0,06591 г; 

MХ -10..-15°C
304 = (2,4707 + 0,06591) · 15 · 1 · 10-6 = 0,000038 т/год; 

GХ -10..-15°C
304 = (2,4707 · 1 + 0,06591 · 1) / 3600 = 0,0007046 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 0,121 · 25 + 0,507 · 0,1 = 3,0757 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 0,507 · 0,13 = 0,06591 г; 

MХ -15..-20°C
304 = (3,0757 + 0,06591) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000314 т/год; 

GХ -15..-20°C
304 = (3,0757 · 1 + 0,06591 · 1) / 3600 = 0,0008727 г/с; 

MХ -20..-25°C
1 = 0,121 · 30 + 0,507 · 0,1 = 3,6807 г; 

MХ -20..-25°C
2 = 0,507 · 0,13 = 0,06591 г; 

MХ -20..-25°C
304 = (3,6807 + 0,06591) · 5 · 1 · 10-6 = 0,0000187 т/год; 

GХ -20..-25°C
304 = (3,6807 · 1 + 0,06591 · 1) / 3600 = 0,0010407 г/с; 

MХ -25°C
1 = 0,121 · 30 + 0,507 · 0,1 = 3,6807 г; 

MХ -25°C
2 = 0,507 · 0,13 = 0,06591 г; 

MХ -25°C
304 = (3,6807 + 0,06591) · 5 · 1 · 10-6 = 0,0000187 т/год; 

GХ -25°C
304 = (3,6807 · 1 + 0,06591 · 1) / 3600 = 0,0010407 г/с; 

M = 0,0000878+0,0000843+0,0000471+0,000038+0,0000314+0,0000187+0,0000187 = 0,0003261 

т/год; 

G = max{0,0001219; 0,0002341; 0,0004357; 0,0007046; 0,0008727; 0,0010407; 0,0010407} = 

0,0010407 г/с. 

MТ
1 = 0,023 · 4 + 0,3 · 0,1 = 0,122 г; 

MТ
2 = 0,3 · 0,13 = 0,039 г; 

MТ
328 = (0,122 + 0,039) · 200 · 1 · 10-6 = 0,0000322 т/год; 

GТ
328 = (0,122 · 1 + 0,039 · 1) / 3600 = 0,0000447 г/с; 

MП
1 = 0,0414 · 6 + 0,405 · 0,1 = 0,2889 г; 

MП
2 = 0,3 · 0,13 = 0,039 г; 

MП
328 = (0,2889 + 0,039) · 100 · 1 · 10-6 = 0,0000328 т/год; 

GП
328 = (0,2889 · 1 + 0,039 · 1) / 3600 = 0,0000911 г/с; 

MХ
1 = 0,046 · 12 + 0,45 · 0,1 = 0,597 г; 

MХ
2 = 0,3 · 0,13 = 0,039 г; 

MХ
328 = (0,597 + 0,039) · 30 · 1 · 10-6 = 0,0000191 т/год; 

GХ
328 = (0,597 · 1 + 0,039 · 1) / 3600 = 0,0001767 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 0,046 · 20 + 0,45 · 0,1 = 0,965 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 0,3 · 0,13 = 0,039 г; 

MХ -10..-15°C
328 = (0,965 + 0,039) · 15 · 1 · 10-6 = 0,0000151 т/год; 

GХ -10..-15°C
328 = (0,965 · 1 + 0,039 · 1) / 3600 = 0,0002789 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 0,046 · 25 + 0,45 · 0,1 = 1,195 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 0,3 · 0,13 = 0,039 г; 

MХ -15..-20°C
328 = (1,195 + 0,039) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000123 т/год; 

GХ -15..-20°C
328 = (1,195 · 1 + 0,039 · 1) / 3600 = 0,0003428 г/с; 

MХ -20..-25°C
1 = 0,046 · 30 + 0,45 · 0,1 = 1,425 г; 
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MХ -20..-25°C
2 = 0,3 · 0,13 = 0,039 г; 

MХ -20..-25°C
328 = (1,425 + 0,039) · 5 · 1 · 10-6 = 0,0000073 т/год; 

GХ -20..-25°C
328 = (1,425 · 1 + 0,039 · 1) / 3600 = 0,0004067 г/с; 

MХ -25°C
1 = 0,046 · 30 + 0,45 · 0,1 = 1,425 г; 

MХ -25°C
2 = 0,3 · 0,13 = 0,039 г; 

MХ -25°C
328 = (1,425 + 0,039) · 5 · 1 · 10-6 = 0,0000073 т/год; 

GХ -25°C
328 = (1,425 · 1 + 0,039 · 1) / 3600 = 0,0004067 г/с; 

M = 0,0000322+0,0000328+0,0000191+0,0000151+0,0000123+0,0000073+0,0000073 = 0,0001261 

т/год; 

G = max{0,0000447; 0,0000911; 0,0001767; 0,0002789; 0,0003428; 0,0004067; 0,0004067} = 

0,0004067 г/с. 

MТ
1 = 0,112 · 4 + 0,69 · 0,1 = 0,517 г; 

MТ
2 = 0,69 · 0,13 = 0,0897 г; 

MТ
330 = (0,517 + 0,0897) · 200 · 1 · 10-6 = 0,0001213 т/год; 

GТ
330 = (0,517 · 1 + 0,0897 · 1) / 3600 = 0,0001685 г/с; 

MП
1 = 0,1206 · 6 + 0,774 · 0,1 = 0,801 г; 

MП
2 = 0,69 · 0,13 = 0,0897 г; 

MП
330 = (0,801 + 0,0897) · 100 · 1 · 10-6 = 0,0000891 т/год; 

GП
330 = (0,801 · 1 + 0,0897 · 1) / 3600 = 0,0002474 г/с; 

MХ
1 = 0,134 · 12 + 0,86 · 0,1 = 1,694 г; 

MХ
2 = 0,69 · 0,13 = 0,0897 г; 

MХ
330 = (1,694 + 0,0897) · 30 · 1 · 10-6 = 0,0000535 т/год; 

GХ
330 = (1,694 · 1 + 0,0897 · 1) / 3600 = 0,0004955 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 0,134 · 20 + 0,86 · 0,1 = 2,766 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 0,69 · 0,13 = 0,0897 г; 

MХ -10..-15°C
330 = (2,766 + 0,0897) · 15 · 1 · 10-6 = 0,0000428 т/год; 

GХ -10..-15°C
330 = (2,766 · 1 + 0,0897 · 1) / 3600 = 0,0007933 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 0,134 · 25 + 0,86 · 0,1 = 3,436 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 0,69 · 0,13 = 0,0897 г; 

MХ -15..-20°C
330 = (3,436 + 0,0897) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000353 т/год; 

GХ -15..-20°C
330 = (3,436 · 1 + 0,0897 · 1) / 3600 = 0,0009794 г/с; 

MХ -20..-25°C
1 = 0,134 · 30 + 0,86 · 0,1 = 4,106 г; 

MХ -20..-25°C
2 = 0,69 · 0,13 = 0,0897 г; 

MХ -20..-25°C
330 = (4,106 + 0,0897) · 5 · 1 · 10-6 = 0,000021 т/год; 

GХ -20..-25°C
330 = (4,106 · 1 + 0,0897 · 1) / 3600 = 0,0011655 г/с; 

MХ -25°C
1 = 0,134 · 30 + 0,86 · 0,1 = 4,106 г; 

MХ -25°C
2 = 0,69 · 0,13 = 0,0897 г; 

MХ -25°C
330 = (4,106 + 0,0897) · 5 · 1 · 10-6 = 0,000021 т/год; 

GХ -25°C
330 = (4,106 · 1 + 0,0897 · 1) / 3600 = 0,0011655 г/с; 

M = 0,0001213+0,0000891+0,0000535+0,0000428+0,0000353+0,000021+0,000021 = 0,000384 

т/год; 

G = max{0,0001685; 0,0002474; 0,0004955; 0,0007933; 0,0009794; 0,0011655; 0,0011655} = 

0,0011655 г/с. 
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MТ
1 = 1,65 · 4 + 6 · 0,1 = 7,2 г; 

MТ
2 = 6 · 0,13 = 0,78 г; 

MТ
337 = (7,2 + 0,78) · 200 · 1 · 10-6 = 0,001596 т/год; 

GТ
337 = (7,2 · 1 + 0,78 · 1) / 3600 = 0,0022167 г/с; 

MП
1 = 2,25 · 6 + 6,48 · 0,1 = 14,148 г; 

MП
2 = 6 · 0,13 = 0,78 г; 

MП
337 = (14,148 + 0,78) · 100 · 1 · 10-6 = 0,0014928 т/год; 

GП
337 = (14,148 · 1 + 0,78 · 1) / 3600 = 0,0041467 г/с; 

MХ
1 = 2,5 · 12 + 7,2 · 0,1 = 30,72 г; 

MХ
2 = 6 · 0,13 = 0,78 г; 

MХ
337 = (30,72 + 0,78) · 30 · 1 · 10-6 = 0,000945 т/год; 

GХ
337 = (30,72 · 1 + 0,78 · 1) / 3600 = 0,00875 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 2,5 · 20 + 7,2 · 0,1 = 50,72 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 6 · 0,13 = 0,78 г; 

MХ -10..-15°C
337 = (50,72 + 0,78) · 15 · 1 · 10-6 = 0,0007725 т/год; 

GХ -10..-15°C
337 = (50,72 · 1 + 0,78 · 1) / 3600 = 0,0143056 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 2,5 · 25 + 7,2 · 0,1 = 63,22 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 6 · 0,13 = 0,78 г; 

MХ -15..-20°C
337 = (63,22 + 0,78) · 10 · 1 · 10-6 = 0,00064 т/год; 

GХ -15..-20°C
337 = (63,22 · 1 + 0,78 · 1) / 3600 = 0,0177778 г/с; 

MХ -20..-25°C
1 = 2,5 · 30 + 7,2 · 0,1 = 75,72 г; 

MХ -20..-25°C
2 = 6 · 0,13 = 0,78 г; 

MХ -20..-25°C
337 = (75,72 + 0,78) · 5 · 1 · 10-6 = 0,0003825 т/год; 

GХ -20..-25°C
337 = (75,72 · 1 + 0,78 · 1) / 3600 = 0,02125 г/с; 

MХ -25°C
1 = 2,5 · 30 + 7,2 · 0,1 = 75,72 г; 

MХ -25°C
2 = 6 · 0,13 = 0,78 г; 

MХ -25°C
337 = (75,72 + 0,78) · 5 · 1 · 10-6 = 0,0003825 т/год; 

GХ -25°C
337 = (75,72 · 1 + 0,78 · 1) / 3600 = 0,02125 г/с; 

M = 0,001596+0,0014928+0,000945+0,0007725+0,00064+0,0003825+0,0003825 = 0,0062113 т/год; 

G = max{0,0022167; 0,0041467; 0,00875; 0,0143056; 0,0177778; 0,02125; 0,02125} = 0,02125 г/с. 

MТ
1 = 0,8 · 4 + 0,8 · 0,1 = 3,28 г; 

MТ
2 = 0,8 · 0,13 = 0,104 г; 

MТ
2732 = (3,28 + 0,104) · 200 · 1 · 10-6 = 0,0006768 т/год; 

GТ
2732 = (3,28 · 1 + 0,104 · 1) / 3600 = 0,00094 г/с; 

MП
1 = 0,864 · 6 + 0,9 · 0,1 = 5,274 г; 

MП
2 = 0,8 · 0,13 = 0,104 г; 

MП
2732 = (5,274 + 0,104) · 100 · 1 · 10-6 = 0,0005378 т/год; 

GП
2732 = (5,274 · 1 + 0,104 · 1) / 3600 = 0,0014939 г/с; 

MХ
1 = 0,96 · 12 + 1 · 0,1 = 11,62 г; 

MХ
2 = 0,8 · 0,13 = 0,104 г; 

MХ
2732 = (11,62 + 0,104) · 30 · 1 · 10-6 = 0,0003517 т/год; 

GХ
2732 = (11,62 · 1 + 0,104 · 1) / 3600 = 0,0032567 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 0,96 · 20 + 1 · 0,1 = 19,3 г; 
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MХ -10..-15°C
2 = 0,8 · 0,13 = 0,104 г; 

MХ -10..-15°C
2732 = (19,3 + 0,104) · 15 · 1 · 10-6 = 0,0002911 т/год; 

GХ -10..-15°C
2732 = (19,3 · 1 + 0,104 · 1) / 3600 = 0,00539 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 0,96 · 25 + 1 · 0,1 = 24,1 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 0,8 · 0,13 = 0,104 г; 

MХ -15..-20°C
2732 = (24,1 + 0,104) · 10 · 1 · 10-6 = 0,000242 т/год; 

GХ -15..-20°C
2732 = (24,1 · 1 + 0,104 · 1) / 3600 = 0,0067233 г/с; 

MХ -20..-25°C
1 = 0,96 · 30 + 1 · 0,1 = 28,9 г; 

MХ -20..-25°C
2 = 0,8 · 0,13 = 0,104 г; 

MХ -20..-25°C
2732 = (28,9 + 0,104) · 5 · 1 · 10-6 = 0,000145 т/год; 

GХ -20..-25°C
2732 = (28,9 · 1 + 0,104 · 1) / 3600 = 0,0080567 г/с; 

MХ -25°C
1 = 0,96 · 30 + 1 · 0,1 = 28,9 г; 

MХ -25°C
2 = 0,8 · 0,13 = 0,104 г; 

MХ -25°C
2732 = (28,9 + 0,104) · 5 · 1 · 10-6 = 0,000145 т/год; 

GХ -25°C
2732 = (28,9 · 1 + 0,104 · 1) / 3600 = 0,0080567 г/с; 

M = 0,0006768+0,0005378+0,0003517+0,0002911+0,000242+0,000145+0,000145 = 0,0023895 

т/год; 

G = max{0,00094; 0,0014939; 0,0032567; 0,00539; 0,0067233; 0,0080567; 0,0080567} = 0,0080567 

г/с. 

Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа 
автотранспортных средств в итоговые результаты по источнику занесены наибольшие 
значения, полученные с учетом неодновременности и нестационарности во времени движения 
автотранспортных средств. 

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-

строительных машин в период движения по территории и во время работы в нагрузочном 
режиме и режиме холостого хода. 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими 
методическими документами: 

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 

– Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся 
в атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 
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Загрязняющее вещество Максимально 
разовый выброс, г/с 

Годовой выброс, 
т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1349218 0,0058286 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,021928 0,0009473 

328 Углерод (Сажа) 0,018865 0,000815 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0139278 0,0006017 

337 Углерод оксид 0,11265 0,0048665 

2732 Керосин 0,0321839 0,0013903 

Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). Количество 
расчётных дней – . 

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 
1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименов
ание ДМ 

Тип ДМ 

Коли
честв

о 

Время работы одной машины Кол-

во 
рабо
чих 

дней 

Одн
овре
мен
ност

ь 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всег
о 

без 
нагруз

ки 

под 
нагруз

кой 

холост
ой ход 

без 
нагру

зки 

под 
нагру
зкой 

холо
стой 
ход 

ДМ гусеничная, 
мощностью свыше 
260 кВт (355 л.с. и 
более) 

1 (1) 12 4,8 5,2 2 12 13 5 1 + 

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и 
их обоснование приведены ниже. 

Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1): 

Gi = ∑k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.1.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, 
г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, 
г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом 
ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный 
интервал. 
Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения 
ДМ разных групп. 

Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2): 

Mi = ∑k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.1.2) 
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где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин. 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин 
приведены в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение 
Холостой 

ход 

ДМ гусеничная, мощностью свыше 260 кВт 
(355 л.с. и более) 

Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

8,128 1,592 

Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

1,321 0,2587 

Углерод (Сажа) 1,13 0,26 

Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,8 0,39 

Углерод оксид 5,3 9,92 

Керосин 1,79 1,24 

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

G301 = (8,128·12+1,3·8,128·13+1,592·5)·1/1800 = 0,1349218 г/с; 

M301 = (8,128·1·1·4,8·60+1,3·8,128·1·1·5,2·60+1,592·1·1·2·60)·10-6 = 0,0058286 т/год; 

G304 = (1,321·12+1,3·1,321·13+0,2587·5)·1/1800 = 0,021928 г/с; 

M304 = (1,321·1·1·4,8·60+1,3·1,321·1·1·5,2·60+0,2587·1·1·2·60)·10-6 = 0,0009473 т/год; 

G328 = (1,13·12+1,3·1,13·13+0,26·5)·1/1800 = 0,018865 г/с; 

M328 = (1,13·1·1·4,8·60+1,3·1,13·1·1·5,2·60+0,26·1·1·2·60)·10-6 = 0,000815 т/год; 

G330 = (0,8·12+1,3·0,8·13+0,39·5)·1/1800 = 0,0139278 г/с; 

M330 = (0,8·1·1·4,8·60+1,3·0,8·1·1·5,2·60+0,39·1·1·2·60)·10-6 = 0,0006017 т/год; 

G337 = (5,3·12+1,3·5,3·13+9,92·5)·1/1800 = 0,11265 г/с; 

M337 = (5,3·1·1·4,8·60+1,3·5,3·1·1·5,2·60+9,92·1·1·2·60)·10-6 = 0,0048665 т/год; 

G2732 = (1,79·12+1,3·1,79·13+1,24·5)·1/1800 = 0,0321839 г/с; 

M2732 = (1,79·1·1·4,8·60+1,3·1,79·1·1·5,2·60+1,24·1·1·2·60)·10-6 = 0,0013903 т/год. 

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-

строительных машин в период движения по территории и во время работы в нагрузочном 
режиме и режиме холостого хода. 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими 
методическими документами: 

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 
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– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 

– Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся 
в атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 
разовый выброс, г/с 

Годовой выброс, 
т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0327924 0,0014166 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0053272 0,0002301 

328 Углерод (Сажа) 0,0045017 0,0001945 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00332 0,0001434 

337 Углерод оксид 0,0273783 0,0011827 

2732 Керосин 0,0077372 0,0003342 

Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). Количество 
расчётных дней – . 

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 
1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименов
ание ДМ 

Тип ДМ 

Коли
честв

о 

Время работы одной машины Кол-

во 
рабо
чих 

дней 

Одн
овре
мен
ност

ь 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всег
о 

без 
нагруз

ки 

под 
нагруз

кой 

холост
ой ход 

без 
нагру

зки 

под 
нагру
зкой 

холо
стой 
ход 

ДМ колесная, 
мощностью 61-100 

кВт (83-136 л.с.) 

1 (1) 12 4,8 5,2 2 12 13 5 1 + 

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и 
их обоснование приведены ниже. 

Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1): 

Gi = ∑k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.1.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, 
г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, 
г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом 
ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин; 

52



вмвв 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный 
интервал. 
Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения 
ДМ разных групп. 

Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2): 

Mi = ∑k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.1.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин. 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин 
приведены в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение 
Холостой 

ход 

ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт (83-

136 л.с.) 
Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,321 0,0624 

Углерод (Сажа) 0,27 0,06 

Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,19 0,097 

Углерод оксид 1,29 2,4 

Керосин 0,43 0,3 

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с; 

M301 = (1,976·1·1·4,8·60+1,3·1,976·1·1·5,2·60+0,384·1·1·2·60)·10-6 = 0,0014166 т/год; 

G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с; 

M304 = (0,321·1·1·4,8·60+1,3·0,321·1·1·5,2·60+0,0624·1·1·2·60)·10-6 = 0,0002301 т/год; 

G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 г/с; 

M328 = (0,27·1·1·4,8·60+1,3·0,27·1·1·5,2·60+0,06·1·1·2·60)·10-6 = 0,0001945 т/год; 

G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 г/с; 

M330 = (0,19·1·1·4,8·60+1,3·0,19·1·1·5,2·60+0,097·1·1·2·60)·10-6 = 0,0001434 т/год; 

G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 г/с; 

M337 = (1,29·1·1·4,8·60+1,3·1,29·1·1·5,2·60+2,4·1·1·2·60)·10-6 = 0,0011827 т/год; 

G2732 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 г/с; 

M2732 = (0,43·1·1·4,8·60+1,3·0,43·1·1·5,2·60+0,3·1·1·2·60)·10-6 = 0,0003342 т/год. 
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Приложение В. Расчет рассеивания загрязняющих веществ на период строительства 

 

 Расчёт загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с ОНД-86 «Методика расчета концентра-
ций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», с использова-
нием унифицированной программы расчёта загрязнения атмосферы УПРЗА «ЭКО центр». 

1.1 Исходные данные для проведения расчета загрязнения атмосферы 

 порог целесообразности по вкладу источников выброса:  0,1; 

 площадь города (для экстраполяции фона), км²: 20000; 

 расчетный год 2021. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты: 
 коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 180; 

 средняя температура наружного воздуха, °С: 25,9; 

 коэффициент рельефа: 1. 

Параметры перебора ветров: 
 направление, метео °: 0 - 360 (шаг 1); 
 скорость, м/с: 0,5 - 8 (шаг 0,1). 

 Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север. 

 При проведении расчета в охранной зоне учтен коэффициент 0,8 к ПДК. 

 Количество загрязняющих веществ в расчете - 7 (в том числе твердых - 2; жидких и газообразных 
- 5), групп суммации - 1. Перечень и коды веществ и групп суммации, участвующих в расчёте загрязнения 
атмосферы, с указанием класса опасности и предельно-допустимой концентрации (ПДК) либо ориенти-
ровочного безопасного уровня воздействия (ОБУВ), приведен в таблице 1.1.1. 

 

Продолжение таблицы 1.1.1 

Загрязняющее вещество Класс 
опасно-

сти 

Предельно-допустимая концентрация, мг/м³ 

код наименование 

макси-
мально-разо-

вая 

средне-суточ-
ная 

ОБУВ 
используется 

в расчете 

1 2 3 4 5 6 7 

301 Азота диоксид 3 0,2 0,04 - 0,2 

304 Азота оксид 3 0,4 0,06 - 0,4 

328 Сажа 3 0,15 0,05 - 0,15 

330 Сера диоксид 3 0,5 0,05 - 0,5 

337 Углерод оксид 4 5 3 - 5 

2732 Керосин - - - 1,2 1,2 

2902 Взвешенные вещества 3 0,5 0,15 - 0,5 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 1,6 

Примечание – Для групп суммации в графах 4-6 ПДК не указывается, а графе 7 приведен коэффициент комбинированного действия. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете за-
грязнения атмосферы, приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица № 1.1.1 - Перечень загрязняющих веществ и групп суммации 
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Продолжение таблицы 1.1.2 

Наименование 
фонового поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 
скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 
1. - 0 0 2902 Взвешенные вещества 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 

330 Сера диоксид 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

301 Азота диоксид 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

337 Углерод оксид 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, при-
ведены в таблице 1.1.3. 

 

Продолжение таблицы 1.1.3 

Наименование 
Координаты Тип точки 

X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 
1 -168,5 -281 2 Точка пользователя 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой обра-
зует расчетную точку, приведены в таблице 1.1.4. 

 

Продолжение таблицы 1.1.4 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 

Высота, 
м 

Шаг 
сетки, м 

Шаг СЗЗ, 
м 

точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -675 -37,5 75 -37,5 825 2 75 - 

 Характеристика нестационарности во времени источников загрязнения атмосферы и их не одно-
временности работы по группам, приведена в таблице 1.1.5. 

 

Продолжение таблицы 1.1.5 

№ 
ИЗА 

Учет в 
рас-
чете 

Исклю-
чение из 

фона 

№ ре-
жима 
ИЗА 

Срок действия режима 
ИЗА в расчётном году Рабочий график 

Принадлежность к группе источников, работаю-
щих не одновременно начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

6501 + + - 01 января 31 декабря - - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация вы-
броса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 
 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приве-
дены в таблице 1.1.6. 

Таблица № 1.1.2 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.1.3 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 1.1.4 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.1.5 - Характеристика нестационарности во времени источников загрязнения атмосферы и 
их не одновременности работы по группам 
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Продолжение таблицы 1.1.6 

№ 
ИЗА Ти

п Вы-
сота, 

м 

Диа-
метр, 

м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 
конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 ши-
рина, 

м 

код 
масса вы-
броса, г/с 

К 
ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

6501 3 5 - - - - -302,4 

-315,1 

174,1 

154,5 

13,2 1 0,5 301 0,027924 1 0,53 28,5 

304 0,004537 1 0,043 28,5 

328 0,001572 3 0,12 14,25 

330 0,00523 1 0,04 28,5 

337 0,098979 1 0,075 28,5 

2732 0,024593 1 0,078 28,5 

2902 0,009022 3 0,205 14,25 
 

Таблица № 1.1.6 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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1.2 Расчет загрязнения по веществу «301. Азота диоксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Азот (IV) оксид). Максимально ра-
зовая предельно допустимая концентрация составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.  
 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 
организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот составляет: 
0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 
 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,0279 грамм в секунду и 0,0242 
тонн в год. 
 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загряз-
нением атмосферы). 
 Расчётных точек – 1, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 132). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 
мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 
 - в жилой зоне 0,29, которая достигается в точке № 1.18 X=-225 Y=-375, при направлении ветра 
351°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,275 (фоновая концентрация до интер-
поляции – 0,2655), вклад источников предприятия 0,024. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете за-
грязнения атмосферы, приведены в таблице 1.2.1. 

 

Продолжение таблицы 1.2.1 

Наименование 
фонового поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 
скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 
1. - 0 0 301 Азота диоксид 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, при-
ведены в таблице 1.2.2. 

 

Продолжение таблицы 1.2.2 

Наименование 
Координаты Тип точки 

X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 
1 -168,5 -281 2 Точка пользователя 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой обра-
зует расчетную точку, приведены в таблице 1.2.3. 

 

Продолжение таблицы 1.2.3 

Наименование 

Координаты срединной линии Ширина, 
м 

Высота, 
м 

Шаг 
сетки, м 

Шаг СЗЗ, 
м 

точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -675 -37,5 75 -37,5 825 2 75 - 

Таблица № 1.2.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.2.2 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 1.2.3 - Параметры расчетных площадок 
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 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация вы-
броса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 
 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приве-
дены в таблице 1.2.4. 

 

Продолжение таблицы 1.2.4 

№ 
ИЗА Ти

п Вы-
сота, 

м 

Диа-
метр, 

м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 
конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 ши-
рина, 

м 

код 
масса вы-
броса, г/с 

К 
ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

6501 3 5 - - - - -302,4 

-315,1 

174,1 

154,5 

13,2 1 0,5 301 0,027924 1 0,53 28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представ-
ляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблаго-
приятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках при-
ведены в таблице 1.2.5. 

 

Продолжение таблицы 1.2.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная концен-

трация Фон, 
д.ПДК 

Вклад 
пред-
прия-
тия, 

д.ПДК 

Ветер: 
направле-
ние; ско-

рость, 
°↑м/с 

Пл., Цех, ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 

вы-
сота, 

м 

д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 
1 Поль. -168,5 -281 2 0,29 0,058 0,264 0,028 343 ↓ 6,5 1.1.6501 0,028 9,7 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.2.6. 

 

Продолжение таблицы 1.2.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад пред-
приятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -675 -450 0,285 0,057 0,27 0,017 31 ↙ 8 

2 -600 -450 0,286 0,057 0,27 0,018 25 ↙ 8 

3 -525 -450 0,286 0,057 0,27 0,019 19 ↓ 8 

4 -450 -450 0,287 0,057 0,267 0,02 13 ↓ 8 

5 -375 -450 0,29 0,057 0,267 0,02 6 ↓ 8 

6 -300 -450 0,29 0,057 0,267 0,021 359 ↓ 8 

7 -225 -450 0,29 0,057 0,267 0,02 352 ↓ 8 

8 -150 -450 0,287 0,057 0,267 0,02 346 ↓ 8 

9 -75 -450 0,286 0,057 0,27 0,019 339 ↓ 8 

10 0 -450 0,286 0,057 0,27 0,018 333 ↘ 8 

11 75 -450 0,285 0,057 0,27 0,016 328 ↘ 8 

12 -675 -375 0,286 0,057 0,27 0,019 34 ↙ 8 

13 -600 -375 0,29 0,057 0,267 0,021 28 ↙ 8 

14 -525 -375 0,29 0,058 0,266 0,022 22 ↓ 8 

15 -450 -375 0,29 0,058 0,266 0,023 15 ↓ 8 

16 -375 -375 0,29 0,058 0,265 0,024 7 ↓ 8 

17 -300 -375 0,29 0,058 0,265 0,024 359 ↓ 8 

18 -225 -375 0,29 0,058 0,266 0,024 351 ↓ 8 

19 -150 -375 0,29 0,058 0,266 0,023 344 ↓ 8 

20 -75 -375 0,29 0,058 0,266 0,022 337 ↘ 8 

Таблица № 1.2.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

Таблица № 1.2.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 

Таблица № 1.2.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.2.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад пред-
приятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 0 -375 0,29 0,057 0,267 0,02 330 ↘ 8 

22 75 -375 0,286 0,057 0,27 0,019 325 ↘ 8 

23 -675 -300 0,29 0,058 0,266 0,022 38 ↙ 8 

24 -600 -300 0,29 0,058 0,266 0,024 32 ↙ 8 

25 -525 -300 0,29 0,058 0,265 0,026 25 ↙ 7,4 

26 -450 -300 0,29 0,058 0,264 0,027 17 ↓ 6,9 

27 -375 -300 0,29 0,058 0,264 0,028 8 ↓ 6,6 

28 -300 -300 0,29 0,058 0,264 0,029 359 ↓ 6,5 

29 -225 -300 0,29 0,058 0,264 0,028 350 ↓ 6,6 

30 -150 -300 0,29 0,058 0,264 0,027 341 ↓ 7 

31 -75 -300 0,29 0,058 0,265 0,025 333 ↘ 7,6 

32 0 -300 0,29 0,058 0,266 0,023 326 ↘ 8 

33 75 -300 0,29 0,058 0,267 0,021 320 ↘ 8 

34 -675 -225 0,29 0,058 0,265 0,024 43 ↙ 7,9 

35 -600 -225 0,29 0,058 0,264 0,027 37 ↙ 6,9 

36 -525 -225 0,293 0,059 0,263 0,03 29 ↙ 6,1 

37 -450 -225 0,295 0,059 0,26 0,033 20 ↓ 5,3 

38 -375 -225 0,296 0,059 0,26 0,035 10 ↓ 4,9 

39 -300 -225 0,296 0,059 0,26 0,036 359 ↓ 4,8 

40 -225 -225 0,296 0,059 0,26 0,035 348 ↓ 5 

41 -150 -225 0,294 0,059 0,26 0,032 338 ↓ 5,5 

42 -75 -225 0,29 0,059 0,263 0,029 329 ↘ 6,2 

43 0 -225 0,29 0,058 0,265 0,026 322 ↘ 7,1 

44 75 -225 0,29 0,058 0,266 0,024 315 ↘ 8 

45 -675 -150 0,29 0,058 0,264 0,027 49 ↙ 6,8 

46 -600 -150 0,294 0,059 0,26 0,032 43 ↙ 5,7 

47 -525 -150 0,297 0,059 0,26 0,036 35 ↙ 4,6 

48 -450 -150 0,3 0,06 0,26 0,042 24 ↙ 3,2 

49 -375 -150 0,3 0,06 0,257 0,046 12 ↓ 3,2 

50 -300 -150 0,303 0,061 0,256 0,047 358 ↓ 3 

51 -225 -150 0,3 0,06 0,257 0,045 345 ↓ 3,3 

52 -150 -150 0,3 0,06 0,26 0,04 333 ↘ 3,7 

53 -75 -150 0,296 0,059 0,26 0,035 323 ↘ 4,8 

54 0 -150 0,293 0,059 0,263 0,03 316 ↘ 6 

55 75 -150 0,29 0,058 0,264 0,026 309 ↘ 7,1 

56 -675 -75 0,294 0,059 0,263 0,031 57 ↙ 5,9 

57 -600 -75 0,3 0,059 0,26 0,037 51 ↙ 4,5 

58 -525 -75 0,3 0,06 0,257 0,046 42 ↙ 3,2 

59 -450 -75 0,31 0,062 0,25 0,057 31 ↙ 1,8 

60 -375 -75 0,316 0,063 0,25 0,068 15 ↓ 1,3 

61 -300 -75 0,32 0,064 0,246 0,072 358 ↓ 1,2 

62 -225 -75 0,314 0,063 0,25 0,065 341 ↓ 1,3 

63 -150 -75 0,31 0,061 0,254 0,053 326 ↘ 1,8 

64 -75 -75 0,3 0,06 0,26 0,043 316 ↘ 3,4 

65 0 -75 0,296 0,059 0,26 0,035 308 ↘ 4,8 

66 75 -75 0,29 0,059 0,263 0,03 302 ↘ 6,2 

67 -675 0 0,296 0,059 0,26 0,034 66 ↙ 5,1 

68 -600 0 0,3 0,06 0,26 0,043 61 ↙ 3,5 

69 -525 0 0,31 0,062 0,25 0,059 53 ↙ 1,6 

70 -450 0 0,326 0,065 0,24 0,084 41 ↙ 1,1 

71 -375 0 0,344 0,069 0,23 0,115 22 ↓ 0,9 

72 -300 0 0,35 0,07 0,224 0,128 357 ↓ 0,9 

73 -225 0 0,34 0,068 0,23 0,108 333 ↘ 1 

74 -150 0 0,32 0,064 0,244 0,077 316 ↘ 1,1 

75 -75 0 0,31 0,061 0,253 0,054 305 ↘ 2 

76 0 0 0,3 0,06 0,26 0,041 298 ↘ 3,8 

77 75 0 0,294 0,059 0,26 0,032 293 ↘ 4,1 

78 -675 75 0,3 0,059 0,26 0,037 76 ← 4,5 

79 -600 75 0,305 0,061 0,255 0,049 73 ← 2,7 

80 -525 75 0,32 0,064 0,245 0,074 68 ← 1,2 

81 -450 75 0,35 0,07 0,225 0,126 58 ↙ 0,9 

82 -375 75 0,405 0,081 0,19 0,216 37 ↙ 0,7 

83 -300 75 0,44 0,087 0,167 0,27 354 ↓ 0,7 

84 -225 75 0,39 0,078 0,2 0,19 317 ↘ 0,8 

85 -150 75 0,34 0,068 0,23 0,11 299 ↘ 0,9 
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Продолжение таблицы 1.2.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад пред-
приятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

86 -75 75 0,315 0,063 0,25 0,067 291 → 1,3 

87 0 75 0,3 0,06 0,257 0,046 286 → 3,1 

88 75 75 0,296 0,059 0,26 0,035 283 → 4,8 

89 -675 150 0,3 0,06 0,26 0,038 88 ← 4,2 

90 -600 150 0,306 0,061 0,254 0,052 87 ← 2,3 

91 -525 150 0,325 0,065 0,24 0,084 86 ← 1,1 

92 -450 150 0,37 0,074 0,21 0,157 84 ← 0,8 

93 -375 150 0,48 0,096 0,138 0,34 78 ← 0,6 

94 -300 150 0,45 0,089 0,16 0,285 333 ↘ 0,5 

95 -225 150 0,44 0,089 0,163 0,28 280 → 0,7 

96 -150 150 0,355 0,071 0,22 0,133 275 → 0,9 

97 -75 150 0,32 0,064 0,245 0,074 274 → 1,2 

98 0 150 0,304 0,061 0,256 0,048 273 → 2,8 

99 75 150 0,297 0,059 0,26 0,036 272 → 4,6 

100 -675 225 0,3 0,06 0,26 0,038 99 ← 4,3 

101 -600 225 0,305 0,061 0,255 0,051 102 ← 2,4 

102 -525 225 0,32 0,064 0,243 0,079 106 ← 1,1 

103 -450 225 0,36 0,072 0,22 0,14 113 ↖ 0,9 

104 -375 225 0,435 0,087 0,17 0,266 132 ↖ 0,7 

105 -300 225 0,5 0,099 0,127 0,37 188 ↑ 0,6 

106 -225 225 0,42 0,083 0,18 0,235 234 ↗ 0,7 

107 -150 225 0,35 0,07 0,226 0,122 249 → 0,9 

108 -75 225 0,32 0,063 0,247 0,07 255 → 1,2 

109 0 225 0,303 0,061 0,256 0,047 259 → 3 

110 75 225 0,296 0,059 0,26 0,036 261 → 4,7 

111 -675 300 0,296 0,059 0,26 0,035 110 ← 4,7 

112 -600 300 0,3 0,06 0,257 0,046 115 ↖ 3,1 

113 -525 300 0,314 0,063 0,25 0,064 122 ↖ 1,3 

114 -450 300 0,334 0,067 0,236 0,098 134 ↖ 1 

115 -375 300 0,36 0,072 0,217 0,144 154 ↖ 0,8 

116 -300 300 0,375 0,075 0,21 0,167 184 ↑ 0,8 

117 -225 300 0,356 0,071 0,22 0,135 212 ↗ 0,9 

118 -150 300 0,33 0,066 0,24 0,09 230 ↗ 1,1 

119 -75 300 0,31 0,062 0,25 0,059 240 ↗ 1,6 

120 0 300 0,3 0,06 0,26 0,043 246 ↗ 3,6 

121 75 300 0,295 0,059 0,26 0,034 251 → 5,2 

122 -675 375 0,294 0,059 0,26 0,032 120 ↖ 5,6 

123 -600 375 0,3 0,06 0,26 0,039 126 ↖ 4,1 

124 -525 375 0,305 0,061 0,255 0,05 134 ↖ 2,6 

125 -450 375 0,314 0,063 0,25 0,065 146 ↖ 1,3 

126 -375 375 0,324 0,065 0,24 0,081 163 ↑ 1,1 

127 -300 375 0,33 0,066 0,24 0,088 182 ↑ 1,1 

128 -225 375 0,32 0,064 0,244 0,078 202 ↑ 1,1 

129 -150 375 0,31 0,062 0,25 0,061 217 ↗ 1,5 

130 -75 375 0,303 0,061 0,256 0,047 228 ↗ 2,4 

131 0 375 0,3 0,059 0,26 0,037 236 ↗ 4,4 

132 75 375 0,293 0,059 0,263 0,031 241 ↗ 5,9 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчёт-
ных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:5000 

на рисунке 1.2.1. 
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1.3 Расчет загрязнения по веществу «304. Азота оксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 304 – Азот (II) оксид (Азота оксид). Максимально разовая 
предельно допустимая концентрация составляет 0,4 мг/м³, класс опасности 3.  
 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 
организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот составляет: 
0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 
 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,00454 грамм в секунду и 
0,003936 тонн в год. 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация вы-
броса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 
 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приве-
дены в таблице 1.3.2. 

 

Продолжение таблицы 1.3.2 

№ 
ИЗА Ти

п Вы-
сота, 

м 

Диа-
метр, 

м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 
конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 ши-
рина, 

м 

код 
масса вы-
броса, г/с 

К 
ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

6501 3 5 - - - - -302,4 

-315,1 

174,1 

154,5 

13,2 1 0,5 304 0,004537 1 0,043 28,5 

Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,043<0,1. 

Таблица № 1.3.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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1.4 Расчет загрязнения по веществу «328. Сажа» 

 Полное наименование вещества с кодом 328 – Углерод (Сажа). Максимально разовая предельно 
допустимая концентрация составляет 0,15 мг/м³, класс опасности 3.  
 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 
организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот составляет: 
0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 
 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,001572 грамм в секунду и 
0,00128 тонн в год. 
 Расчётных точек – 1, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 132). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 
мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 
 - в жилой зоне 0,002, которая достигается в точке № 1.18 X=-225 Y=-375, при направлении ветра 
351°, скорости ветра 8 м/с, в том числе:  вклад источников предприятия 0,002. 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, при-
ведены в таблице 1.4.2. 

 

Продолжение таблицы 1.4.2 

Наименование 
Координаты Тип точки 

X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 
1 -168,5 -281 2 Точка пользователя 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой обра-
зует расчетную точку, приведены в таблице 1.4.3. 

 

Продолжение таблицы 1.4.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 

Высота, 
м 

Шаг 
сетки, м 

Шаг СЗЗ, 
м 

точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -675 -37,5 75 -37,5 825 2 75 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация вы-
броса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 
 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приве-
дены в таблице 1.4.4. 

 

Продолжение таблицы 1.4.4 

№ 
ИЗА Ти

п Вы-
сота, 

м 

Диа-
метр, 

м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 
конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 ши-
рина, 

м 

код 
масса вы-
броса, г/с 

К 
ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

6501 3 5 - - - - -302,4 

-315,1 

174,1 

154,5 

13,2 1 0,5 328 0,001572 3 0,12 14,25 

Таблица № 1.4.2 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 1.4.3 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.4.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представ-
ляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблаго-
приятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках при-
ведены в таблице 1.4.5. 

 

Продолжение таблицы 1.4.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная концен-

трация Фон, 
д.ПДК 

Вклад 
пред-
прия-
тия, 

д.ПДК 

Ветер: 
направле-
ние; ско-

рость, 
°↑м/с 

Пл., Цех, ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 

вы-
сота, 

м 

д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 
1 Поль. -168,5 -281 2 0,002 0,000375 - 0,002 343 ↓ 8 1.1.6501 0,002 100 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.4.6. 

 

Продолжение таблицы 1.4.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад пред-
приятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -675 -450 0,001 0,000156 - 0,001 31 ↙ 8 

2 -600 -450 0,001 0,000185 - 0,001 25 ↙ 8 

3 -525 -450 0,001 0,000214 - 0,001 19 ↓ 8 

4 -450 -450 0,002 0,000227 - 0,002 13 ↓ 8 

5 -375 -450 0,002 0,000235 - 0,002 6 ↓ 8 

6 -300 -450 0,002 0,000237 - 0,002 359 ↓ 8 

7 -225 -450 0,002 0,000233 - 0,002 352 ↓ 8 

8 -150 -450 0,001 0,000223 - 0,001 346 ↓ 8 

9 -75 -450 0,001 0,00021 - 0,001 339 ↓ 8 

10 0 -450 0,001 0,000178 - 0,001 333 ↘ 8 

11 75 -450 0,001 0,00015 - 0,001 328 ↘ 8 

12 -675 -375 0,001 0,000214 - 0,001 34 ↙ 8 

13 -600 -375 0,002 0,00024 - 0,002 28 ↙ 8 

14 -525 -375 0,002 0,00026 - 0,002 22 ↓ 8 

15 -450 -375 0,002 0,00028 - 0,002 15 ↓ 8 

16 -375 -375 0,002 0,000293 - 0,002 7 ↓ 8 

17 -300 -375 0,002 0,000297 - 0,002 359 ↓ 8 

18 -225 -375 0,002 0,00029 - 0,002 351 ↓ 8 

19 -150 -375 0,002 0,000276 - 0,002 344 ↓ 8 

20 -75 -375 0,002 0,000255 - 0,002 337 ↘ 8 

21 0 -375 0,002 0,00023 - 0,002 330 ↘ 8 

22 75 -375 0,001 0,000205 - 0,001 325 ↘ 8 

23 -675 -300 0,002 0,000254 - 0,002 38 ↙ 8 

24 -600 -300 0,002 0,00029 - 0,002 32 ↙ 8 

25 -525 -300 0,002 0,000324 - 0,002 25 ↙ 8 

26 -450 -300 0,002 0,000354 - 0,002 17 ↓ 8 

27 -375 -300 0,002 0,000374 - 0,002 8 ↓ 8 

28 -300 -300 0,003 0,00038 - 0,003 359 ↓ 8 

29 -225 -300 0,002 0,00037 - 0,002 350 ↓ 8 

30 -150 -300 0,002 0,00035 - 0,002 341 ↓ 8 

31 -75 -300 0,002 0,000315 - 0,002 333 ↘ 8 

32 0 -300 0,002 0,00028 - 0,002 326 ↘ 8 

33 75 -300 0,002 0,000245 - 0,002 320 ↘ 8 

34 -675 -225 0,002 0,0003 - 0,002 43 ↙ 8 

35 -600 -225 0,002 0,00035 - 0,002 37 ↙ 8 

36 -525 -225 0,003 0,00041 - 0,003 29 ↙ 8 

37 -450 -225 0,003 0,000455 - 0,003 20 ↓ 8 

38 -375 -225 0,003 0,00049 - 0,003 10 ↓ 8 

39 -300 -225 0,003 0,0005 - 0,003 359 ↓ 8 

40 -225 -225 0,003 0,00048 - 0,003 348 ↓ 8 

41 -150 -225 0,003 0,00044 - 0,003 338 ↓ 8 

Таблица № 1.4.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 

Таблица № 1.4.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.4.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад пред-
приятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

42 -75 -225 0,003 0,00039 - 0,003 329 ↘ 8 

43 0 -225 0,002 0,00034 - 0,002 322 ↘ 8 

44 75 -225 0,002 0,00029 - 0,002 315 ↘ 8 

45 -675 -150 0,002 0,00036 - 0,002 49 ↙ 8 

46 -600 -150 0,003 0,00043 - 0,003 43 ↙ 8 

47 -525 -150 0,003 0,00051 - 0,003 35 ↙ 8 

48 -450 -150 0,004 0,0006 - 0,004 24 ↙ 8 

49 -375 -150 0,004 0,00065 - 0,004 12 ↓ 8 

50 -300 -150 0,004 0,00067 - 0,004 358 ↓ 8 

51 -225 -150 0,004 0,00064 - 0,004 345 ↓ 8 

52 -150 -150 0,004 0,00057 - 0,004 333 ↘ 8 

53 -75 -150 0,003 0,00049 - 0,003 323 ↘ 8 

54 0 -150 0,003 0,00041 - 0,003 316 ↘ 8 

55 75 -150 0,002 0,00034 - 0,002 309 ↘ 8 

56 -675 -75 0,003 0,00042 - 0,003 57 ↙ 8 

57 -600 -75 0,003 0,00052 - 0,003 51 ↙ 8 

58 -525 -75 0,004 0,00065 - 0,004 42 ↙ 8 

59 -450 -75 0,005 0,00078 - 0,005 31 ↙ 8 

60 -375 -75 0,006 0,00089 - 0,006 15 ↓ 7,1 

61 -300 -75 0,006 0,00092 - 0,006 358 ↓ 6,8 

62 -225 -75 0,006 0,00086 - 0,006 341 ↓ 7,3 

63 -150 -75 0,005 0,00074 - 0,005 326 ↘ 8 

64 -75 -75 0,004 0,00061 - 0,004 316 ↘ 8 

65 0 -75 0,003 0,00049 - 0,003 308 ↘ 8 

66 75 -75 0,003 0,000395 - 0,003 302 ↘ 8 

67 -675 0 0,003 0,00048 - 0,003 66 ↙ 8 

68 -600 0 0,004 0,00062 - 0,004 61 ↙ 8 

69 -525 0 0,005 0,0008 - 0,005 53 ↙ 8 

70 -450 0 0,007 0,00104 - 0,007 41 ↙ 5,3 

71 -375 0 0,009 0,00134 - 0,009 22 ↓ 3,8 

72 -300 0 0,01 0,00146 - 0,01 357 ↓ 3,1 

73 -225 0 0,008 0,00124 - 0,008 333 ↘ 3,6 

74 -150 0 0,006 0,00096 - 0,006 316 ↘ 6,3 

75 -75 0 0,005 0,00075 - 0,005 305 ↘ 8 

76 0 0 0,004 0,00058 - 0,004 298 ↘ 8 

77 75 0 0,003 0,00045 - 0,003 293 ↘ 8 

78 -675 75 0,003 0,00052 - 0,003 76 ← 8 

79 -600 75 0,005 0,0007 - 0,005 73 ← 8 

80 -525 75 0,006 0,00094 - 0,006 68 ← 6,5 

81 -450 75 0,01 0,00144 - 0,01 58 ↙ 3,3 

82 -375 75 0,018 0,0027 - 0,018 37 ↙ 1,1 

83 -300 75 0,025 0,00374 - 0,025 354 ↓ 0,9 

84 -225 75 0,015 0,00227 - 0,015 317 ↘ 1,1 

85 -150 75 0,008 0,00125 - 0,008 299 ↘ 3,7 

86 -75 75 0,006 0,00087 - 0,006 291 → 7,2 

87 0 75 0,004 0,00065 - 0,004 286 → 8 

88 75 75 0,003 0,00049 - 0,003 283 → 8 

89 -675 150 0,004 0,00054 - 0,004 88 ← 8 

90 -600 150 0,005 0,00073 - 0,005 87 ← 8 

91 -525 150 0,007 0,00102 - 0,007 86 ← 5,1 

92 -450 150 0,012 0,0018 - 0,012 84 ← 1,5 

93 -375 150 0,037 0,0055 - 0,037 78 ← 0,8 

94 -300 150 0,063 0,0095 - 0,063 331 ↘ 0,5 

95 -225 150 0,027 0,004 - 0,027 280 → 0,9 

96 -150 150 0,01 0,0015 - 0,01 275 → 2,6 

97 -75 150 0,006 0,00093 - 0,006 274 → 6,5 

98 0 150 0,005 0,00068 - 0,005 273 → 8 

99 75 150 0,003 0,00051 - 0,003 272 → 8 

100 -675 225 0,004 0,00053 - 0,004 99 ← 8 

101 -600 225 0,005 0,00071 - 0,005 102 ← 8 

102 -525 225 0,006 0,00097 - 0,006 106 ← 6,1 

103 -450 225 0,011 0,00158 - 0,011 113 ↖ 2,1 

104 -375 225 0,024 0,00365 - 0,024 132 ↖ 0,9 

105 -300 225 0,042 0,0063 - 0,042 188 ↑ 0,7 

106 -225 225 0,02 0,00304 - 0,02 234 ↗ 1 
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Продолжение таблицы 1.4.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад пред-
приятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

107 -150 225 0,009 0,0014 - 0,009 249 → 3,2 

108 -75 225 0,006 0,0009 - 0,006 255 → 6,8 

109 0 225 0,004 0,00067 - 0,004 259 → 8 

110 75 225 0,003 0,0005 - 0,003 261 → 8 

111 -675 300 0,003 0,00049 - 0,003 110 ← 8 

112 -600 300 0,004 0,00065 - 0,004 115 ↖ 8 

113 -525 300 0,006 0,00085 - 0,006 122 ↖ 7,4 

114 -450 300 0,008 0,00114 - 0,008 134 ↖ 4,4 

115 -375 300 0,011 0,00164 - 0,011 154 ↖ 2,1 

116 -300 300 0,013 0,00195 - 0,013 184 ↑ 1,4 

117 -225 300 0,01 0,00154 - 0,01 212 ↗ 2,4 

118 -150 300 0,007 0,00108 - 0,007 229 ↗ 4,9 

119 -75 300 0,005 0,0008 - 0,005 240 ↗ 8 

120 0 300 0,004 0,00061 - 0,004 246 ↗ 8 

121 75 300 0,003 0,00046 - 0,003 251 → 8 

122 -675 375 0,003 0,00044 - 0,003 120 ↖ 8 

123 -600 375 0,004 0,00056 - 0,004 126 ↖ 8 

124 -525 375 0,005 0,0007 - 0,005 134 ↖ 8 

125 -450 375 0,006 0,00086 - 0,006 146 ↖ 7,3 

126 -375 375 0,007 0,001 - 0,007 163 ↑ 6 

127 -300 375 0,007 0,00107 - 0,007 182 ↑ 5,1 

128 -225 375 0,007 0,00099 - 0,007 202 ↑ 6,2 

129 -150 375 0,006 0,00083 - 0,006 217 ↗ 7,8 

130 -75 375 0,004 0,00067 - 0,004 228 ↗ 8 

131 0 375 0,004 0,00053 - 0,004 236 ↗ 8 

132 75 375 0,003 0,00042 - 0,003 241 ↗ 8 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчёт-
ных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:5000 

на рисунке 1.4.1. 
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1.5 Расчет загрязнения по веществу «330. Сера диоксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид (Ангидрид сернистый). Максимально 
разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3.  
 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 
организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот составляет: 
0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 
 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,00523 грамм в секунду и 0,00442 
тонн в год. 
 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загряз-
нением атмосферы). 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете за-
грязнения атмосферы, приведены в таблице 1.5.1. 

 

Продолжение таблицы 1.5.1 

Наименование 
фонового поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 
скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 
1. - 0 0 330 Сера диоксид 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация вы-
броса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 
 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приве-
дены в таблице 1.5.2. 

 

Продолжение таблицы 1.5.2 

№ 
ИЗА Ти

п Вы-
сота, 

м 

Диа-
метр, 

м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 
конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 ши-
рина, 

м 

код 
масса вы-
броса, г/с 

К 
ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

6501 3 5 - - - - -302,4 

-315,1 

174,1 

154,5 

13,2 1 0,5 330 0,00523 1 0,04 28,5 

Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,0396<0,1. 

Таблица № 1.5.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.5.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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1.6 Расчет загрязнения по веществу «337. Углерод оксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерод оксид. Максимально разовая предельно 
допустимая концентрация составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.  
 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 
организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот составляет: 
0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 
 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,099 грамм в секунду и 0,0893 
тонн в год. 
 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загряз-
нением атмосферы). 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете за-
грязнения атмосферы, приведены в таблице 1.6.1. 

 

Продолжение таблицы 1.6.1 

Наименование 
фонового поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 
скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 
1. - 0 0 337 Углерод оксид 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация вы-
броса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 
 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приве-
дены в таблице 1.6.2. 

 

Продолжение таблицы 1.6.2 

№ 
ИЗА Ти

п Вы-
сота, 

м 

Диа-
метр, 

м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 
конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 ши-
рина, 

м 

код 
масса вы-
броса, г/с 

К 
ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

6501 3 5 - - - - -302,4 

-315,1 

174,1 

154,5 

13,2 1 0,5 337 0,098979 1 0,075 28,5 

Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,075<0,1. 

Таблица № 1.6.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.6.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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1.7 Расчет загрязнения по веществу «2732. Керосин» 

 Полное наименование вещества с кодом 2732 – Керосин. Ориентировочно безопасный уровень 
воздействия составляет 1,2 мг/м³. 
 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 
организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот составляет: 
0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 
 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,0246 грамм в секунду и 0,01774 
тонн в год. 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация вы-
броса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 
 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приве-
дены в таблице 1.7.2. 

 

Продолжение таблицы 1.7.2 

№ 
ИЗА Ти

п Вы-
сота, 

м 

Диа-
метр, 

м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 
конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 ши-
рина, 

м 

код 
масса вы-
броса, г/с 

К 
ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

6501 3 5 - - - - -302,4 

-315,1 

174,1 

154,5 

13,2 1 0,5 2732 0,024593 1 0,078 28,5 

Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,0777<0,1. 

Таблица № 1.7.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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1.8 Расчет загрязнения по веществу «2902. Взвешенные вещества» 

 Полное наименование вещества с кодом 2902 – Взвешенные вещества (недифференцированная 
по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных пунктов). Максимально разовая пре-
дельно допустимая концентрация составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3.  
 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 
организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот составляет: 
0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 
 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,00902 грамм в секунду и 0,0697 
тонн в год. 
 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загряз-
нением атмосферы). 
 Расчётных точек – 1, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 132). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 
мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 
 - в жилой зоне 0,4, которая достигается в точке № 1.18 X=-225 Y=-375, при направлении ветра 351°, 
скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,4 (фоновая концентрация до интерполяции 
– 0,397), вклад источников предприятия 0,003. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете за-
грязнения атмосферы, приведены в таблице 1.8.1. 

 

Продолжение таблицы 1.8.1 

Наименование 
фонового поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 
скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 
1. - 0 0 2902 Взвешенные вещества 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, при-
ведены в таблице 1.8.2. 

 

Продолжение таблицы 1.8.2 

Наименование 
Координаты Тип точки 

X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 
1 -168,5 -281 2 Точка пользователя 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой обра-
зует расчетную точку, приведены в таблице 1.8.3. 

 

Продолжение таблицы 1.8.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 

Высота, 
м 

Шаг 
сетки, м 

Шаг СЗЗ, 
м 

точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -675 -37,5 75 -37,5 825 2 75 - 

Таблица № 1.8.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.8.2 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 1.8.3 - Параметры расчетных площадок 
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 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация вы-
броса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 
 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приве-
дены в таблице 1.8.4. 

 

Продолжение таблицы 1.8.4 

№ 
ИЗА Ти

п Вы-
сота, 

м 

Диа-
метр, 

м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 
конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 ши-
рина, 

м 

код 
масса вы-
броса, г/с 

К 
ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

6501 3 5 - - - - -302,4 

-315,1 

174,1 

154,5 

13,2 1 0,5 2902 0,009022 3 0,205 14,25 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представ-
ляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблаго-
приятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках при-
ведены в таблице 1.8.5. 

 

Продолжение таблицы 1.8.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная концен-

трация Фон, 
д.ПДК 

Вклад 
пред-
прия-
тия, 

д.ПДК 

Ветер: 
направле-
ние; ско-

рость, 
°↑м/с 

Пл., Цех, ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 

вы-
сота, 

м 

д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 
1 Поль. -168,5 -281 2 0,4 0,2 0,396 0,004 343 ↓ 8 1.1.6501 0,004 1,07 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.8.6. 

 

Продолжение таблицы 1.8.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад пред-
приятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -675 -450 0,4 0,2 0,4 0,002 31 ↙ 8 

2 -600 -450 0,4 0,2 0,4 0,002 25 ↙ 8 

3 -525 -450 0,4 0,2 0,4 0,002 19 ↓ 8 

4 -450 -450 0,4 0,2 0,4 0,003 13 ↓ 8 

5 -375 -450 0,4 0,2 0,4 0,003 6 ↓ 8 

6 -300 -450 0,4 0,2 0,4 0,003 359 ↓ 8 

7 -225 -450 0,4 0,2 0,4 0,003 352 ↓ 8 

8 -150 -450 0,4 0,2 0,4 0,003 346 ↓ 8 

9 -75 -450 0,4 0,2 0,4 0,002 339 ↓ 8 

10 0 -450 0,4 0,2 0,4 0,002 333 ↘ 8 

11 75 -450 0,4 0,2 0,4 0,002 328 ↘ 8 

12 -675 -375 0,4 0,2 0,4 0,002 34 ↙ 8 

13 -600 -375 0,4 0,2 0,4 0,003 28 ↙ 8 

14 -525 -375 0,4 0,2 0,4 0,003 22 ↓ 8 

15 -450 -375 0,4 0,2 0,4 0,003 15 ↓ 8 

16 -375 -375 0,4 0,2 0,4 0,003 7 ↓ 8 

17 -300 -375 0,4 0,2 0,4 0,003 359 ↓ 8 

18 -225 -375 0,4 0,2 0,4 0,003 351 ↓ 8 

19 -150 -375 0,4 0,2 0,4 0,003 344 ↓ 8 

20 -75 -375 0,4 0,2 0,4 0,003 337 ↘ 8 

Таблица № 1.8.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

Таблица № 1.8.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 

Таблица № 1.8.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.8.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад пред-
приятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 0 -375 0,4 0,2 0,4 0,003 330 ↘ 8 

22 75 -375 0,4 0,2 0,4 0,002 325 ↘ 8 

23 -675 -300 0,4 0,2 0,4 0,003 38 ↙ 8 

24 -600 -300 0,4 0,2 0,4 0,003 32 ↙ 8 

25 -525 -300 0,4 0,2 0,4 0,004 25 ↙ 8 

26 -450 -300 0,4 0,2 0,396 0,004 17 ↓ 8 

27 -375 -300 0,4 0,2 0,396 0,004 8 ↓ 8 

28 -300 -300 0,4 0,2 0,396 0,004 359 ↓ 8 

29 -225 -300 0,4 0,2 0,396 0,004 350 ↓ 8 

30 -150 -300 0,4 0,2 0,4 0,004 341 ↓ 8 

31 -75 -300 0,4 0,2 0,4 0,004 333 ↘ 8 

32 0 -300 0,4 0,2 0,4 0,003 326 ↘ 8 

33 75 -300 0,4 0,2 0,4 0,003 320 ↘ 8 

34 -675 -225 0,4 0,2 0,4 0,003 43 ↙ 8 

35 -600 -225 0,4 0,2 0,396 0,004 37 ↙ 8 

36 -525 -225 0,4 0,2 0,396 0,005 29 ↙ 8 

37 -450 -225 0,4 0,201 0,396 0,005 20 ↓ 8 

38 -375 -225 0,4 0,201 0,396 0,006 10 ↓ 8 

39 -300 -225 0,4 0,201 0,396 0,006 359 ↓ 8 

40 -225 -225 0,4 0,201 0,396 0,006 348 ↓ 8 

41 -150 -225 0,4 0,201 0,396 0,005 338 ↓ 8 

42 -75 -225 0,4 0,2 0,396 0,005 329 ↘ 8 

43 0 -225 0,4 0,2 0,4 0,004 322 ↘ 8 

44 75 -225 0,4 0,2 0,4 0,003 315 ↘ 8 

45 -675 -150 0,4 0,2 0,396 0,004 49 ↙ 8 

46 -600 -150 0,4 0,2 0,396 0,005 43 ↙ 8 

47 -525 -150 0,4 0,201 0,396 0,006 35 ↙ 8 

48 -450 -150 0,4 0,201 0,395 0,007 24 ↙ 8 

49 -375 -150 0,4 0,201 0,395 0,007 12 ↓ 8 

50 -300 -150 0,4 0,201 0,395 0,008 358 ↓ 8 

51 -225 -150 0,4 0,201 0,395 0,007 345 ↓ 8 

52 -150 -150 0,4 0,201 0,395 0,007 333 ↘ 8 

53 -75 -150 0,4 0,201 0,396 0,006 323 ↘ 8 

54 0 -150 0,4 0,2 0,396 0,005 316 ↘ 8 

55 75 -150 0,4 0,2 0,4 0,004 309 ↘ 8 

56 -675 -75 0,4 0,2 0,396 0,005 57 ↙ 8 

57 -600 -75 0,4 0,201 0,396 0,006 51 ↙ 8 

58 -525 -75 0,4 0,201 0,395 0,007 42 ↙ 8 

59 -450 -75 0,4 0,202 0,394 0,009 31 ↙ 8 

60 -375 -75 0,404 0,202 0,394 0,01 15 ↓ 7,1 

61 -300 -75 0,404 0,202 0,394 0,011 358 ↓ 6,8 

62 -225 -75 0,4 0,202 0,394 0,01 341 ↓ 7,3 

63 -150 -75 0,4 0,202 0,395 0,009 326 ↘ 8 

64 -75 -75 0,4 0,201 0,395 0,007 316 ↘ 8 

65 0 -75 0,4 0,201 0,396 0,006 308 ↘ 8 

66 75 -75 0,4 0,2 0,396 0,005 302 ↘ 8 

67 -675 0 0,4 0,201 0,396 0,005 66 ↙ 8 

68 -600 0 0,4 0,201 0,395 0,007 61 ↙ 8 

69 -525 0 0,4 0,202 0,394 0,009 53 ↙ 8 

70 -450 0 0,405 0,203 0,39 0,012 41 ↙ 5,3 

71 -375 0 0,41 0,204 0,39 0,015 22 ↓ 3,8 

72 -300 0 0,41 0,204 0,39 0,017 357 ↓ 3,1 

73 -225 0 0,41 0,203 0,39 0,014 333 ↘ 3,6 

74 -150 0 0,405 0,202 0,394 0,011 316 ↘ 6,3 

75 -75 0 0,4 0,202 0,395 0,009 305 ↘ 8 

76 0 0 0,4 0,201 0,395 0,007 298 ↘ 8 

77 75 0 0,4 0,201 0,396 0,005 293 ↘ 8 

78 -675 75 0,4 0,201 0,396 0,006 76 ← 8 

79 -600 75 0,4 0,201 0,395 0,008 73 ← 8 

80 -525 75 0,404 0,202 0,394 0,011 68 ← 6,5 

81 -450 75 0,41 0,204 0,39 0,017 58 ↙ 3,3 

82 -375 75 0,42 0,208 0,386 0,031 37 ↙ 1,1 

83 -300 75 0,42 0,212 0,38 0,043 354 ↓ 0,9 

84 -225 75 0,41 0,207 0,39 0,026 317 ↘ 1,1 

85 -150 75 0,41 0,203 0,39 0,014 299 ↘ 3,7 
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Продолжение таблицы 1.8.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад пред-
приятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

86 -75 75 0,4 0,202 0,394 0,01 291 → 7,2 

87 0 75 0,4 0,201 0,395 0,007 286 → 8 

88 75 75 0,4 0,201 0,396 0,006 283 → 8 

89 -675 150 0,4 0,201 0,396 0,006 88 ← 8 

90 -600 150 0,4 0,202 0,395 0,008 87 ← 8 

91 -525 150 0,405 0,203 0,39 0,012 86 ← 5,1 

92 -450 150 0,41 0,205 0,39 0,021 84 ← 1,5 

93 -375 150 0,44 0,218 0,37 0,063 78 ← 0,8 

94 -300 150 0,46 0,232 0,354 0,11 331 ↘ 0,5 

95 -225 150 0,425 0,213 0,38 0,046 280 → 0,9 

96 -150 150 0,41 0,204 0,39 0,017 275 → 2,6 

97 -75 150 0,404 0,202 0,394 0,011 274 → 6,5 

98 0 150 0,4 0,201 0,395 0,008 273 → 8 

99 75 150 0,4 0,201 0,396 0,006 272 → 8 

100 -675 225 0,4 0,201 0,396 0,006 99 ← 8 

101 -600 225 0,4 0,201 0,395 0,008 102 ← 8 

102 -525 225 0,405 0,202 0,39 0,011 106 ← 6,1 

103 -450 225 0,41 0,204 0,39 0,018 113 ↖ 2,1 

104 -375 225 0,42 0,212 0,38 0,042 132 ↖ 0,9 

105 -300 225 0,44 0,221 0,37 0,073 188 ↑ 0,7 

106 -225 225 0,42 0,209 0,384 0,035 234 ↗ 1 

107 -150 225 0,41 0,204 0,39 0,016 249 → 3,2 

108 -75 225 0,404 0,202 0,394 0,01 255 → 6,8 

109 0 225 0,4 0,201 0,395 0,008 259 → 8 

110 75 225 0,4 0,201 0,396 0,006 261 → 8 

111 -675 300 0,4 0,201 0,396 0,006 110 ← 8 

112 -600 300 0,4 0,201 0,395 0,007 115 ↖ 8 

113 -525 300 0,4 0,202 0,394 0,01 122 ↖ 7,4 

114 -450 300 0,406 0,203 0,39 0,013 134 ↖ 4,4 

115 -375 300 0,41 0,205 0,39 0,019 154 ↖ 2,1 

116 -300 300 0,41 0,206 0,39 0,022 184 ↑ 1,4 

117 -225 300 0,41 0,204 0,39 0,018 212 ↗ 2,4 

118 -150 300 0,405 0,203 0,39 0,012 229 ↗ 4,9 

119 -75 300 0,4 0,202 0,394 0,009 240 ↗ 8 

120 0 300 0,4 0,201 0,395 0,007 246 ↗ 8 

121 75 300 0,4 0,201 0,396 0,005 251 → 8 

122 -675 375 0,4 0,201 0,396 0,005 120 ↖ 8 

123 -600 375 0,4 0,201 0,396 0,006 126 ↖ 8 

124 -525 375 0,4 0,201 0,395 0,008 134 ↖ 8 

125 -450 375 0,4 0,202 0,394 0,01 146 ↖ 7,3 

126 -375 375 0,405 0,202 0,39 0,011 163 ↑ 6 

127 -300 375 0,405 0,203 0,39 0,012 182 ↑ 5,1 

128 -225 375 0,405 0,202 0,39 0,011 202 ↑ 6,2 

129 -150 375 0,4 0,202 0,394 0,01 217 ↗ 7,8 

130 -75 375 0,4 0,201 0,395 0,008 228 ↗ 8 

131 0 375 0,4 0,201 0,396 0,006 236 ↗ 8 

132 75 375 0,4 0,2 0,396 0,005 241 ↗ 8 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчёт-
ных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:5000 

на рисунке 1.8.1. 
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1.9 Расчет загрязнения по группе суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид» 

 Эффектом неполной суммации обладают 6204. Азота диоксид, серы диоксид. Коэффициент ком-
бинированного действия для данной группы суммации равен 1,6. 
 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 
организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот составляет: 
0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет. 
 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,03315 грамм в секунду и 0,02864 
тонн в год. 
 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загряз-
нением атмосферы). 
 Расчётных точек – 1, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 132). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 
мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 
 - в жилой зоне 0,29, которая достигается в точке № 1.18 X=-225 Y=-375 при направлении ветра 351°, 
скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,275 (фоновая концентрация до интерполя-
ции – 0,2655), вклад источников предприятия – 0,024. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете за-
грязнения атмосферы, приведены в таблице 1.9.1. 

 

Продолжение таблицы 1.9.1 

Наименование 
фонового поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 
скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 
1. - 0 0 330 Сера диоксид 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

1. - 0 0 301 Азота диоксид 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, при-
ведены в таблице 1.9.2. 

 

Продолжение таблицы 1.9.2 

Наименование 
Координаты Тип точки 

X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 
1 -168,5 -281 2 Точка пользователя 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой обра-
зует расчетную точку, приведены в таблице 1.9.3. 

 

Продолжение таблицы 1.9.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 

Высота, 
м 

Шаг 
сетки, м 

Шаг СЗЗ, 
м 

точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -675 -37,5 75 -37,5 825 2 75 - 

Таблица № 1.9.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.9.2 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 1.9.3 - Параметры расчетных площадок 
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 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация вы-
броса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 
 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приве-
дены в таблице 1.9.4. 

 

Продолжение таблицы 1.9.4 

№ 
ИЗА Ти

п Вы-
сота, 

м 

Диа-
метр, 

м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 
конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 ши-
рина, 

м 

код 
масса вы-
броса, г/с 

К 
ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

6501 3 5 - - - - -302,4 

-315,1 

174,1 

154,5 

13,2 1 0,5 301 0,027924 1 0,53 28,5 

330 0,00523 1 0,04 28,5 
 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представ-
ляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблаго-
приятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках при-
ведены в таблице 1.9.5. 

 

Продолжение таблицы 1.9.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная концен-

трация Фон, 
д.ПДК 

Вклад 
пред-
прия-
тия, 

д.ПДК 

Ветер: 
направле-
ние; ско-

рость, 
°↑м/с 

Пл., Цех, ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 

вы-
сота, 

м 

д.ПДК код ЗВ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 
1 Поль. -168,5 -281 2 0,29 301 0,264 0,028 343 ↓ 6,5 1.1.6501 0,028 9,7 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.9.6. 

 

Продолжение таблицы 1.9.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад пред-
приятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -675 -450 0,285 301 0,27 0,017 31 ↙ 8 

2 -600 -450 0,286 301 0,27 0,018 25 ↙ 8 

3 -525 -450 0,286 301 0,27 0,019 19 ↓ 8 

4 -450 -450 0,287 301 0,267 0,02 13 ↓ 8 

5 -375 -450 0,29 301 0,267 0,02 6 ↓ 8 

6 -300 -450 0,29 301 0,267 0,021 359 ↓ 8 

7 -225 -450 0,29 301 0,267 0,02 352 ↓ 8 

8 -150 -450 0,287 301 0,267 0,02 346 ↓ 8 

9 -75 -450 0,286 301 0,27 0,019 339 ↓ 8 

10 0 -450 0,286 301 0,27 0,018 333 ↘ 8 

11 75 -450 0,285 301 0,27 0,016 328 ↘ 8 

12 -675 -375 0,286 301 0,27 0,019 34 ↙ 8 

13 -600 -375 0,29 301 0,267 0,021 28 ↙ 8 

14 -525 -375 0,29 301 0,266 0,022 22 ↓ 8 

15 -450 -375 0,29 301 0,266 0,023 15 ↓ 8 

16 -375 -375 0,29 301 0,265 0,024 7 ↓ 8 

17 -300 -375 0,29 301 0,265 0,024 359 ↓ 8 

18 -225 -375 0,29 301 0,266 0,024 351 ↓ 8 

19 -150 -375 0,29 301 0,266 0,023 344 ↓ 8 

20 -75 -375 0,29 301 0,266 0,022 337 ↘ 8 

Таблица № 1.9.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

Таблица № 1.9.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 

Таблица № 1.9.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.9.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад пред-
приятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 0 -375 0,29 301 0,267 0,02 330 ↘ 8 

22 75 -375 0,286 301 0,27 0,019 325 ↘ 8 

23 -675 -300 0,29 301 0,266 0,022 38 ↙ 8 

24 -600 -300 0,29 301 0,266 0,024 32 ↙ 8 

25 -525 -300 0,29 301 0,265 0,026 25 ↙ 7,4 

26 -450 -300 0,29 301 0,264 0,027 17 ↓ 6,9 

27 -375 -300 0,29 301 0,264 0,028 8 ↓ 6,6 

28 -300 -300 0,29 301 0,264 0,029 359 ↓ 6,5 

29 -225 -300 0,29 301 0,264 0,028 350 ↓ 6,6 

30 -150 -300 0,29 301 0,264 0,027 341 ↓ 7 

31 -75 -300 0,29 301 0,265 0,025 333 ↘ 7,6 

32 0 -300 0,29 301 0,266 0,023 326 ↘ 8 

33 75 -300 0,29 301 0,267 0,021 320 ↘ 8 

34 -675 -225 0,29 301 0,265 0,024 43 ↙ 7,9 

35 -600 -225 0,29 301 0,264 0,027 37 ↙ 6,9 

36 -525 -225 0,293 301 0,263 0,03 29 ↙ 6,1 

37 -450 -225 0,295 301 0,26 0,033 20 ↓ 5,3 

38 -375 -225 0,296 301 0,26 0,035 10 ↓ 4,9 

39 -300 -225 0,296 301 0,26 0,036 359 ↓ 4,8 

40 -225 -225 0,296 301 0,26 0,035 348 ↓ 5 

41 -150 -225 0,294 301 0,26 0,032 338 ↓ 5,5 

42 -75 -225 0,29 301 0,263 0,029 329 ↘ 6,2 

43 0 -225 0,29 301 0,265 0,026 322 ↘ 7,1 

44 75 -225 0,29 301 0,266 0,024 315 ↘ 8 

45 -675 -150 0,29 301 0,264 0,027 49 ↙ 6,8 

46 -600 -150 0,294 301 0,26 0,032 43 ↙ 5,7 

47 -525 -150 0,297 301 0,26 0,036 35 ↙ 4,6 

48 -450 -150 0,3 301 0,26 0,042 24 ↙ 3,2 

49 -375 -150 0,3 301 0,257 0,046 12 ↓ 3,2 

50 -300 -150 0,303 301 0,256 0,047 358 ↓ 3 

51 -225 -150 0,3 301 0,257 0,045 345 ↓ 3,3 

52 -150 -150 0,3 301 0,26 0,04 333 ↘ 3,7 

53 -75 -150 0,296 301 0,26 0,035 323 ↘ 4,8 

54 0 -150 0,293 301 0,263 0,03 316 ↘ 6 

55 75 -150 0,29 301 0,264 0,026 309 ↘ 7,1 

56 -675 -75 0,294 301 0,263 0,031 57 ↙ 5,9 

57 -600 -75 0,3 301 0,26 0,037 51 ↙ 4,5 

58 -525 -75 0,3 301 0,257 0,046 42 ↙ 3,2 

59 -450 -75 0,31 301 0,25 0,057 31 ↙ 1,8 

60 -375 -75 0,316 301 0,25 0,068 15 ↓ 1,3 

61 -300 -75 0,32 301 0,246 0,072 358 ↓ 1,2 

62 -225 -75 0,314 301 0,25 0,065 341 ↓ 1,3 

63 -150 -75 0,31 301 0,254 0,053 326 ↘ 1,8 

64 -75 -75 0,3 301 0,26 0,043 316 ↘ 3,4 

65 0 -75 0,296 301 0,26 0,035 308 ↘ 4,8 

66 75 -75 0,29 301 0,263 0,03 302 ↘ 6,2 

67 -675 0 0,296 301 0,26 0,034 66 ↙ 5,1 

68 -600 0 0,3 301 0,26 0,043 61 ↙ 3,5 

69 -525 0 0,31 301 0,25 0,059 53 ↙ 1,6 

70 -450 0 0,326 301 0,24 0,084 41 ↙ 1,1 

71 -375 0 0,344 301 0,23 0,115 22 ↓ 0,9 

72 -300 0 0,35 301 0,224 0,128 357 ↓ 0,9 

73 -225 0 0,34 301 0,23 0,108 333 ↘ 1 

74 -150 0 0,32 301 0,244 0,077 316 ↘ 1,1 

75 -75 0 0,31 301 0,253 0,054 305 ↘ 2 

76 0 0 0,3 301 0,26 0,041 298 ↘ 3,8 

77 75 0 0,294 301 0,26 0,032 293 ↘ 4,1 

78 -675 75 0,3 301 0,26 0,037 76 ← 4,5 

79 -600 75 0,305 301 0,255 0,049 73 ← 2,7 

80 -525 75 0,32 301 0,245 0,074 68 ← 1,2 

81 -450 75 0,35 301 0,225 0,126 58 ↙ 0,9 

82 -375 75 0,405 301 0,19 0,216 37 ↙ 0,7 

83 -300 75 0,44 301 0,167 0,27 354 ↓ 0,7 

84 -225 75 0,39 301 0,2 0,19 317 ↘ 0,8 

85 -150 75 0,34 301 0,23 0,11 299 ↘ 0,9 
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Продолжение таблицы 1.9.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад пред-
приятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

86 -75 75 0,315 301 0,25 0,067 291 → 1,3 

87 0 75 0,3 301 0,257 0,046 286 → 3,1 

88 75 75 0,296 301 0,26 0,035 283 → 4,8 

89 -675 150 0,3 301 0,26 0,038 88 ← 4,2 

90 -600 150 0,306 301 0,254 0,052 87 ← 2,3 

91 -525 150 0,325 301 0,24 0,084 86 ← 1,1 

92 -450 150 0,37 301 0,21 0,157 84 ← 0,8 

93 -375 150 0,48 301 0,138 0,34 78 ← 0,6 

94 -300 150 0,45 301 0,16 0,285 333 ↘ 0,5 

95 -225 150 0,44 301 0,163 0,28 280 → 0,7 

96 -150 150 0,355 301 0,22 0,133 275 → 0,9 

97 -75 150 0,32 301 0,245 0,074 274 → 1,2 

98 0 150 0,304 301 0,256 0,048 273 → 2,8 

99 75 150 0,297 301 0,26 0,036 272 → 4,6 

100 -675 225 0,3 301 0,26 0,038 99 ← 4,3 

101 -600 225 0,305 301 0,255 0,051 102 ← 2,4 

102 -525 225 0,32 301 0,243 0,079 106 ← 1,1 

103 -450 225 0,36 301 0,22 0,14 113 ↖ 0,9 

104 -375 225 0,435 301 0,17 0,266 132 ↖ 0,7 

105 -300 225 0,5 301 0,127 0,37 188 ↑ 0,6 

106 -225 225 0,42 301 0,18 0,235 234 ↗ 0,7 

107 -150 225 0,35 301 0,226 0,122 249 → 0,9 

108 -75 225 0,32 301 0,247 0,07 255 → 1,2 

109 0 225 0,303 301 0,256 0,047 259 → 3 

110 75 225 0,296 301 0,26 0,036 261 → 4,7 

111 -675 300 0,296 301 0,26 0,035 110 ← 4,7 

112 -600 300 0,3 301 0,257 0,046 115 ↖ 3,1 

113 -525 300 0,314 301 0,25 0,064 122 ↖ 1,3 

114 -450 300 0,334 301 0,236 0,098 134 ↖ 1 

115 -375 300 0,36 301 0,217 0,144 154 ↖ 0,8 

116 -300 300 0,375 301 0,21 0,167 184 ↑ 0,8 

117 -225 300 0,356 301 0,22 0,135 212 ↗ 0,9 

118 -150 300 0,33 301 0,24 0,09 230 ↗ 1,1 

119 -75 300 0,31 301 0,25 0,059 240 ↗ 1,6 

120 0 300 0,3 301 0,26 0,043 246 ↗ 3,6 

121 75 300 0,295 301 0,26 0,034 251 → 5,2 

122 -675 375 0,294 301 0,26 0,032 120 ↖ 5,6 

123 -600 375 0,3 301 0,26 0,039 126 ↖ 4,1 

124 -525 375 0,305 301 0,255 0,05 134 ↖ 2,6 

125 -450 375 0,314 301 0,25 0,065 146 ↖ 1,3 

126 -375 375 0,324 301 0,24 0,081 163 ↑ 1,1 

127 -300 375 0,33 301 0,24 0,088 182 ↑ 1,1 

128 -225 375 0,32 301 0,244 0,078 202 ↑ 1,1 

129 -150 375 0,31 301 0,25 0,061 217 ↗ 1,5 

130 -75 375 0,303 301 0,256 0,047 228 ↗ 2,4 

131 0 375 0,3 301 0,26 0,037 236 ↗ 4,4 

132 75 375 0,293 301 0,263 0,031 241 ↗ 5,9 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчёт-
ных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:5000 

на рисунке 1.9.1. 
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1.10 Мажорантный расчет загрязнения по всем веществам и группам суммаций 

 Расчёт загрязнения для мажоранты проводится по всем источникам загрязнения атмосферы и по 
всем веществам и группам суммации. При этом результат расчёта для каждой расчётной точки представ-
ляет собой наибольшее значение из максимальных расчётных концентраций, полученных для данной 
точки отдельно по каждому из  веществ и групп суммации. 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, при-
ведены в таблице 1.10.2. 

 

Продолжение таблицы 1.10.2 

Наименование 
Координаты Тип точки 

X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 
1 -168,5 -281 2 Точка пользователя 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой обра-
зует расчетную точку, приведены в таблице 1.10.3. 

 

Продолжение таблицы 1.10.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 

Высота, 
м 

Шаг 
сетки, м 

Шаг СЗЗ, 
м 

точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -675 -37,5 75 -37,5 825 2 75 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация вы-
броса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 
 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приве-
дены в таблице 1.10.4. 

 

Продолжение таблицы 1.10.4 

№ 
ИЗА Ти

п Вы-
сота, 

м 

Диа-
метр, 

м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 
конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 ши-
рина, 

м 

код 
масса вы-
броса, г/с 

К 
ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

6501 3 5 - - - - -302,4 

-315,1 

174,1 

154,5 

13,2 1 0,5 301 0,027924 1 0,53 28,5 

304 0,004537 1 0,043 28,5 

328 0,001572 3 0,12 14,25 

330 0,00523 1 0,04 28,5 

337 0,098979 1 0,075 28,5 

2732 0,024593 1 0,078 28,5 

2902 0,009022 3 0,205 14,25 
 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представ-
ляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблаго-
приятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках при-
ведены в таблице 1.10.5. 

Таблица № 1.10.2 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 1.10.3 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.10.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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Продолжение таблицы 1.10.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная концен-

трация Фон, 
д.ПДК 

Вклад 
пред-
прия-
тия, 

д.ПДК 

Ветер: 
направле-
ние; ско-

рость, 
°↑м/с 

Пл., Цех, ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 

вы-
сота, 

м 

д.ПДК код ЗВ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 
1 Поль. -168,5 -281 2 0,4 2902 0,396 0,004 343 ↓ 8 1.1.6501 0,004 1,07 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.10.6. 

 

Продолжение таблицы 1.10.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад пред-
приятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -675 -450 0,4 2902 0,4 0,002 31 ↙ 8 

2 -600 -450 0,4 2902 0,4 0,002 25 ↙ 8 

3 -525 -450 0,4 2902 0,4 0,002 19 ↓ 8 

4 -450 -450 0,4 2902 0,4 0,003 13 ↓ 8 

5 -375 -450 0,4 2902 0,4 0,003 6 ↓ 8 

6 -300 -450 0,4 2902 0,4 0,003 359 ↓ 8 

7 -225 -450 0,4 2902 0,4 0,003 352 ↓ 8 

8 -150 -450 0,4 2902 0,4 0,003 346 ↓ 8 

9 -75 -450 0,4 2902 0,4 0,002 339 ↓ 8 

10 0 -450 0,4 2902 0,4 0,002 333 ↘ 8 

11 75 -450 0,4 2902 0,4 0,002 328 ↘ 8 

12 -675 -375 0,4 2902 0,4 0,002 34 ↙ 8 

13 -600 -375 0,4 2902 0,4 0,003 28 ↙ 8 

14 -525 -375 0,4 2902 0,4 0,003 22 ↓ 8 

15 -450 -375 0,4 2902 0,4 0,003 15 ↓ 8 

16 -375 -375 0,4 2902 0,4 0,003 7 ↓ 8 

17 -300 -375 0,4 2902 0,4 0,003 359 ↓ 8 

18 -225 -375 0,4 2902 0,4 0,003 351 ↓ 8 

19 -150 -375 0,4 2902 0,4 0,003 344 ↓ 8 

20 -75 -375 0,4 2902 0,4 0,003 337 ↘ 8 

21 0 -375 0,4 2902 0,4 0,003 330 ↘ 8 

22 75 -375 0,4 2902 0,4 0,002 325 ↘ 8 

23 -675 -300 0,4 2902 0,4 0,003 38 ↙ 8 

24 -600 -300 0,4 2902 0,4 0,003 32 ↙ 8 

25 -525 -300 0,4 2902 0,4 0,004 25 ↙ 8 

26 -450 -300 0,4 2902 0,396 0,004 17 ↓ 8 

27 -375 -300 0,4 2902 0,396 0,004 8 ↓ 8 

28 -300 -300 0,4 2902 0,396 0,004 359 ↓ 8 

29 -225 -300 0,4 2902 0,396 0,004 350 ↓ 8 

30 -150 -300 0,4 2902 0,4 0,004 341 ↓ 8 

31 -75 -300 0,4 2902 0,4 0,004 333 ↘ 8 

32 0 -300 0,4 2902 0,4 0,003 326 ↘ 8 

33 75 -300 0,4 2902 0,4 0,003 320 ↘ 8 

34 -675 -225 0,4 2902 0,4 0,003 43 ↙ 8 

35 -600 -225 0,4 2902 0,396 0,004 37 ↙ 8 

36 -525 -225 0,4 2902 0,396 0,005 29 ↙ 8 

37 -450 -225 0,4 2902 0,396 0,005 20 ↓ 8 

38 -375 -225 0,4 2902 0,396 0,006 10 ↓ 8 

39 -300 -225 0,4 2902 0,396 0,006 359 ↓ 8 

40 -225 -225 0,4 2902 0,396 0,006 348 ↓ 8 

41 -150 -225 0,4 2902 0,396 0,005 338 ↓ 8 

42 -75 -225 0,4 2902 0,396 0,005 329 ↘ 8 

43 0 -225 0,4 2902 0,4 0,004 322 ↘ 8 

44 75 -225 0,4 2902 0,4 0,003 315 ↘ 8 

45 -675 -150 0,4 2902 0,396 0,004 49 ↙ 8 

46 -600 -150 0,4 2902 0,396 0,005 43 ↙ 8 

47 -525 -150 0,4 2902 0,396 0,006 35 ↙ 8 

48 -450 -150 0,4 2902 0,395 0,007 24 ↙ 8 

Таблица № 1.10.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 

Таблица № 1.10.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.10.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад пред-
приятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

49 -375 -150 0,4 2902 0,395 0,007 12 ↓ 8 

50 -300 -150 0,4 2902 0,395 0,008 358 ↓ 8 

51 -225 -150 0,4 2902 0,395 0,007 345 ↓ 8 

52 -150 -150 0,4 2902 0,395 0,007 333 ↘ 8 

53 -75 -150 0,4 2902 0,396 0,006 323 ↘ 8 

54 0 -150 0,4 2902 0,396 0,005 316 ↘ 8 

55 75 -150 0,4 2902 0,4 0,004 309 ↘ 8 

56 -675 -75 0,4 2902 0,396 0,005 57 ↙ 8 

57 -600 -75 0,4 2902 0,396 0,006 51 ↙ 8 

58 -525 -75 0,4 2902 0,395 0,007 42 ↙ 8 

59 -450 -75 0,4 2902 0,394 0,009 31 ↙ 8 

60 -375 -75 0,404 2902 0,394 0,01 15 ↓ 7,1 

61 -300 -75 0,404 2902 0,394 0,011 358 ↓ 6,8 

62 -225 -75 0,4 2902 0,394 0,01 341 ↓ 7,3 

63 -150 -75 0,4 2902 0,395 0,009 326 ↘ 8 

64 -75 -75 0,4 2902 0,395 0,007 316 ↘ 8 

65 0 -75 0,4 2902 0,396 0,006 308 ↘ 8 

66 75 -75 0,4 2902 0,396 0,005 302 ↘ 8 

67 -675 0 0,4 2902 0,396 0,005 66 ↙ 8 

68 -600 0 0,4 2902 0,395 0,007 61 ↙ 8 

69 -525 0 0,4 2902 0,394 0,009 53 ↙ 8 

70 -450 0 0,405 2902 0,39 0,012 41 ↙ 5,3 

71 -375 0 0,41 2902 0,39 0,015 22 ↓ 3,8 

72 -300 0 0,41 2902 0,39 0,017 357 ↓ 3,1 

73 -225 0 0,41 2902 0,39 0,014 333 ↘ 3,6 

74 -150 0 0,405 2902 0,394 0,011 316 ↘ 6,3 

75 -75 0 0,4 2902 0,395 0,009 305 ↘ 8 

76 0 0 0,4 2902 0,395 0,007 298 ↘ 8 

77 75 0 0,4 2902 0,396 0,005 293 ↘ 8 

78 -675 75 0,4 2902 0,396 0,006 76 ← 8 

79 -600 75 0,4 2902 0,395 0,008 73 ← 8 

80 -525 75 0,404 2902 0,394 0,011 68 ← 6,5 

81 -450 75 0,41 2902 0,39 0,017 58 ↙ 3,3 

82 -375 75 0,42 2902 0,386 0,031 37 ↙ 1,1 

83 -300 75 0,44 301 0,167 0,27 354 ↓ 0,7 

84 -225 75 0,41 2902 0,39 0,026 317 ↘ 1,1 

85 -150 75 0,41 2902 0,39 0,014 299 ↘ 3,7 

86 -75 75 0,4 2902 0,394 0,01 291 → 7,2 

87 0 75 0,4 2902 0,395 0,007 286 → 8 

88 75 75 0,4 2902 0,396 0,006 283 → 8 

89 -675 150 0,4 2902 0,396 0,006 88 ← 8 

90 -600 150 0,4 2902 0,395 0,008 87 ← 8 

91 -525 150 0,405 2902 0,39 0,012 86 ← 5,1 

92 -450 150 0,41 2902 0,39 0,021 84 ← 1,5 

93 -375 150 0,48 301 0,138 0,34 78 ← 0,6 

94 -300 150 0,46 2902 0,354 0,11 331 ↘ 0,5 

95 -225 150 0,44 301 0,163 0,28 280 → 0,7 

96 -150 150 0,41 2902 0,39 0,017 275 → 2,6 

97 -75 150 0,404 2902 0,394 0,011 274 → 6,5 

98 0 150 0,4 2902 0,395 0,008 273 → 8 

99 75 150 0,4 2902 0,396 0,006 272 → 8 

100 -675 225 0,4 2902 0,396 0,006 99 ← 8 

101 -600 225 0,4 2902 0,395 0,008 102 ← 8 

102 -525 225 0,405 2902 0,39 0,011 106 ← 6,1 

103 -450 225 0,41 2902 0,39 0,018 113 ↖ 2,1 

104 -375 225 0,435 301 0,17 0,266 132 ↖ 0,7 

105 -300 225 0,5 301 0,127 0,37 188 ↑ 0,6 

106 -225 225 0,42 2902 0,384 0,035 234 ↗ 1 

107 -150 225 0,41 2902 0,39 0,016 249 → 3,2 

108 -75 225 0,404 2902 0,394 0,01 255 → 6,8 

109 0 225 0,4 2902 0,395 0,008 259 → 8 

110 75 225 0,4 2902 0,396 0,006 261 → 8 

111 -675 300 0,4 2902 0,396 0,006 110 ← 8 

112 -600 300 0,4 2902 0,395 0,007 115 ↖ 8 

113 -525 300 0,4 2902 0,394 0,01 122 ↖ 7,4 
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Продолжение таблицы 1.10.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад пред-
приятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

114 -450 300 0,406 2902 0,39 0,013 134 ↖ 4,4 

115 -375 300 0,41 2902 0,39 0,019 154 ↖ 2,1 

116 -300 300 0,41 2902 0,39 0,022 184 ↑ 1,4 

117 -225 300 0,41 2902 0,39 0,018 212 ↗ 2,4 

118 -150 300 0,405 2902 0,39 0,012 229 ↗ 4,9 

119 -75 300 0,4 2902 0,394 0,009 240 ↗ 8 

120 0 300 0,4 2902 0,395 0,007 246 ↗ 8 

121 75 300 0,4 2902 0,396 0,005 251 → 8 

122 -675 375 0,4 2902 0,396 0,005 120 ↖ 8 

123 -600 375 0,4 2902 0,396 0,006 126 ↖ 8 

124 -525 375 0,4 2902 0,395 0,008 134 ↖ 8 

125 -450 375 0,4 2902 0,394 0,01 146 ↖ 7,3 

126 -375 375 0,405 2902 0,39 0,011 163 ↑ 6 

127 -300 375 0,405 2902 0,39 0,012 182 ↑ 5,1 

128 -225 375 0,405 2902 0,39 0,011 202 ↑ 6,2 

129 -150 375 0,4 2902 0,394 0,01 217 ↗ 7,8 

130 -75 375 0,4 2902 0,395 0,008 228 ↗ 8 

131 0 375 0,4 2902 0,396 0,006 236 ↗ 8 

132 75 375 0,4 2902 0,396 0,005 241 ↗ 8 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчёт-
ных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:5000 

на рисунке 1.10.1. 
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Приложение Г. Расчет шумового загрязнения. 

Расчет шумового загрязнения. Эквивалентный уровень шума 

 Расчёт затухания звука при распространении на местности выполнен в соответствии с ГОСТ 
31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета, с 
использованием программы «ЭКО центр - Шум». 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, при-
ведены в таблице 1.1. 
 

Продолжение таблицы 1.1 

Наименование 
Координаты Высота, м Тип точки 

x y 

1 2 3 4 5 

1. -168,5 -281 1,5 Пользовательская 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой обра-
зует расчетную точку, приведены в таблице 1.2. 
 

Продолжение таблицы 1.2 

Наименование 

Координаты срединной линии Ширина, 
м 

Высота, 
м 

Шаг 
сетки, м 

Шаг СЗЗ, 
м 

точка 1 точка 2 

x1 y1 x2 y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. -675 37,5 75 37,5 825 1,5 75 0 

 Параметры источников шума, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.3. 
 

Продолжение таблицы 1.3 

Источник Ти
п Вы-

сота, 
м 

Координаты Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами в Гц x1 y1 ши-

рина, 
м 

x2 y2 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. Источник шума 2 П 1,5 -305,56 172,46 12,52 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 

Примечание – для источников типа «Т» (точечный) уровень звуковой мощности выражен в дБ; для типа «Л» (линейный) - в дБ/м длины ис-
точника и типа «П» (площадной) - в дБ/м² площади источника. 

Расчет коэффициента затухания 

 При температуре воздуха T = 20°C и относительной влажности h = 70%, при давлении pa = 

101,325кПа, коэффициент затухания согласно нормативному методу расчета приведенному в  ГОСТ 
31295.1-2005, составит: 
Показатель степени, C: 

C = -6,8346 · (273,16 / 20)1,261 + 4,6151 = -1,637; 

Концентрация водяных паров при заданных температуре, относительной влажности и давлении,h: 

h = 70 · 10-1,637 / (101,325 / 101,325) = 1,614 %; 

Значение функции релаксационной частоты кислорода, frO: 

frO = 101,325 / 101,325(24 + 4,04 · 104 · 1,614 · (0,02 + 1,614) / (0,391 + 1,614)) = 53173,957 Гц; 

Значение функции релаксационной частоты азота, frN: 

frN = 101,325 / 101,325 · (20 / 293,15)-1/2 · (9 + 280 · 1,614 · exp{-4,170[(20 / 293,15)-1/3 - 1]}) = 460,991 Гц; 

Таблица № 1.1 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 1.2 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.3 - Параметры источников шума 
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α31,5 = 8,686 · 31,52 · ([1,84 · 10-11 · (101,325 / 101,325)-1] · (20 / 293,15)1/2 + (20 / 293,15)-5/2 ×  
  × {0,01275 · [exp(-2239,1 / 20)] · [53173,957 + 31,52 / 53173,957]-1 +  

  + 0,1068 · [exp(-3352,0 / 20)] · [460,991 + 31,52 / 460,991]-1}) · 103 = 0,02265 дБ/км. 

Согласно таблице 1 ГОСТ 31295.1-2005 значение коэффициента затухания составит: 
Α63 = 0,0897 дБ/км; Α125 = 0,339 дБ/км; Α250 = 1,13 дБ/км; Α500 = 2,8 дБ/км; 

Α1000 = 4,98 дБ/км; Α2000 = 9,02 дБ/км; Α4000 = 22,9 дБ/км; Α8000 = 76,6 дБ/км. 

 Результаты расчета уровня звукового давления в расчетных точках, приведены в таблице 1.5. 
 

Продолжение таблицы 1.5 

Точка Тип 

Координаты Вы-
сота, 

м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Поль -168,5 -281 1,5 45,3 45,3 44,3 37,4 31,1 25,8 22,4 22,4 22,4 34,9 

Примечание – тип расчетной точки «Поль» - пользовательская; «Пром» -точка в промышленной зоне; «Жил.» - точка в жилой зоне; «СЗЗ» - 
точка на границе СЗЗ; «Охр.» - точка охранной зоны зданий больниц и санаториев; «Общ.» точка зоны гостиниц и общежитий; «Пл.б.» - 
точка на площадке отдыха больниц; «Пл.ж» - точка  на площадке отдыха жилой зоны. 

 Расчет уровня звукового давления в расчетных точках: 
Точка № 1. Пользовательская. (x = -168,5; y = -281; h = 1,5). 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -317,588; y = 165,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.6 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471 471 471 471 471 471 471 471 471 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36,1 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -317,588; y = 164,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.7 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470 470 470 470 470 470 470 470 470 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -316,588; y = 167,754; h = 1,5). 

Таблица № 1.5 - Уровень звукового давления в расчетных точках 

Таблица № 1.6 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.7 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.8 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472,6 472,6 472,6 472,6 472,6 472,6 472,6 472,6 472,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,8 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -316,588; y = 166,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.9 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,6 471,6 471,6 471,6 471,6 471,6 471,6 471,6 471,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,3 10,8 36,1 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -316,588; y = 165,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.10 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,7 470,7 470,7 470,7 470,7 470,7 470,7 470,7 470,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36,1 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -316,588; y = 164,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.11 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,7 469,7 469,7 469,7 469,7 469,7 469,7 469,7 469,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Таблица № 1.8 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.9 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.10 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.11 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.11 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -316,588; y = 163,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.12 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15,1 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15,1 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,8 468,8 468,8 468,8 468,8 468,8 468,8 468,8 468,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 64,9 65,7 66,8 68,6 75,2 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -315,588; y = 168,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.13 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 473,2 473,2 473,2 473,2 473,2 473,2 473,2 473,2 473,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,7 65 65,8 66,9 68,8 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -315,588; y = 167,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.14 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472,2 472,2 472,2 472,2 472,2 472,2 472,2 472,2 472,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -315,588; y = 166,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.15 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Таблица № 1.12 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.13 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.14 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.15 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.15 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,3 471,3 471,3 471,3 471,3 471,3 471,3 471,3 471,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,3 10,8 36,1 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -315,588; y = 165,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.16 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,3 470,3 470,3 470,3 470,3 470,3 470,3 470,3 470,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -315,588; y = 164,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.17 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,4 469,4 469,4 469,4 469,4 469,4 469,4 469,4 469,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 36 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -315,588; y = 163,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.18 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,4 468,4 468,4 468,4 468,4 468,4 468,4 468,4 468,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -314,588; y = 169,754; h = 1,5). 

Таблица № 1.16 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.17 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.18 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.19 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,8 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,8 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 473,8 473,8 473,8 473,8 473,8 473,8 473,8 473,8 473,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65 65,8 66,9 68,8 75,4 100,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,3 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -314,588; y = 168,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.20 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,8 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,8 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472,9 472,9 472,9 472,9 472,9 472,9 472,9 472,9 472,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,7 65 65,8 66,8 68,8 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -314,588; y = 167,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.21 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,9 471,9 471,9 471,9 471,9 471,9 471,9 471,9 471,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,1 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -314,588; y = 166,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.22 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471 471 471 471 471 471 471 471 471 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Таблица № 1.19 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.20 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.21 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.22 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.22 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36,1 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -314,588; y = 165,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.23 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470 470 470 470 470 470 470 470 470 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -314,588; y = 164,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.24 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -314,588; y = 163,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.25 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,1 468,1 468,1 468,1 468,1 468,1 468,1 468,1 468,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -314,588; y = 162,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.26 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Таблица № 1.23 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.24 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.25 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.26 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.26 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,2 467,2 467,2 467,2 467,2 467,2 467,2 467,2 467,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -313,588; y = 171,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.27 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,8 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,3 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,8 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,3 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 475,4 475,4 475,4 475,4 475,4 475,4 475,4 475,4 475,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 101 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,4 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -313,588; y = 170,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.28 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 474,5 474,5 474,5 474,5 474,5 474,5 474,5 474,5 474,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 100,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,3 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -313,588; y = 169,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.29 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 473,5 473,5 473,5 473,5 473,5 473,5 473,5 473,5 473,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,7 65 65,8 66,9 68,8 75,4 100,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,3 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -313,588; y = 168,754; h = 1,5). 

Таблица № 1.27 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.28 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.29 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.30 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472,6 472,6 472,6 472,6 472,6 472,6 472,6 472,6 472,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,8 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -313,588; y = 167,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.31 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,6 471,6 471,6 471,6 471,6 471,6 471,6 471,6 471,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,3 10,8 36,1 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -313,588; y = 166,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.32 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,7 470,7 470,7 470,7 470,7 470,7 470,7 470,7 470,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36,1 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -313,588; y = 165,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.33 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,7 469,7 469,7 469,7 469,7 469,7 469,7 469,7 469,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Таблица № 1.30 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.31 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.32 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.33 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.33 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -313,588; y = 164,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.34 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15,1 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15,1 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,8 468,8 468,8 468,8 468,8 468,8 468,8 468,8 468,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 64,9 65,7 66,8 68,6 75,2 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -313,588; y = 163,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.35 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,8 467,8 467,8 467,8 467,8 467,8 467,8 467,8 467,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -313,588; y = 162,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.36 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 466,9 466,9 466,9 466,9 466,9 466,9 466,9 466,9 466,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -313,588; y = 161,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.37 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Таблица № 1.34 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.35 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.36 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.37 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.37 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 465,9 465,9 465,9 465,9 465,9 465,9 465,9 465,9 465,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -312,588; y = 172,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.38 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,8 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,3 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,8 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,3 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 476,1 476,1 476,1 476,1 476,1 476,1 476,1 476,1 476,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,5 101 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,5 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -312,588; y = 171,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.39 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,3 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,3 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 475,1 475,1 475,1 475,1 475,1 475,1 475,1 475,1 475,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 100,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,4 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -312,588; y = 170,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.40 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,8 21,8 14,9 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,8 21,8 14,9 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 474,2 474,2 474,2 474,2 474,2 474,2 474,2 474,2 474,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65,1 65,8 66,9 68,8 75,4 100,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,3 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -312,588; y = 169,754; h = 1,5). 

Таблица № 1.38 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.39 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.40 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.41 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 473,2 473,2 473,2 473,2 473,2 473,2 473,2 473,2 473,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,7 65 65,8 66,9 68,8 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -312,588; y = 168,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.42 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472,3 472,3 472,3 472,3 472,3 472,3 472,3 472,3 472,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -312,588; y = 167,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.43 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,3 471,3 471,3 471,3 471,3 471,3 471,3 471,3 471,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,3 10,8 36,1 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -312,588; y = 166,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.44 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,4 470,4 470,4 470,4 470,4 470,4 470,4 470,4 470,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Таблица № 1.41 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.42 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.43 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.44 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.44 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -312,588; y = 165,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.45 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,4 469,4 469,4 469,4 469,4 469,4 469,4 469,4 469,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 36 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -312,588; y = 164,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.46 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -312,588; y = 163,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.47 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,5 467,5 467,5 467,5 467,5 467,5 467,5 467,5 467,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -312,588; y = 162,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.48 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Таблица № 1.45 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.46 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.47 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.48 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.48 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 466,6 466,6 466,6 466,6 466,6 466,6 466,6 466,6 466,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -312,588; y = 161,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.49 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 465,6 465,6 465,6 465,6 465,6 465,6 465,6 465,6 465,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75 100 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -312,588; y = 160,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.50 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,9 3,5 0 0 0 11,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,9 3,5 0 0 0 11,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 464,7 464,7 464,7 464,7 464,7 464,7 464,7 464,7 464,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,6 66,7 68,5 75 99,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,6 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -311,588; y = 174,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.51 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,8 22,8 21,8 14,9 8,6 3,2 0 0 0 11,3 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,8 22,8 21,8 14,9 8,6 3,2 0 0 0 11,3 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 477,7 477,7 477,7 477,7 477,7 477,7 477,7 477,7 477,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 67 68,9 75,5 101,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,6 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -311,588; y = 173,754; h = 1,5). 

Таблица № 1.49 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.50 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.51 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.52 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,8 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,3 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,8 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,3 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 476,7 476,7 476,7 476,7 476,7 476,7 476,7 476,7 476,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,9 75,5 101,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,5 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -311,588; y = 172,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.53 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,8 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,3 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,8 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,3 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 475,8 475,8 475,8 475,8 475,8 475,8 475,8 475,8 475,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 101 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,4 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -311,588; y = 171,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.54 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 474,8 474,8 474,8 474,8 474,8 474,8 474,8 474,8 474,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 100,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,4 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -311,588; y = 170,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.55 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,8 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,8 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 473,9 473,9 473,9 473,9 473,9 473,9 473,9 473,9 473,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65 65,8 66,9 68,8 75,4 100,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Таблица № 1.52 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.53 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.54 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.55 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.55 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,3 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -311,588; y = 169,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.56 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472,9 472,9 472,9 472,9 472,9 472,9 472,9 472,9 472,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,7 65 65,8 66,9 68,8 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -311,588; y = 168,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.57 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472 472 472 472 472 472 472 472 472 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -311,588; y = 167,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.58 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471 471 471 471 471 471 471 471 471 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36,1 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -311,588; y = 166,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.59 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,5 

Таблица № 1.56 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.57 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.58 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.59 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.59 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,1 470,1 470,1 470,1 470,1 470,1 470,1 470,1 470,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -311,588; y = 165,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.60 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -311,588; y = 164,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.61 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,2 468,2 468,2 468,2 468,2 468,2 468,2 468,2 468,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -311,588; y = 163,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.62 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,2 467,2 467,2 467,2 467,2 467,2 467,2 467,2 467,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -311,588; y = 162,754; h = 1,5). 

Таблица № 1.60 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.61 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.62 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.63 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 466,2 466,2 466,2 466,2 466,2 466,2 466,2 466,2 466,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -311,588; y = 161,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.64 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 465,3 465,3 465,3 465,3 465,3 465,3 465,3 465,3 465,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75 100 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,6 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -311,588; y = 160,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.65 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23,1 23 22 15,1 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23,1 23 22 15,1 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 464,3 464,3 464,3 464,3 464,3 464,3 464,3 464,3 464,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,4 64,5 64,9 65,6 66,6 68,5 75 99,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,6 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -310,588; y = 175,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.66 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,8 22,8 21,7 14,9 8,6 3,2 0 0 0 11,3 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,8 22,8 21,7 14,9 8,6 3,2 0 0 0 11,3 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 478,3 478,3 478,3 478,3 478,3 478,3 478,3 478,3 478,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,8 65,1 65,9 67 68,9 75,5 101,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 - 

Таблица № 1.63 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.64 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.65 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.66 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.66 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 11 36,6 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -310,588; y = 174,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.67 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,8 22,8 21,8 14,9 8,6 3,2 0 0 0 11,3 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,8 22,8 21,8 14,9 8,6 3,2 0 0 0 11,3 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 477,4 477,4 477,4 477,4 477,4 477,4 477,4 477,4 477,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 67 68,9 75,5 101,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,6 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -310,588; y = 173,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.68 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,8 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,3 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,8 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,3 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 476,4 476,4 476,4 476,4 476,4 476,4 476,4 476,4 476,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,9 75,5 101,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,5 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -310,588; y = 172,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.69 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,8 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,3 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,8 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,3 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 475,5 475,5 475,5 475,5 475,5 475,5 475,5 475,5 475,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 101 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,4 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -310,588; y = 171,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.70 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,4 

Таблица № 1.67 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.68 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.69 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.70 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.70 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 474,5 474,5 474,5 474,5 474,5 474,5 474,5 474,5 474,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 100,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,3 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -310,588; y = 170,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.71 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,8 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,8 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 473,6 473,6 473,6 473,6 473,6 473,6 473,6 473,6 473,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65 65,8 66,9 68,8 75,4 100,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,3 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -310,588; y = 169,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.72 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,8 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,8 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472,6 472,6 472,6 472,6 472,6 472,6 472,6 472,6 472,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,7 65 65,8 66,8 68,8 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -310,588; y = 168,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.73 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,7 471,7 471,7 471,7 471,7 471,7 471,7 471,7 471,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,3 10,8 36,1 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -310,588; y = 167,754; h = 1,5). 

Таблица № 1.71 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.72 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.73 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.74 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,7 470,7 470,7 470,7 470,7 470,7 470,7 470,7 470,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36,1 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -310,588; y = 166,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.75 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -310,588; y = 165,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.76 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15,1 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15,1 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,8 468,8 468,8 468,8 468,8 468,8 468,8 468,8 468,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 64,9 65,7 66,8 68,6 75,2 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -310,588; y = 164,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.77 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,8 467,8 467,8 467,8 467,8 467,8 467,8 467,8 467,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Таблица № 1.74 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.75 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.76 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.77 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.77 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -310,588; y = 163,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.78 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 466,9 466,9 466,9 466,9 466,9 466,9 466,9 466,9 466,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -310,588; y = 162,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.79 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 465,9 465,9 465,9 465,9 465,9 465,9 465,9 465,9 465,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -310,588; y = 161,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.80 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 465 465 465 465 465 465 465 465 465 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,5 75 100 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,6 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -310,588; y = 160,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.81 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23,1 23 22 15,1 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Таблица № 1.78 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.79 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.80 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.81 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

107



Продолжение таблицы 1.81 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23,1 23 22 15,1 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 464 464 464 464 464 464 464 464 464 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,4 64,5 64,9 65,6 66,6 68,5 75 99,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,5 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -310,588; y = 159,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.82 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23,1 23 22 15,2 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23,1 23 22 15,2 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 463,1 463,1 463,1 463,1 463,1 463,1 463,1 463,1 463,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,4 64,5 64,8 65,6 66,6 68,5 74,9 99,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,5 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -309,588; y = 174,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.83 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,8 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,3 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,8 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,3 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 477,1 477,1 477,1 477,1 477,1 477,1 477,1 477,1 477,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,9 75,5 101,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,5 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -309,588; y = 173,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.84 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,8 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,3 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,8 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,3 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 476,1 476,1 476,1 476,1 476,1 476,1 476,1 476,1 476,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,5 101 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,5 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -309,588; y = 172,754; h = 1,5). 

Таблица № 1.82 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.83 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.84 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.85 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,3 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,3 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 475,2 475,2 475,2 475,2 475,2 475,2 475,2 475,2 475,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 100,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,4 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -309,588; y = 171,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.86 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,8 21,8 14,9 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,8 21,8 14,9 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 474,2 474,2 474,2 474,2 474,2 474,2 474,2 474,2 474,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65,1 65,8 66,9 68,8 75,4 100,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,3 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -309,588; y = 170,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.87 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,7 65 65,8 66,9 68,8 75,3 100,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,3 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -309,588; y = 169,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.88 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472,3 472,3 472,3 472,3 472,3 472,3 472,3 472,3 472,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Таблица № 1.85 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.86 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.87 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.88 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.88 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -309,588; y = 168,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.89 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,3 10,8 36,1 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -309,588; y = 167,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.90 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,4 470,4 470,4 470,4 470,4 470,4 470,4 470,4 470,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -309,588; y = 166,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.91 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,5 469,5 469,5 469,5 469,5 469,5 469,5 469,5 469,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -309,588; y = 165,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.92 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Таблица № 1.89 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.90 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.91 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.92 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.92 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -309,588; y = 164,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.93 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,5 467,5 467,5 467,5 467,5 467,5 467,5 467,5 467,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -309,588; y = 163,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.94 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 466,6 466,6 466,6 466,6 466,6 466,6 466,6 466,6 466,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -309,588; y = 162,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.95 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 465,6 465,6 465,6 465,6 465,6 465,6 465,6 465,6 465,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75 100 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -309,588; y = 161,754; h = 1,5). 

Таблица № 1.93 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.94 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.95 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.96 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,9 3,5 0 0 0 11,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,9 3,5 0 0 0 11,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 464,7 464,7 464,7 464,7 464,7 464,7 464,7 464,7 464,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,6 66,7 68,5 75 99,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,6 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -309,588; y = 160,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.97 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23,1 23 22 15,2 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23,1 23 22 15,2 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 463,7 463,7 463,7 463,7 463,7 463,7 463,7 463,7 463,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,4 64,5 64,8 65,6 66,6 68,5 74,9 99,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,5 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -309,588; y = 159,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.98 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23,1 23,1 22 15,2 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23,1 23,1 22 15,2 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,3 64,5 64,8 65,6 66,6 68,5 74,9 99,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,4 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -309,588; y = 158,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.99 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23,1 23,1 22,1 15,2 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23,1 23,1 22,1 15,2 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 461,8 461,8 461,8 461,8 461,8 461,8 461,8 461,8 461,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,3 64,4 64,8 65,6 66,6 68,5 74,9 99,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Таблица № 1.96 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.97 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.98 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.99 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.99 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,4 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -308,588; y = 173,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.100 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,8 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,3 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,8 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,3 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 475,8 475,8 475,8 475,8 475,8 475,8 475,8 475,8 475,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 101 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,4 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -308,588; y = 172,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.101 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 474,9 474,9 474,9 474,9 474,9 474,9 474,9 474,9 474,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 100,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,4 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -308,588; y = 171,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.102 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,8 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,8 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 473,9 473,9 473,9 473,9 473,9 473,9 473,9 473,9 473,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65 65,8 66,9 68,8 75,4 100,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,3 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -308,588; y = 170,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.103 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Таблица № 1.100 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.101 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.102 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.103 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.103 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 473 473 473 473 473 473 473 473 473 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,7 65 65,8 66,9 68,8 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -308,588; y = 169,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.104 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472 472 472 472 472 472 472 472 472 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -308,588; y = 168,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.105 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,1 471,1 471,1 471,1 471,1 471,1 471,1 471,1 471,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36,1 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -308,588; y = 167,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.106 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,1 470,1 470,1 470,1 470,1 470,1 470,1 470,1 470,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -308,588; y = 166,754; h = 1,5). 

Таблица № 1.104 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.105 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.106 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.107 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -308,588; y = 165,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.108 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,2 468,2 468,2 468,2 468,2 468,2 468,2 468,2 468,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -308,588; y = 164,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.109 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,2 467,2 467,2 467,2 467,2 467,2 467,2 467,2 467,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -308,588; y = 163,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.110 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 466,3 466,3 466,3 466,3 466,3 466,3 466,3 466,3 466,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Таблица № 1.107 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.108 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.109 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.110 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.110 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -308,588; y = 162,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.111 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 465,3 465,3 465,3 465,3 465,3 465,3 465,3 465,3 465,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75 100 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,6 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -308,588; y = 161,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.112 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23,1 23 22 15,1 8,9 3,5 0 0 0 11,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23,1 23 22 15,1 8,9 3,5 0 0 0 11,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 464,4 464,4 464,4 464,4 464,4 464,4 464,4 464,4 464,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,4 64,5 64,9 65,6 66,7 68,5 75 99,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,6 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -308,588; y = 160,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.113 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23,1 23 22 15,2 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23,1 23 22 15,2 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 463,4 463,4 463,4 463,4 463,4 463,4 463,4 463,4 463,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,4 64,5 64,8 65,6 66,6 68,5 74,9 99,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,5 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -308,588; y = 159,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.114 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23,1 23,1 22 15,2 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Таблица № 1.111 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.112 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.113 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.114 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23,1 23,1 22 15,2 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 462,5 462,5 462,5 462,5 462,5 462,5 462,5 462,5 462,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,3 64,5 64,8 65,6 66,6 68,5 74,9 99,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,4 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -308,588; y = 158,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.115 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23,1 23,1 22,1 15,2 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23,1 23,1 22,1 15,2 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 461,5 461,5 461,5 461,5 461,5 461,5 461,5 461,5 461,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,3 64,4 64,8 65,6 66,6 68,4 74,9 99,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,4 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -307,588; y = 173,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.116 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,8 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,3 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,8 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,3 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 475,5 475,5 475,5 475,5 475,5 475,5 475,5 475,5 475,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 101 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,4 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -307,588; y = 172,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.117 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,8 21,8 14,9 8,6 3,3 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 474,6 474,6 474,6 474,6 474,6 474,6 474,6 474,6 474,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 100,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,4 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -307,588; y = 171,754; h = 1,5). 

Таблица № 1.115 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.118 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,8 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,8 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 473,6 473,6 473,6 473,6 473,6 473,6 473,6 473,6 473,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65 65,8 66,9 68,8 75,4 100,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,3 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -307,588; y = 170,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.119 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,8 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,8 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472,7 472,7 472,7 472,7 472,7 472,7 472,7 472,7 472,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,7 65 65,8 66,8 68,8 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -307,588; y = 169,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.120 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,7 471,7 471,7 471,7 471,7 471,7 471,7 471,7 471,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,3 10,8 36,1 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -307,588; y = 168,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.121 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Таблица № 1.118 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.121 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36,1 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -307,588; y = 167,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.122 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -307,588; y = 166,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.123 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,9 468,9 468,9 468,9 468,9 468,9 468,9 468,9 468,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,6 75,2 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -307,588; y = 165,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.124 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,9 467,9 467,9 467,9 467,9 467,9 467,9 467,9 467,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -307,588; y = 164,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.125 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Таблица № 1.122 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.123 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.124 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.125 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.125 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 466,9 466,9 466,9 466,9 466,9 466,9 466,9 466,9 466,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -307,588; y = 163,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.126 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 466 466 466 466 466 466 466 466 466 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -307,588; y = 162,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.127 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 465 465 465 465 465 465 465 465 465 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,5 75 100 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,6 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -307,588; y = 161,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.128 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23,1 23 22 15,1 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23,1 23 22 15,1 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 464,1 464,1 464,1 464,1 464,1 464,1 464,1 464,1 464,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,4 64,5 64,9 65,6 66,6 68,5 75 99,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,5 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -307,588; y = 160,754; h = 1,5). 

Таблица № 1.126 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.127 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.128 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.129 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23,1 23 22 15,2 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23,1 23 22 15,2 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 463,1 463,1 463,1 463,1 463,1 463,1 463,1 463,1 463,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,4 64,5 64,8 65,6 66,6 68,5 74,9 99,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,5 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -307,588; y = 159,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.130 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23,1 23,1 22 15,2 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23,1 23,1 22 15,2 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 462,2 462,2 462,2 462,2 462,2 462,2 462,2 462,2 462,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,3 64,5 64,8 65,6 66,6 68,5 74,9 99,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,4 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -306,588; y = 172,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.131 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,8 21,8 14,9 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,8 21,8 14,9 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 474,3 474,3 474,3 474,3 474,3 474,3 474,3 474,3 474,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65,1 65,8 66,9 68,8 75,4 100,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,3 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -306,588; y = 171,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.132 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,7 65 65,8 66,9 68,8 75,3 100,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Таблица № 1.129 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.130 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Таблица № 1.132 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

121



Продолжение таблицы 1.132 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,3 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -306,588; y = 170,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.133 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -306,588; y = 169,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.134 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,3 10,8 36,1 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -306,588; y = 168,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.135 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -306,588; y = 167,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.136 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Таблица № 1.133 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.134 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.135 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.136 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.136 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,5 469,5 469,5 469,5 469,5 469,5 469,5 469,5 469,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -306,588; y = 166,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.137 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,6 468,6 468,6 468,6 468,6 468,6 468,6 468,6 468,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -306,588; y = 165,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.138 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,6 467,6 467,6 467,6 467,6 467,6 467,6 467,6 467,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -306,588; y = 164,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.139 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 466,6 466,6 466,6 466,6 466,6 466,6 466,6 466,6 466,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -306,588; y = 163,754; h = 1,5). 

Таблица № 1.137 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.138 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.139 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.140 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 465,7 465,7 465,7 465,7 465,7 465,7 465,7 465,7 465,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75 100 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -306,588; y = 162,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.141 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,9 3,5 0 0 0 11,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,9 3,5 0 0 0 11,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 464,7 464,7 464,7 464,7 464,7 464,7 464,7 464,7 464,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,6 66,7 68,5 75 99,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,6 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -306,588; y = 161,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.142 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23,1 23 22 15,1 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23,1 23 22 15,1 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 463,8 463,8 463,8 463,8 463,8 463,8 463,8 463,8 463,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,4 64,5 64,9 65,6 66,6 68,5 74,9 99,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,5 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -306,588; y = 160,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.143 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23,1 23,1 22 15,2 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23,1 23,1 22 15,2 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,3 64,5 64,8 65,6 66,6 68,5 74,9 99,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Таблица № 1.140 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.141 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.142 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.143 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.143 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,5 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -305,588; y = 171,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.144 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,8 15 8,7 3,3 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 473 473 473 473 473 473 473 473 473 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,7 65 65,8 66,9 68,8 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -305,588; y = 170,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.145 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472,1 472,1 472,1 472,1 472,1 472,1 472,1 472,1 472,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -305,588; y = 169,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.146 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,1 471,1 471,1 471,1 471,1 471,1 471,1 471,1 471,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36,1 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -305,588; y = 168,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.147 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Таблица № 1.144 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.145 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.146 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.147 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,2 470,2 470,2 470,2 470,2 470,2 470,2 470,2 470,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -305,588; y = 167,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.148 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -305,588; y = 166,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.149 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,3 468,3 468,3 468,3 468,3 468,3 468,3 468,3 468,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -305,588; y = 165,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.150 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,3 467,3 467,3 467,3 467,3 467,3 467,3 467,3 467,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -305,588; y = 164,754; h = 1,5). 

Таблица № 1.148 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.151 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 466,4 466,4 466,4 466,4 466,4 466,4 466,4 466,4 466,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -305,588; y = 163,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.152 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 465,4 465,4 465,4 465,4 465,4 465,4 465,4 465,4 465,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75 100 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,6 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -305,588; y = 162,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.153 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23,1 23 22 15,1 8,9 3,5 0 0 0 11,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23,1 23 22 15,1 8,9 3,5 0 0 0 11,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 464,4 464,4 464,4 464,4 464,4 464,4 464,4 464,4 464,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,4 64,5 64,9 65,6 66,7 68,5 75 99,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,6 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -305,588; y = 161,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.154 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23,1 23 22 15,2 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23,1 23 22 15,2 8,9 3,6 0 0 0 11,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 463,5 463,5 463,5 463,5 463,5 463,5 463,5 463,5 463,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,4 64,5 64,8 65,6 66,6 68,5 74,9 99,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Таблица № 1.151 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.154 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,5 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -304,588; y = 171,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.155 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,8 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,8 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472,8 472,8 472,8 472,8 472,8 472,8 472,8 472,8 472,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,7 65 65,8 66,8 68,8 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -304,588; y = 170,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.156 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,8 471,8 471,8 471,8 471,8 471,8 471,8 471,8 471,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,3 10,8 36,1 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -304,588; y = 169,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.157 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36,1 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -304,588; y = 168,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.158 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,5 

Таблица № 1.155 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.158 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,9 469,9 469,9 469,9 469,9 469,9 469,9 469,9 469,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -304,588; y = 167,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.159 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,9 468,9 468,9 468,9 468,9 468,9 468,9 468,9 468,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,7 75,2 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -304,588; y = 166,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.160 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468 468 468 468 468 468 468 468 468 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -304,588; y = 165,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.161 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467 467 467 467 467 467 467 467 467 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -304,588; y = 164,754; h = 1,5). 

Таблица № 1.159 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.160 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.161 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.162 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 466,1 466,1 466,1 466,1 466,1 466,1 466,1 466,1 466,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -304,588; y = 163,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.163 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 465,1 465,1 465,1 465,1 465,1 465,1 465,1 465,1 465,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,5 75 100 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,6 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -303,588; y = 170,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.164 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,5 471,5 471,5 471,5 471,5 471,5 471,5 471,5 471,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,3 10,8 36,1 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -303,588; y = 169,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.165 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,6 470,6 470,6 470,6 470,6 470,6 470,6 470,6 470,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Таблица № 1.162 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.163 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.164 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.165 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.165 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -303,588; y = 168,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.166 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,6 469,6 469,6 469,6 469,6 469,6 469,6 469,6 469,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -303,588; y = 167,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.167 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15,1 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15,1 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,6 468,6 468,6 468,6 468,6 468,6 468,6 468,6 468,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 64,9 65,7 66,8 68,6 75,1 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -303,588; y = 166,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.168 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,7 467,7 467,7 467,7 467,7 467,7 467,7 467,7 467,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -303,588; y = 165,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.169 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Таблица № 1.166 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.167 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.168 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.169 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.169 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 466,7 466,7 466,7 466,7 466,7 466,7 466,7 466,7 466,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -303,588; y = 164,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.170 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 22 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 465,8 465,8 465,8 465,8 465,8 465,8 465,8 465,8 465,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75 100 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -302,588; y = 169,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.171 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 22,9 22,9 21,9 15 8,7 3,4 0 0 0 11,4 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,3 470,3 470,3 470,3 470,3 470,3 470,3 470,3 470,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -302,588; y = 168,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.172 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,3 469,3 469,3 469,3 469,3 469,3 469,3 469,3 469,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -302,588; y = 167,754; h = 1,5). 

Таблица № 1.170 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.171 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.172 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.173 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,4 468,4 468,4 468,4 468,4 468,4 468,4 468,4 468,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -302,588; y = 166,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.174 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,4 467,4 467,4 467,4 467,4 467,4 467,4 467,4 467,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -301,588; y = 168,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.175 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469 469 469 469 469 469 469 469 469 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -301,588; y = 167,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.176 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 23 21,9 15,1 8,8 3,5 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,1 468,1 468,1 468,1 468,1 468,1 468,1 468,1 468,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Таблица № 1.173 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.174 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.175 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.176 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.176 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 2. Источник шума 2. (x = -300,588; y = 168,754; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.177 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 23 22,9 21,9 15,1 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 23 22,9 21,9 15,1 8,8 3,4 0 0 0 11,5 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 87,4 87,4 86,5 80 74,5 70,2 65,9 61,1 56,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,7 468,7 468,7 468,7 468,7 468,7 468,7 468,7 468,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 64,9 65,7 66,8 68,6 75,2 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

  

Таблица № 1.177 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.178. 
 

Продолжение таблицы 1.178 

Точка Тип 

Координаты Вы-
сота, 

м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0. 1.0 Поль -675 -375 1,5 42,4 42,4 41,3 34,3 27,7 22,4 22,4 22,4 22,4 32,5 

1. 1.1 Поль -600 -375 1,5 43 42,9 41,9 34,9 28,4 22,7 22,4 22,4 22,4 32,9 

2. 1.2 Поль -525 -375 1,5 43,4 43,4 42,3 35,4 28,9 23,3 22,4 22,4 22,4 33,3 

3. 1.3 Поль -450 -375 1,5 43,8 43,7 42,7 35,8 29,3 23,8 22,4 22,4 22,4 33,5 

4. 1.4 Поль -375 -375 1,5 44 44 42,9 36 29,6 24,1 22,4 22,4 22,4 33,7 

5. 1.5 Поль -300 -375 1,5 44,1 44 43 36,1 29,7 24,2 22,4 22,4 22,4 33,8 

6. 1.6 Жил. -225 -375 1,5 44 43,9 42,9 36 29,5 24 22,4 22,4 22,4 33,7 

7. 1.7 Жил. -150 -375 1,5 43,7 43,7 42,6 35,7 29,2 23,7 22,4 22,4 22,4 33,5 

8. 1.8 Поль -75 -375 1,5 43,3 43,3 42,2 35,3 28,8 23,2 22,4 22,4 22,4 33,2 

9. 1.9 Поль 0 -375 1,5 42,8 42,8 41,7 34,7 28,2 22,5 22,4 22,4 22,4 32,8 

10. 1.10 Поль 75 -375 1,5 42,3 42,2 41,2 34,2 27,5 22,4 22,4 22,4 22,4 32,4 

11. 1.11 Поль -675 -300 1,5 43,3 43,2 42,2 35,2 28,7 23,1 22,4 22,4 22,4 33,1 

12. 1.12 Поль -600 -300 1,5 43,9 43,9 42,9 35,9 29,5 24 22,4 22,4 22,4 33,7 

13. 1.13 Поль -525 -300 1,5 44,5 44,5 43,5 36,6 30,2 24,8 22,4 22,4 22,4 34,2 

14. 1.14 Поль -450 -300 1,5 45 45 43,9 37 30,7 25,4 22,4 22,4 22,4 34,6 

15. 1.15 Поль -375 -300 1,5 45,3 45,2 44,2 37,4 31,1 25,7 22,4 22,4 22,4 34,8 

16. 1.16 Поль -300 -300 1,5 45,4 45,3 44,3 37,4 31,2 25,8 22,4 22,4 22,4 34,9 

17. 1.17 Поль -225 -300 1,5 45,2 45,2 44,2 37,3 31 25,7 22,4 22,4 22,4 34,8 

18. 1.18 Поль -150 -300 1,5 44,9 44,8 43,8 36,9 30,6 25,2 22,4 22,4 22,4 34,5 

19. 1.19 Поль -75 -300 1,5 44,4 44,3 43,3 36,4 30 24,6 22,4 22,4 22,4 34,1 

20. 1.20 Поль 0 -300 1,5 43,8 43,7 42,7 35,8 29,3 23,8 22,4 22,4 22,4 33,5 

21. 1.21 Поль 75 -300 1,5 43,1 43,1 42 35 28,5 22,9 22,4 22,4 22,4 33 

22. 1.22 Поль -675 -225 1,5 44,2 44,1 43,1 36,2 29,8 24,3 22,4 22,4 22,4 33,9 

23. 1.23 Поль -600 -225 1,5 45 44,9 43,9 37 30,7 25,4 22,4 22,4 22,4 34,6 

24. 1.24 Поль -525 -225 1,5 45,7 45,7 44,7 37,8 31,6 26,3 22,4 22,4 22,4 35,3 

25. 1.25 Поль -450 -225 1,5 46,4 46,3 45,3 38,5 32,3 27,1 22,4 22,4 22,4 35,8 

26. 1.26 Поль -375 -225 1,5 46,8 46,7 45,7 38,9 32,8 27,6 22,4 22,4 22,4 36,2 

27. 1.27 Поль -300 -225 1,5 46,9 46,9 45,9 39 32,9 27,7 22,4 22,4 22,4 36,3 

28. 1.28 Поль -225 -225 1,5 46,7 46,7 45,7 38,8 32,7 27,5 22,4 22,4 22,4 36,1 

29. 1.29 Поль -150 -225 1,5 46,2 46,2 45,2 38,3 32,1 26,9 22,4 22,4 22,4 35,7 

30. 1.30 Поль -75 -225 1,5 45,6 45,5 44,5 37,6 31,4 26,1 22,4 22,4 22,4 35,1 

31. 1.31 Поль 0 -225 1,5 44,8 44,7 43,7 36,8 30,5 25,1 22,4 22,4 22,4 34,4 

32. 1.32 Поль 75 -225 1,5 44 43,9 42,9 35,9 29,5 24 22,4 22,4 22,4 33,7 

33. 1.33 Поль -675 -150 1,5 45,1 45 44 37,1 30,8 25,5 22,4 22,4 22,4 34,6 

34. 1.34 Поль -600 -150 1,5 46,1 46 45 38,2 32 26,7 22,4 22,4 22,4 35,6 

35. 1.35 Поль -525 -150 1,5 47,1 47,1 46,1 39,3 33,1 28 22,4 22,4 22,4 36,5 

36. 1.36 Поль -450 -150 1,5 47,9 47,9 46,9 40,2 34,1 29 23,3 22,4 22,4 37,4 

37. 1.37 Поль -375 -150 1,5 48,5 48,5 47,5 40,8 34,7 29,7 24,1 22,4 22,4 38 

38. 1.38 Поль -300 -150 1,5 48,7 48,7 47,7 41 34,9 30 24,4 22,4 22,4 38,2 

39. 1.39 Поль -225 -150 1,5 48,4 48,4 47,4 40,7 34,6 29,6 24 22,4 22,4 37,9 

40. 1.40 Поль -150 -150 1,5 47,7 47,7 46,7 40 33,9 28,8 23,1 22,4 22,4 37,2 

41. 1.41 Поль -75 -150 1,5 46,8 46,8 45,8 39 32,8 27,7 22,4 22,4 22,4 36,3 

42. 1.42 Поль 0 -150 1,5 45,8 45,8 44,8 37,9 31,7 26,4 22,4 22,4 22,4 35,3 

43. 1.43 Поль 75 -150 1,5 44,8 44,8 43,7 36,8 30,5 25,1 22,4 22,4 22,4 34,4 

44. 1.44 Поль -675 -75 1,5 45,9 45,9 44,9 38 31,8 26,5 22,4 22,4 22,4 35,4 

45. 1.45 Поль -600 -75 1,5 47,2 47,2 46,2 39,4 33,2 28,1 22,4 22,4 22,4 36,6 

46. 1.46 Поль -525 -75 1,5 48,5 48,5 47,5 40,8 34,7 29,7 24,1 22,4 22,4 38 

47. 1.47 Поль -450 -75 1,5 49,8 49,8 48,8 42,1 36,1 31,2 25,8 22,4 22,4 39,3 

48. 1.48 Поль -375 -75 1,5 50,8 50,8 49,8 43,1 37,2 32,3 27 22,4 22,4 40,3 

49. 1.49 Поль -300 -75 1,5 51,1 51,1 50,1 43,4 37,5 32,7 27,4 22,4 22,4 40,6 

50. 1.50 Поль -225 -75 1,5 50,6 50,6 49,6 42,9 37 32,1 26,8 22,4 22,4 40,1 

51. 1.51 Поль -150 -75 1,5 49,5 49,5 48,5 41,8 35,8 30,9 25,4 22,4 22,4 39 

52. 1.52 Поль -75 -75 1,5 48,2 48,2 47,2 40,4 34,4 29,3 23,7 22,4 22,4 37,6 

53. 1.53 Поль 0 -75 1,5 46,9 46,8 45,8 39 32,9 27,7 22,4 22,4 22,4 36,3 

54. 1.54 Поль 75 -75 1,5 45,6 45,6 44,6 37,7 31,4 26,1 22,4 22,4 22,4 35,1 

55. 1.55 Поль -675 0 1,5 46,7 46,6 45,6 38,8 32,7 27,5 22,4 22,4 22,4 36,1 

56. 1.56 Поль -600 0 1,5 48,2 48,2 47,2 40,5 34,4 29,4 23,7 22,4 22,4 37,7 

57. 1.57 Поль -525 0 1,5 50 50 49,1 42,3 36,4 31,5 26,1 22,4 22,4 39,5 

58. 1.58 Поль -450 0 1,5 52 52 51 44,3 38,5 33,7 28,5 22,4 22,4 41,5 

59. 1.59 Поль -375 0 1,5 53,7 53,7 52,7 46,1 40,3 35,6 30,6 23,3 22,4 43,3 

60. 1.60 Поль -300 0 1,5 54,3 54,3 53,3 46,7 40,9 36,3 31,3 24,2 22,4 43,9 

Таблица № 1.178 - Уровень звукового давления в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.178 

Точка Тип 

Координаты Вы-
сота, 

м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

61. 1.61 Поль -225 0 1,5 53,3 53,3 52,4 45,7 39,9 35,2 30,1 22,7 22,4 42,9 

62. 1.62 Поль -150 0 1,5 51,5 51,5 50,5 43,8 37,9 33,1 27,9 22,4 22,4 41 

63. 1.63 Поль -75 0 1,5 49,6 49,5 48,6 41,8 35,9 30,9 25,5 22,4 22,4 39 

64. 1.64 Поль 0 0 1,5 47,8 47,8 46,8 40 33,9 28,9 23,2 22,4 22,4 37,2 

65. 1.65 Поль 75 0 1,5 46,3 46,3 45,3 38,4 32,2 27 22,4 22,4 22,4 35,8 

66. 1.66 Поль -675 75 1,5 47,2 47,2 46,2 39,4 33,3 28,2 22,4 22,4 22,4 36,6 

67. 1.67 Поль -600 75 1,5 49,1 49,1 48,1 41,3 35,3 30,4 24,8 22,4 22,4 38,5 

68. 1.68 Поль -525 75 1,5 51,4 51,3 50,4 43,7 37,8 33 27,8 22,4 22,4 40,9 

69. 1.69 Поль -450 75 1,5 54,3 54,2 53,3 46,7 40,9 36,2 31,2 24,1 22,4 43,9 

70. 1.70 Поль -375 75 1,5 57,7 57,7 56,8 50,2 44,5 40 35,2 28,8 22,4 47,5 

71. 1.71 Поль -300 75 1,5 59,5 59,4 58,5 51,9 46,3 41,8 37,1 31 22,4 49,3 

72. 1.72 Поль -225 75 1,5 56,8 56,8 55,9 49,3 43,6 39 34,2 27,7 22,4 46,6 

73. 1.73 Поль -150 75 1,5 53,5 53,4 52,5 45,8 40 35,3 30,3 22,9 22,4 43,1 

74. 1.74 Поль -75 75 1,5 50,7 50,7 49,7 43 37,1 32,3 27 22,4 22,4 40,2 

75. 1.75 Поль 0 75 1,5 48,6 48,5 47,6 40,8 34,8 29,8 24,2 22,4 22,4 38 

76. 1.76 Поль 75 75 1,5 46,8 46,8 45,8 39 32,8 27,6 22,4 22,4 22,4 36,2 

77. 1.77 Поль -675 150 1,5 47,5 47,5 46,5 39,7 33,6 28,5 22,7 22,4 22,4 36,9 

78. 1.78 Поль -600 150 1,5 49,5 49,5 48,5 41,8 35,8 30,8 25,4 22,4 22,4 38,9 

79. 1.79 Поль -525 150 1,5 52,1 52 51,1 44,4 38,6 33,8 28,6 22,4 22,4 41,6 

80. 1.80 Поль -450 150 1,5 55,7 55,7 54,8 48,2 42,5 37,8 33 26,2 22,4 45,5 

81. 1.81 Поль -375 150 1,5 62,2 62,2 61,3 54,7 49,1 44,6 40,1 34,3 26,4 52,1 

82. 1.82 Поль -300 150 1,5 73,3 73,3 72,4 65,9 60,3 56 51,6 46,6 41,3 63,4 

83. 1.83 Поль -225 150 1,5 60,1 60,1 59,1 52,6 46,9 42,4 37,8 31,8 23 49,9 

84. 1.84 Поль -150 150 1,5 54,7 54,6 53,7 47,1 41,3 36,7 31,7 24,7 22,4 44,3 

85. 1.85 Поль -75 150 1,5 51,3 51,3 50,4 43,7 37,8 33 27,7 22,4 22,4 40,9 

86. 1.86 Поль 0 150 1,5 48,9 48,9 47,9 41,2 35,2 30,2 24,6 22,4 22,4 38,4 

87. 1.87 Поль 75 150 1,5 47 47 46 39,2 33,1 27,9 22,4 22,4 22,4 36,5 

88. 1.88 Поль -675 225 1,5 47,4 47,4 46,4 39,6 33,5 28,3 22,6 22,4 22,4 36,8 

89. 1.89 Поль -600 225 1,5 49,3 49,3 48,3 41,6 35,6 30,6 25,2 22,4 22,4 38,8 

90. 1.90 Поль -525 225 1,5 51,8 51,8 50,8 44,1 38,3 33,5 28,3 22,4 22,4 41,3 

91. 1.91 Поль -450 225 1,5 55,1 55,1 54,2 47,6 41,8 37,2 32,3 25,3 22,4 44,8 

92. 1.92 Поль -375 225 1,5 59,9 59,9 59 52,4 46,8 42,3 37,6 31,6 22,8 49,8 

93. 1.93 Поль -300 225 1,5 63,4 63,4 62,5 55,9 50,3 45,9 41,4 35,8 28,3 53,4 

94. 1.94 Поль -225 225 1,5 58,5 58,5 57,6 51 45,4 40,8 36,1 29,9 22,4 48,4 

95. 1.95 Поль -150 225 1,5 54,2 54,1 53,2 46,6 40,8 36,1 31,1 24 22,4 43,8 

96. 1.96 Поль -75 225 1,5 51,1 51,1 50,1 43,4 37,5 32,7 27,4 22,4 22,4 40,6 

97. 1.97 Поль 0 225 1,5 48,8 48,8 47,8 41 35 30 24,5 22,4 22,4 38,2 

98. 1.98 Поль 75 225 1,5 47 46,9 45,9 39,1 33 27,8 22,4 22,4 22,4 36,4 

99. 1.99 Поль -675 300 1,5 46,9 46,9 45,9 39,1 33 27,8 22,4 22,4 22,4 36,4 

100. 1.100 Поль -600 300 1,5 48,7 48,6 47,7 40,9 34,9 29,9 24,3 22,4 22,4 38,1 

101. 1.101 Поль -525 300 1,5 50,7 50,7 49,7 43 37,1 32,2 26,9 22,4 22,4 40,2 

102. 1.102 Поль -450 300 1,5 53 53 52,1 45,4 39,6 34,9 29,8 22,4 22,4 42,6 

103. 1.103 Поль -375 300 1,5 55,3 55,3 54,4 47,8 42 37,4 32,5 25,6 22,4 45 

104. 1.104 Поль -300 300 1,5 56,3 56,2 55,3 48,7 43 38,4 33,6 26,9 22,4 46 

105. 1.105 Поль -225 300 1,5 54,8 54,8 53,9 47,2 41,5 36,8 31,9 24,9 22,4 44,5 

106. 1.106 Поль -150 300 1,5 52,4 52,4 51,4 44,8 38,9 34,2 29 22,4 22,4 42 

107. 1.107 Поль -75 300 1,5 50,1 50,1 49,2 42,4 36,5 31,6 26,2 22,4 22,4 39,6 

108. 1.108 Поль 0 300 1,5 48,2 48,2 47,2 40,4 34,4 29,3 23,7 22,4 22,4 37,6 

109. 1.109 Поль 75 300 1,5 46,6 46,5 45,5 38,7 32,5 27,3 22,4 22,4 22,4 36 

110. 1.110 Поль -675 375 1,5 46,3 46,2 45,2 38,4 32,2 27 22,4 22,4 22,4 35,7 

111. 1.111 Поль -600 375 1,5 47,7 47,7 46,7 39,9 33,8 28,7 23 22,4 22,4 37,1 

112. 1.112 Поль -525 375 1,5 49,2 49,2 48,2 41,5 35,5 30,5 25 22,4 22,4 38,7 

113. 1.113 Поль -450 375 1,5 50,8 50,7 49,8 43,1 37,2 32,3 27 22,4 22,4 40,3 

114. 1.114 Поль -375 375 1,5 52 52 51 44,3 38,5 33,7 28,5 22,4 22,4 41,5 

115. 1.115 Поль -300 375 1,5 52,4 52,4 51,4 44,8 38,9 34,1 29 22,4 22,4 42 

116. 1.116 Поль -225 375 1,5 51,7 51,7 50,8 44,1 38,2 33,4 28,2 22,4 22,4 41,3 

117. 1.117 Поль -150 375 1,5 50,4 50,4 49,4 42,7 36,8 31,9 26,5 22,4 22,4 39,9 

118. 1.118 Поль -75 375 1,5 48,8 48,8 47,8 41,1 35,1 30,1 24,5 22,4 22,4 38,3 

119. 1.119 Поль 0 375 1,5 47,3 47,3 46,3 39,5 33,4 28,3 22,5 22,4 22,4 36,7 

120. 1.120 Поль 75 375 1,5 45,9 45,9 44,9 38 31,8 26,6 22,4 22,4 22,4 35,4 

121. 1.121 Поль -675 450 1,5 45,4 45,4 44,4 37,5 31,3 26 22,4 22,4 22,4 35 

122. 1.122 Поль -600 450 1,5 46,6 46,6 45,6 38,7 32,6 27,4 22,4 22,4 22,4 36 

123. 1.123 Поль -525 450 1,5 47,7 47,7 46,7 39,9 33,8 28,8 23 22,4 22,4 37,1 

124. 1.124 Поль -450 450 1,5 48,8 48,7 47,8 41 35 30 24,4 22,4 22,4 38,2 

125. 1.125 Поль -375 450 1,5 49,5 49,5 48,5 41,8 35,8 30,8 25,4 22,4 22,4 39 
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Продолжение таблицы 1.178 

Точка Тип 

Координаты Вы-
сота, 

м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

126. 1.126 Поль -300 450 1,5 49,7 49,7 48,7 42 36 31,1 25,7 22,4 22,4 39,2 

127. 1.127 Поль -225 450 1,5 49,3 49,3 48,3 41,6 35,6 30,7 25,2 22,4 22,4 38,8 

128. 1.128 Поль -150 450 1,5 48,5 48,5 47,5 40,8 34,7 29,7 24,1 22,4 22,4 38 

129. 1.129 Поль -75 450 1,5 47,4 47,4 46,4 39,6 33,5 28,4 22,6 22,4 22,4 36,9 

130. 1.130 Поль 0 450 1,5 46,3 46,3 45,3 38,4 32,2 27 22,4 22,4 22,4 35,8 

131. 1.131 Поль 75 450 1,5 45,2 45,1 44,1 37,2 30,9 25,6 22,4 22,4 22,4 34,7 

Примечание – тип расчетной точки «Поль» - пользовательская; «Пром» -точка в промышленной зоне; «Жил.» - точка в жилой зоне; «СЗЗ» - 
точка на границе СЗЗ; «Охр.» - точка охранной зоны зданий больниц и санаториев; «Общ.» точка зоны гостиниц и общежитий; «Пл.б.» - 

точка на площадке отдыха больниц; «Пл.ж» - точка  на площадке отдыха жилой зоны. 
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Расчет шумового загрязнения. Максимальный уровень шума 

 Расчёт затухания звука при распространении на местности выполнен в соответствии с ГОСТ 
31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета, с 
использованием программы «ЭКО центр - Шум». 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, при-
ведены в таблице 1.1. 
 

Продолжение таблицы 1.1 

Наименование 
Координаты Высота, м Тип точки 

x y 

1 2 3 4 5 

1. -171,2 -197,6 1,5 Пользовательская 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой обра-
зует расчетную точку, приведены в таблице 1.2. 
 

Продолжение таблицы 1.2 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 

Высота, 
м 

Шаг 
сетки, м 

Шаг СЗЗ, 
м 

точка 1 точка 2 

x1 y1 x2 y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. -675 -37,5 75 -37,5 825 1,5 75 0 

 Параметры источников шума, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.3. 
 

Продолжение таблицы 1.3 

Источник Ти
п Вы-

сота, 
м 

Координаты Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами в Гц x1 y1 ши-

рина, 
м 

x2 y2 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Источник шума 2 П 1,5 -319,9 254,4 11,10

3 

93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 

Примечание – для источников типа «Т» (точечный) уровень звуковой мощности выражен в дБ; для типа «Л» (линейный) - в дБ/м длины ис-
точника и типа «П» (площадной) - в дБ/м² площади источника. 

Расчет коэффициента затухания 

 При температуре воздуха T = 20°C и относительной влажности h = 70%, при давлении pa = 

101,325кПа, коэффициент затухания согласно нормативному методу расчета приведенному в  ГОСТ 
31295.1-2005, составит: 
Показатель степени, C: 

C = -6,8346 · (273,16 / 20)1,261 + 4,6151 = -1,637; 

Концентрация водяных паров при заданных температуре, относительной влажности и давлении,h: 

h = 70 · 10-1,637 / (101,325 / 101,325) = 1,614 %; 

Значение функции релаксационной частоты кислорода, frO: 

frO = 101,325 / 101,325(24 + 4,04 · 104 · 1,614 · (0,02 + 1,614) / (0,391 + 1,614)) = 53173,957 Гц; 

Значение функции релаксационной частоты азота, frN: 

frN = 101,325 / 101,325 · (20 / 293,15)-1/2 · (9 + 280 · 1,614 · exp{-4,170[(20 / 293,15)-1/3 - 1]}) = 460,991 Гц; 

α31,5 = 8,686 · 31,52 · ([1,84 · 10-11 · (101,325 / 101,325)-1] · (20 / 293,15)1/2 + (20 / 293,15)-5/2 ×  
  × {0,01275 · [exp(-2239,1 / 20)] · [53173,957 + 31,52 / 53173,957]-1 +  

Таблица № 1.1 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 1.2 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.3 - Параметры источников шума 
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  + 0,1068 · [exp(-3352,0 / 20)] · [460,991 + 31,52 / 460,991]-1}) · 103 = 0,02265 дБ/км. 

Согласно таблице 1 ГОСТ 31295.1-2005 значение коэффициента затухания составит: 
Α63 = 0,0897 дБ/км; Α125 = 0,339 дБ/км; Α250 = 1,13 дБ/км; Α500 = 2,8 дБ/км; 

Α1000 = 4,98 дБ/км; Α2000 = 9,02 дБ/км; Α4000 = 22,9 дБ/км; Α8000 = 76,6 дБ/км. 

 Результаты расчета уровня звукового давления в расчетных точках, приведены в таблице 1.5. 
 

Продолжение таблицы 1.5 

Точка Тип 

Координаты Вы-
сота, 

м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Поль -171,2 -197,6 1,5 51,8 51,7 50,7 43,8 37,6 32,2 26 22,8 22,8 40,8 

Примечание – тип расчетной точки «Поль» - пользовательская; «Пром» -точка в промышленной зоне; «Жил.» - точка в жилой зоне; «СЗЗ» - 
точка на границе СЗЗ; «Охр.» - точка охранной зоны зданий больниц и санаториев; «Общ.» точка зоны гостиниц и общежитий; «Пл.б.» - 
точка на площадке отдыха больниц; «Пл.ж» - точка  на площадке отдыха жилой зоны. 

 Расчет уровня звукового давления в расчетных точках: 
Точка № 1. Пользовательская. (x = -171,2; y = -197,6; h = 1,5). 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -321,434; y = 250,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.6 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,4 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,4 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472,7 472,7 472,7 472,7 472,7 472,7 472,7 472,7 472,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,7 65 65,8 66,8 68,8 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -321,434; y = 249,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.7 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,7 471,7 471,7 471,7 471,7 471,7 471,7 471,7 471,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,3 10,8 36,1 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -320,434; y = 252,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.8 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Таблица № 1.5 - Уровень звукового давления в расчетных точках 

Таблица № 1.6 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.7 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.8 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.8 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 474,2 474,2 474,2 474,2 474,2 474,2 474,2 474,2 474,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65,1 65,8 66,9 68,8 75,4 100,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,3 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -320,434; y = 251,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.9 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,7 65 65,8 66,9 68,8 75,3 100,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,3 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -320,434; y = 250,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.10 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -320,434; y = 249,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.11 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,3 10,8 36,1 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -320,434; y = 248,56; h = 1,5). 

Таблица № 1.9 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.10 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.11 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.12 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -319,434; y = 254,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.13 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 475,8 475,8 475,8 475,8 475,8 475,8 475,8 475,8 475,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 101 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,4 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -319,434; y = 253,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.14 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 474,9 474,9 474,9 474,9 474,9 474,9 474,9 474,9 474,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 100,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,4 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -319,434; y = 252,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.15 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,8 27,8 21 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,8 27,8 21 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 473,9 473,9 473,9 473,9 473,9 473,9 473,9 473,9 473,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65 65,8 66,9 68,8 75,4 100,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Таблица № 1.12 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.13 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.14 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.15 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.15 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,3 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -319,434; y = 251,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.16 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 473 473 473 473 473 473 473 473 473 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,7 65 65,8 66,9 68,8 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -319,434; y = 250,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.17 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472 472 472 472 472 472 472 472 472 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -319,434; y = 249,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.18 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,1 471,1 471,1 471,1 471,1 471,1 471,1 471,1 471,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36,1 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -319,434; y = 248,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.19 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Таблица № 1.16 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.17 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.18 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.19 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.19 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,1 470,1 470,1 470,1 470,1 470,1 470,1 470,1 470,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -318,434; y = 256,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.20 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,2 3 0 0 17,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,2 3 0 0 17,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 477,4 477,4 477,4 477,4 477,4 477,4 477,4 477,4 477,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 67 68,9 75,5 101,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,6 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -318,434; y = 255,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.21 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 476,5 476,5 476,5 476,5 476,5 476,5 476,5 476,5 476,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,9 75,5 101,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,5 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -318,434; y = 254,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.22 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 475,5 475,5 475,5 475,5 475,5 475,5 475,5 475,5 475,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 101 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,4 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -318,434; y = 253,56; h = 1,5). 

Таблица № 1.20 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.21 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.22 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.23 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 474,6 474,6 474,6 474,6 474,6 474,6 474,6 474,6 474,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 100,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,4 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -318,434; y = 252,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.24 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,8 27,8 21 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,8 27,8 21 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 473,6 473,6 473,6 473,6 473,6 473,6 473,6 473,6 473,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65 65,8 66,9 68,8 75,4 100,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,3 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -318,434; y = 251,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.25 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,4 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,4 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472,7 472,7 472,7 472,7 472,7 472,7 472,7 472,7 472,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,7 65 65,8 66,8 68,8 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -318,434; y = 250,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.26 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,7 471,7 471,7 471,7 471,7 471,7 471,7 471,7 471,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Таблица № 1.23 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.24 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.25 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.26 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.26 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,3 10,8 36,1 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -318,434; y = 249,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.27 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36,1 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -318,434; y = 248,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.28 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -318,434; y = 247,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.29 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,9 468,9 468,9 468,9 468,9 468,9 468,9 468,9 468,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,7 75,2 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -317,434; y = 258,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.30 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,8 28,7 27,7 20,9 14,6 9,2 3 0 0 17,6 

Таблица № 1.27 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.28 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.29 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.30 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

155



Продолжение таблицы 1.30 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,8 28,7 27,7 20,9 14,6 9,2 3 0 0 17,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 479 479 479 479 479 479 479 479 479 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,7 64,8 65,1 65,9 67 68,9 75,6 101,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 11 36,7 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -317,434; y = 257,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.31 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,8 28,8 27,7 20,9 14,6 9,2 3 0 0 17,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,8 28,8 27,7 20,9 14,6 9,2 3 0 0 17,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 478,1 478,1 478,1 478,1 478,1 478,1 478,1 478,1 478,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,8 65,1 65,9 67 68,9 75,5 101,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,6 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -317,434; y = 256,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.32 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 477,1 477,1 477,1 477,1 477,1 477,1 477,1 477,1 477,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,9 75,5 101,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,5 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -317,434; y = 255,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.33 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 476,2 476,2 476,2 476,2 476,2 476,2 476,2 476,2 476,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,9 75,5 101 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,5 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -317,434; y = 254,56; h = 1,5). 

Таблица № 1.31 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.32 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.33 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.34 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 475,2 475,2 475,2 475,2 475,2 475,2 475,2 475,2 475,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 100,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,4 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -317,434; y = 253,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.35 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 474,3 474,3 474,3 474,3 474,3 474,3 474,3 474,3 474,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65,1 65,8 66,9 68,8 75,4 100,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,3 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -317,434; y = 252,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.36 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,7 65 65,8 66,9 68,8 75,3 100,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,3 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -317,434; y = 251,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.37 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Таблица № 1.34 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.35 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.36 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.37 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.37 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -317,434; y = 250,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.38 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,3 10,8 36,1 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -317,434; y = 249,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.39 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -317,434; y = 248,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.40 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,5 469,5 469,5 469,5 469,5 469,5 469,5 469,5 469,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -317,434; y = 247,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.41 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Таблица № 1.38 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.39 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.40 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.41 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.41 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,6 468,6 468,6 468,6 468,6 468,6 468,6 468,6 468,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -316,434; y = 258,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.42 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,8 28,8 27,7 20,9 14,6 9,2 3 0 0 17,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,8 28,8 27,7 20,9 14,6 9,2 3 0 0 17,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 478,7 478,7 478,7 478,7 478,7 478,7 478,7 478,7 478,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,8 65,1 65,9 67 68,9 75,6 101,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 11 36,7 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -316,434; y = 257,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.43 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,2 3 0 0 17,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,2 3 0 0 17,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 477,8 477,8 477,8 477,8 477,8 477,8 477,8 477,8 477,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 67 68,9 75,5 101,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,6 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -316,434; y = 256,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.44 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 476,8 476,8 476,8 476,8 476,8 476,8 476,8 476,8 476,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,9 75,5 101,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,5 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -316,434; y = 255,56; h = 1,5). 

Таблица № 1.42 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.43 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.44 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.45 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 475,9 475,9 475,9 475,9 475,9 475,9 475,9 475,9 475,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 101 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,5 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -316,434; y = 254,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.46 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 474,9 474,9 474,9 474,9 474,9 474,9 474,9 474,9 474,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 100,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,4 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -316,434; y = 253,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.47 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 474 474 474 474 474 474 474 474 474 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65,1 65,8 66,9 68,8 75,4 100,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,3 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -316,434; y = 252,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.48 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 473 473 473 473 473 473 473 473 473 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,7 65 65,8 66,9 68,8 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Таблица № 1.45 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.46 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.47 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.48 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.48 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -316,434; y = 251,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.49 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472,1 472,1 472,1 472,1 472,1 472,1 472,1 472,1 472,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -316,434; y = 250,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.50 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,1 471,1 471,1 471,1 471,1 471,1 471,1 471,1 471,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36,1 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -316,434; y = 249,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.51 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,2 470,2 470,2 470,2 470,2 470,2 470,2 470,2 470,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -316,434; y = 248,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.52 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Таблица № 1.49 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.50 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.51 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.52 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.52 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -316,434; y = 247,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.53 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,2 468,2 468,2 468,2 468,2 468,2 468,2 468,2 468,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -316,434; y = 246,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.54 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,3 467,3 467,3 467,3 467,3 467,3 467,3 467,3 467,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -315,434; y = 257,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.55 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,2 3 0 0 17,6 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,2 3 0 0 17,6 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 477,5 477,5 477,5 477,5 477,5 477,5 477,5 477,5 477,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 67 68,9 75,5 101,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,6 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -315,434; y = 256,56; h = 1,5). 

Таблица № 1.53 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.54 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.55 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.56 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 476,5 476,5 476,5 476,5 476,5 476,5 476,5 476,5 476,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,9 75,5 101,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,5 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -315,434; y = 255,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.57 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 475,6 475,6 475,6 475,6 475,6 475,6 475,6 475,6 475,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 101 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,4 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -315,434; y = 254,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.58 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 474,6 474,6 474,6 474,6 474,6 474,6 474,6 474,6 474,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 100,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,4 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -315,434; y = 253,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.59 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,8 27,8 21 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,8 27,8 21 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 473,7 473,7 473,7 473,7 473,7 473,7 473,7 473,7 473,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65 65,8 66,9 68,8 75,4 100,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Таблица № 1.56 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.57 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.58 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.59 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.59 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,3 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -315,434; y = 252,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.60 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,4 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,4 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472,7 472,7 472,7 472,7 472,7 472,7 472,7 472,7 472,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,7 65 65,8 66,8 68,8 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -315,434; y = 251,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.61 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,7 471,7 471,7 471,7 471,7 471,7 471,7 471,7 471,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,3 10,8 36,1 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -315,434; y = 250,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.62 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36,1 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -315,434; y = 249,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.63 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Таблица № 1.60 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.61 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.62 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.63 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.63 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 469,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -315,434; y = 248,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.64 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,9 468,9 468,9 468,9 468,9 468,9 468,9 468,9 468,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,7 75,2 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -315,434; y = 247,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.65 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,9 467,9 467,9 467,9 467,9 467,9 467,9 467,9 467,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -315,434; y = 246,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.66 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467 467 467 467 467 467 467 467 467 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -314,434; y = 257,56; h = 1,5). 

Таблица № 1.64 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.65 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.66 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.67 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 477,2 477,2 477,2 477,2 477,2 477,2 477,2 477,2 477,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,9 75,5 101,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,6 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -314,434; y = 256,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.68 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 476,2 476,2 476,2 476,2 476,2 476,2 476,2 476,2 476,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,9 75,5 101 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,5 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -314,434; y = 255,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.69 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 475,3 475,3 475,3 475,3 475,3 475,3 475,3 475,3 475,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 100,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,4 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -314,434; y = 254,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.70 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 474,3 474,3 474,3 474,3 474,3 474,3 474,3 474,3 474,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65,1 65,8 66,9 68,8 75,4 100,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Таблица № 1.67 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.68 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.69 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.70 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.70 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,3 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -314,434; y = 253,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.71 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,7 65 65,8 66,9 68,8 75,3 100,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,3 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -314,434; y = 252,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.72 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -314,434; y = 251,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.73 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 471,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,3 10,8 36,1 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -314,434; y = 250,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.74 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Таблица № 1.71 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.72 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.73 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.74 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.74 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -314,434; y = 249,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.75 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,5 469,5 469,5 469,5 469,5 469,5 469,5 469,5 469,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -314,434; y = 248,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.76 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,6 468,6 468,6 468,6 468,6 468,6 468,6 468,6 468,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -314,434; y = 247,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.77 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,6 467,6 467,6 467,6 467,6 467,6 467,6 467,6 467,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -314,434; y = 246,56; h = 1,5). 

Таблица № 1.75 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.76 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.77 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.78 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 466,7 466,7 466,7 466,7 466,7 466,7 466,7 466,7 466,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -314,434; y = 245,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.79 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 465,7 465,7 465,7 465,7 465,7 465,7 465,7 465,7 465,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75 100 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -313,434; y = 256,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.80 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 475,9 475,9 475,9 475,9 475,9 475,9 475,9 475,9 475,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 101 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,5 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -313,434; y = 255,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.81 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 475 475 475 475 475 475 475 475 475 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 100,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Таблица № 1.78 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.79 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.80 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.81 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.81 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,4 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -313,434; y = 254,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.82 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 474 474 474 474 474 474 474 474 474 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65,1 65,8 66,9 68,8 75,4 100,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,3 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -313,434; y = 253,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.83 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 473 473 473 473 473 473 473 473 473 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,7 65 65,8 66,9 68,8 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -313,434; y = 252,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.84 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472,1 472,1 472,1 472,1 472,1 472,1 472,1 472,1 472,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -313,434; y = 251,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.85 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Таблица № 1.82 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.83 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.84 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.85 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.85 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,1 471,1 471,1 471,1 471,1 471,1 471,1 471,1 471,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36,1 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -313,434; y = 250,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.86 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,2 470,2 470,2 470,2 470,2 470,2 470,2 470,2 470,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -313,434; y = 249,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.87 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -313,434; y = 248,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.88 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,3 468,3 468,3 468,3 468,3 468,3 468,3 468,3 468,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -313,434; y = 247,56; h = 1,5). 

Таблица № 1.86 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.87 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.88 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.89 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,3 467,3 467,3 467,3 467,3 467,3 467,3 467,3 467,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -313,434; y = 246,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.90 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 466,4 466,4 466,4 466,4 466,4 466,4 466,4 466,4 466,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -313,434; y = 245,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.91 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 465,4 465,4 465,4 465,4 465,4 465,4 465,4 465,4 465,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75 100 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -312,434; y = 256,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.92 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,8 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 475,6 475,6 475,6 475,6 475,6 475,6 475,6 475,6 475,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,6 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 101 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Таблица № 1.89 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.90 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.91 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.92 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.92 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,4 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -312,434; y = 255,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.93 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 474,7 474,7 474,7 474,7 474,7 474,7 474,7 474,7 474,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 100,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,4 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -312,434; y = 254,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.94 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,8 27,8 21 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,8 27,8 21 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 473,7 473,7 473,7 473,7 473,7 473,7 473,7 473,7 473,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65 65,8 66,9 68,8 75,4 100,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,3 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -312,434; y = 253,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.95 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,4 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,4 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472,7 472,7 472,7 472,7 472,7 472,7 472,7 472,7 472,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,7 65 65,8 66,8 68,8 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -312,434; y = 252,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.96 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Таблица № 1.93 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.94 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.95 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.96 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.96 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,8 471,8 471,8 471,8 471,8 471,8 471,8 471,8 471,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,3 10,8 36,1 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -312,434; y = 251,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.97 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36,1 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -312,434; y = 250,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.98 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,9 469,9 469,9 469,9 469,9 469,9 469,9 469,9 469,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -312,434; y = 249,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.99 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,9 468,9 468,9 468,9 468,9 468,9 468,9 468,9 468,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,7 75,2 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -312,434; y = 248,56; h = 1,5). 

Таблица № 1.97 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.98 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.99 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.100 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468 468 468 468 468 468 468 468 468 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -312,434; y = 247,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.101 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467 467 467 467 467 467 467 467 467 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -312,434; y = 246,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.102 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 466,1 466,1 466,1 466,1 466,1 466,1 466,1 466,1 466,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -312,434; y = 245,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.103 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,4 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,4 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 465,1 465,1 465,1 465,1 465,1 465,1 465,1 465,1 465,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,5 75 100 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Таблица № 1.100 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.101 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.102 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.103 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.103 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,6 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -312,434; y = 244,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.104 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29,1 29 28 21,1 14,9 9,6 3,4 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29,1 29 28 21,1 14,9 9,6 3,4 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 464,2 464,2 464,2 464,2 464,2 464,2 464,2 464,2 464,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,4 64,5 64,9 65,6 66,6 68,5 75 99,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,6 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -311,434; y = 255,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.105 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,6 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 474,4 474,4 474,4 474,4 474,4 474,4 474,4 474,4 474,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65,1 65,9 66,9 68,8 75,4 100,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,3 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -311,434; y = 254,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.106 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 473,4 473,4 473,4 473,4 473,4 473,4 473,4 473,4 473,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,7 65 65,8 66,9 68,8 75,3 100,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,3 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -311,434; y = 253,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.107 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,7 

Таблица № 1.104 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.105 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.106 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.107 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.107 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -311,434; y = 252,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.108 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,5 471,5 471,5 471,5 471,5 471,5 471,5 471,5 471,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,3 10,8 36,1 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -311,434; y = 251,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.109 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -311,434; y = 250,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.110 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,6 469,6 469,6 469,6 469,6 469,6 469,6 469,6 469,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -311,434; y = 249,56; h = 1,5). 

Таблица № 1.108 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.111 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21,1 14,8 9,4 3,3 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21,1 14,8 9,4 3,3 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,6 468,6 468,6 468,6 468,6 468,6 468,6 468,6 468,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 64,9 65,7 66,8 68,6 75,1 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -311,434; y = 248,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.112 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,7 467,7 467,7 467,7 467,7 467,7 467,7 467,7 467,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -311,434; y = 247,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.113 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 466,7 466,7 466,7 466,7 466,7 466,7 466,7 466,7 466,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -311,434; y = 246,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.114 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 465,8 465,8 465,8 465,8 465,8 465,8 465,8 465,8 465,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75 100 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Таблица № 1.111 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.114 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -311,434; y = 245,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.115 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,9 9,5 3,4 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,9 9,5 3,4 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 464,8 464,8 464,8 464,8 464,8 464,8 464,8 464,8 464,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,6 66,7 68,5 75 100 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,6 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -311,434; y = 244,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.116 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29,1 29 28 21,1 14,9 9,6 3,4 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29,1 29 28 21,1 14,9 9,6 3,4 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 463,9 463,9 463,9 463,9 463,9 463,9 463,9 463,9 463,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,4 64,5 64,9 65,6 66,6 68,5 75 99,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,5 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -310,434; y = 255,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.117 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,8 27,8 20,9 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 474,1 474,1 474,1 474,1 474,1 474,1 474,1 474,1 474,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,6 64,7 65,1 65,8 66,9 68,8 75,4 100,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,9 36,3 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -310,434; y = 254,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.118 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Таблица № 1.115 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.118 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,3 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 473,1 473,1 473,1 473,1 473,1 473,1 473,1 473,1 473,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,7 65 65,8 66,9 68,8 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -310,434; y = 253,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.119 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472,2 472,2 472,2 472,2 472,2 472,2 472,2 472,2 472,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -310,434; y = 252,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.120 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,2 471,2 471,2 471,2 471,2 471,2 471,2 471,2 471,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,3 10,8 36,1 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -310,434; y = 251,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.121 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,2 470,2 470,2 470,2 470,2 470,2 470,2 470,2 470,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -310,434; y = 250,56; h = 1,5). 

Таблица № 1.119 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.120 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.121 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.122 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,3 469,3 469,3 469,3 469,3 469,3 469,3 469,3 469,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -310,434; y = 249,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.123 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,3 468,3 468,3 468,3 468,3 468,3 468,3 468,3 468,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -310,434; y = 248,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.124 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,4 467,4 467,4 467,4 467,4 467,4 467,4 467,4 467,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -310,434; y = 247,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.125 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 466,4 466,4 466,4 466,4 466,4 466,4 466,4 466,4 466,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Таблица № 1.122 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.123 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.124 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.125 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.125 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -310,434; y = 246,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.126 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 465,5 465,5 465,5 465,5 465,5 465,5 465,5 465,5 465,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75 100 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -310,434; y = 245,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.127 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,9 9,5 3,4 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,9 9,5 3,4 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 464,5 464,5 464,5 464,5 464,5 464,5 464,5 464,5 464,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,6 66,7 68,5 75 99,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,6 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -310,434; y = 244,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.128 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29,1 29 28 21,2 14,9 9,6 3,4 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29,1 29 28 21,2 14,9 9,6 3,4 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 463,6 463,6 463,6 463,6 463,6 463,6 463,6 463,6 463,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,4 64,5 64,8 65,6 66,6 68,5 74,9 99,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,5 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -310,434; y = 243,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.129 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29,1 29,1 28 21,2 14,9 9,6 3,4 0 0 18 

Таблица № 1.126 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.127 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.128 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.129 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.129 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29,1 29,1 28 21,2 14,9 9,6 3,4 0 0 18 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 462,6 462,6 462,6 462,6 462,6 462,6 462,6 462,6 462,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,3 64,5 64,8 65,6 66,6 68,5 74,9 99,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,4 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -309,434; y = 254,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.130 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,4 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,8 21 14,7 9,4 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472,8 472,8 472,8 472,8 472,8 472,8 472,8 472,8 472,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,7 65 65,8 66,8 68,8 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -309,434; y = 253,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.131 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,9 471,9 471,9 471,9 471,9 471,9 471,9 471,9 471,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,3 10,8 36,1 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -309,434; y = 252,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.132 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,9 470,9 470,9 470,9 470,9 470,9 470,9 470,9 470,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36,1 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -309,434; y = 251,56; h = 1,5). 

Таблица № 1.130 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.131 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.132 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.133 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,9 469,9 469,9 469,9 469,9 469,9 469,9 469,9 469,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -309,434; y = 250,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.134 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469 469 469 469 469 469 469 469 469 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,7 75,2 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -309,434; y = 249,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.135 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468 468 468 468 468 468 468 468 468 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -309,434; y = 248,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.136 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,1 467,1 467,1 467,1 467,1 467,1 467,1 467,1 467,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Таблица № 1.133 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.134 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.135 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.136 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.136 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -309,434; y = 247,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.137 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 466,1 466,1 466,1 466,1 466,1 466,1 466,1 466,1 466,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -309,434; y = 246,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.138 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,4 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,4 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 465,2 465,2 465,2 465,2 465,2 465,2 465,2 465,2 465,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,5 75 100 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,6 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -309,434; y = 245,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.139 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29,1 29 28 21,1 14,9 9,6 3,4 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29,1 29 28 21,1 14,9 9,6 3,4 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 464,2 464,2 464,2 464,2 464,2 464,2 464,2 464,2 464,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,4 64,5 64,9 65,6 66,6 68,5 75 99,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,6 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -309,434; y = 244,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.140 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29,1 29 28 21,2 14,9 9,6 3,4 0 0 17,9 

Таблица № 1.137 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.138 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.139 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.140 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.140 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29,1 29 28 21,2 14,9 9,6 3,4 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 463,3 463,3 463,3 463,3 463,3 463,3 463,3 463,3 463,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,4 64,5 64,8 65,6 66,6 68,5 74,9 99,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,5 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -309,434; y = 243,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.141 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29,1 29,1 28 21,2 14,9 9,6 3,4 0 0 18 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29,1 29,1 28 21,2 14,9 9,6 3,4 0 0 18 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 462,3 462,3 462,3 462,3 462,3 462,3 462,3 462,3 462,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,3 64,5 64,8 65,6 66,6 68,5 74,9 99,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,4 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -308,434; y = 254,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.142 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,1 0 0 17,7 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,1 0 0 17,7 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 472,5 472,5 472,5 472,5 472,5 472,5 472,5 472,5 472,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,8 75,3 100,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,4 4,3 10,8 36,2 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -308,434; y = 253,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.143 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,6 471,6 471,6 471,6 471,6 471,6 471,6 471,6 471,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,3 10,8 36,1 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -308,434; y = 252,56; h = 1,5). 

Таблица № 1.141 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.142 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.144 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,6 470,6 470,6 470,6 470,6 470,6 470,6 470,6 470,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -308,434; y = 251,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.145 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,7 469,7 469,7 469,7 469,7 469,7 469,7 469,7 469,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -308,434; y = 250,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.146 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21,1 14,8 9,4 3,3 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21,1 14,8 9,4 3,3 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,7 468,7 468,7 468,7 468,7 468,7 468,7 468,7 468,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 64,9 65,7 66,8 68,6 75,2 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -308,434; y = 249,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.147 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,7 467,7 467,7 467,7 467,7 467,7 467,7 467,7 467,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Таблица № 1.144 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.145 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.146 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.147 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

187



Продолжение таблицы 1.147 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -308,434; y = 248,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.148 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -308,434; y = 247,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.149 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 465,8 465,8 465,8 465,8 465,8 465,8 465,8 465,8 465,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75 100 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -308,434; y = 246,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.150 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,9 9,5 3,4 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,9 9,5 3,4 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 464,9 464,9 464,9 464,9 464,9 464,9 464,9 464,9 464,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,6 66,7 68,5 75 100 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,6 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -308,434; y = 245,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.151 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29,1 29 28 21,1 14,9 9,6 3,4 0 0 17,9 

Таблица № 1.148 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.149 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.150 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.151 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.151 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29,1 29 28 21,1 14,9 9,6 3,4 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 463,9 463,9 463,9 463,9 463,9 463,9 463,9 463,9 463,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,4 64,5 64,9 65,6 66,6 68,5 75 99,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,5 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -308,434; y = 244,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.152 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29,1 29 28 21,2 14,9 9,6 3,4 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29,1 29 28 21,2 14,9 9,6 3,4 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 463 463 463 463 463 463 463 463 463 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,4 64,5 64,8 65,6 66,6 68,5 74,9 99,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,5 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -308,434; y = 243,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.153 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29,1 29,1 28,1 21,2 14,9 9,6 3,4 0 0 18 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29,1 29,1 28,1 21,2 14,9 9,6 3,4 0 0 18 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 462 462 462 462 462 462 462 462 462 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,3 64,4 64,8 65,6 66,6 68,5 74,9 99,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,4 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -308,434; y = 242,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.154 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29,1 29,1 28,1 21,2 14,9 9,6 3,5 0 0 18 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29,1 29,1 28,1 21,2 14,9 9,6 3,5 0 0 18 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 461,1 461,1 461,1 461,1 461,1 461,1 461,1 461,1 461,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,3 64,4 64,8 65,6 66,6 68,4 74,8 99,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,3 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -307,434; y = 253,56; h = 1,5). 

Таблица № 1.152 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.153 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.155 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471,3 471,3 471,3 471,3 471,3 471,3 471,3 471,3 471,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,3 100,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,3 10,8 36,1 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -307,434; y = 252,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.156 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470,3 470,3 470,3 470,3 470,3 470,3 470,3 470,3 470,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -307,434; y = 251,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.157 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,4 469,4 469,4 469,4 469,4 469,4 469,4 469,4 469,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 36 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -307,434; y = 250,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.158 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,4 468,4 468,4 468,4 468,4 468,4 468,4 468,4 468,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Таблица № 1.155 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.156 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.158 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -307,434; y = 249,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.159 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,4 467,4 467,4 467,4 467,4 467,4 467,4 467,4 467,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -307,434; y = 248,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.160 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 466,5 466,5 466,5 466,5 466,5 466,5 466,5 466,5 466,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -307,434; y = 247,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.161 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 465,5 465,5 465,5 465,5 465,5 465,5 465,5 465,5 465,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75 100 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -307,434; y = 246,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.162 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,9 9,5 3,4 0 0 17,9 

Таблица № 1.159 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.160 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.162 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,9 9,5 3,4 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 464,6 464,6 464,6 464,6 464,6 464,6 464,6 464,6 464,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,6 66,7 68,5 75 99,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,6 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -307,434; y = 245,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.163 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29,1 29 28 21,2 14,9 9,6 3,4 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29,1 29 28 21,2 14,9 9,6 3,4 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 463,6 463,6 463,6 463,6 463,6 463,6 463,6 463,6 463,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,4 64,5 64,8 65,6 66,6 68,5 74,9 99,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,5 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -307,434; y = 244,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.164 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29,1 29,1 28 21,2 14,9 9,6 3,4 0 0 18 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29,1 29,1 28 21,2 14,9 9,6 3,4 0 0 18 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 462,7 462,7 462,7 462,7 462,7 462,7 462,7 462,7 462,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,3 64,5 64,8 65,6 66,6 68,5 74,9 99,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,4 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -307,434; y = 243,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.165 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29,1 29,1 28,1 21,2 14,9 9,6 3,4 0 0 18 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29,1 29,1 28,1 21,2 14,9 9,6 3,4 0 0 18 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 461,7 461,7 461,7 461,7 461,7 461,7 461,7 461,7 461,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,3 64,4 64,8 65,6 66,6 68,5 74,9 99,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,4 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -307,434; y = 242,56; h = 1,5). 

Таблица № 1.163 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.166 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29,1 29,1 28,1 21,2 14,9 9,6 3,5 0 0 18 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29,1 29,1 28,1 21,2 14,9 9,6 3,5 0 0 18 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 460,8 460,8 460,8 460,8 460,8 460,8 460,8 460,8 460,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,3 64,4 64,8 65,6 66,6 68,4 74,8 99,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,3 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -306,434; y = 253,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.167 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 471 471 471 471 471 471 471 471 471 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,5 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36,1 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -306,434; y = 252,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.168 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 28,9 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 470 470 470 470 470 470 470 470 470 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,5 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -306,434; y = 251,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.169 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 469,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Таблица № 1.166 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.167 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.168 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.169 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.169 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -306,434; y = 250,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.170 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,1 468,1 468,1 468,1 468,1 468,1 468,1 468,1 468,1 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -306,434; y = 249,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.171 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,2 467,2 467,2 467,2 467,2 467,2 467,2 467,2 467,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -306,434; y = 248,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.172 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 466,2 466,2 466,2 466,2 466,2 466,2 466,2 466,2 466,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -306,434; y = 247,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.173 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Таблица № 1.170 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.171 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.172 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.173 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.173 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 465,2 465,2 465,2 465,2 465,2 465,2 465,2 465,2 465,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75 100 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,6 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -306,434; y = 246,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.174 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29,1 29 28 21,1 14,9 9,6 3,4 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29,1 29 28 21,1 14,9 9,6 3,4 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 464,3 464,3 464,3 464,3 464,3 464,3 464,3 464,3 464,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,4 64,5 64,9 65,6 66,6 68,5 75 99,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,6 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -306,434; y = 245,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.175 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29,1 29 28 21,2 14,9 9,6 3,4 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29,1 29 28 21,2 14,9 9,6 3,4 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 463,3 463,3 463,3 463,3 463,3 463,3 463,3 463,3 463,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,4 64,5 64,8 65,6 66,6 68,5 74,9 99,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,5 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -306,434; y = 244,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.176 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29,1 29,1 28 21,2 14,9 9,6 3,4 0 0 18 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29,1 29,1 28 21,2 14,9 9,6 3,4 0 0 18 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 462,4 462,4 462,4 462,4 462,4 462,4 462,4 462,4 462,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,3 64,5 64,8 65,6 66,6 68,5 74,9 99,7 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,4 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -306,434; y = 243,56; h = 1,5). 

Таблица № 1.174 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.175 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.176 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.177 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29,1 29,1 28,1 21,2 14,9 9,6 3,5 0 0 18 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29,1 29,1 28,1 21,2 14,9 9,6 3,5 0 0 18 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 461,4 461,4 461,4 461,4 461,4 461,4 461,4 461,4 461,4 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,3 64,4 64,8 65,6 66,6 68,4 74,8 99,6 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,3 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -305,434; y = 252,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.178 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21 14,7 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,7 469,7 469,7 469,7 469,7 469,7 469,7 469,7 469,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,8 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -305,434; y = 251,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.179 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21,1 14,8 9,4 3,3 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21,1 14,8 9,4 3,3 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,8 468,8 468,8 468,8 468,8 468,8 468,8 468,8 468,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 64,9 65,7 66,8 68,6 75,2 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -305,434; y = 250,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.180 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,8 467,8 467,8 467,8 467,8 467,8 467,8 467,8 467,8 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Таблица № 1.177 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.178 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.179 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.180 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.180 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -305,434; y = 249,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.181 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 466,9 466,9 466,9 466,9 466,9 466,9 466,9 466,9 466,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -305,434; y = 248,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.182 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 465,9 465,9 465,9 465,9 465,9 465,9 465,9 465,9 465,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -305,434; y = 247,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.183 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,4 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,4 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 465 465 465 465 465 465 465 465 465 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,5 75 100 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,6 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -305,434; y = 246,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.184 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29,1 29 28 21,1 14,9 9,6 3,4 0 0 17,9 

Таблица № 1.181 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.184 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29,1 29 28 21,1 14,9 9,6 3,4 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 464 464 464 464 464 464 464 464 464 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,4 64,5 64,9 65,6 66,6 68,5 75 99,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,5 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -305,434; y = 245,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.185 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29,1 29 28 21,2 14,9 9,6 3,4 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29,1 29 28 21,2 14,9 9,6 3,4 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 463 463 463 463 463 463 463 463 463 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,3 64,4 64,5 64,8 65,6 66,6 68,5 74,9 99,8 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,5 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -304,434; y = 252,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.186 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21 14,8 9,4 3,2 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 469,5 469,5 469,5 469,5 469,5 469,5 469,5 469,5 469,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 65 65,7 66,8 68,7 75,2 100,4 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -304,434; y = 251,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.187 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -304,434; y = 250,56; h = 1,5). 
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Продолжение таблицы 1.188 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,5 467,5 467,5 467,5 467,5 467,5 467,5 467,5 467,5 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -304,434; y = 249,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.189 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 466,6 466,6 466,6 466,6 466,6 466,6 466,6 466,6 466,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -304,434; y = 248,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.190 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 465,6 465,6 465,6 465,6 465,6 465,6 465,6 465,6 465,6 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75 100 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -304,434; y = 247,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.191 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,9 9,5 3,4 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,9 9,5 3,4 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 464,7 464,7 464,7 464,7 464,7 464,7 464,7 464,7 464,7 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,6 66,7 68,5 75 99,9 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 - 

Таблица № 1.188 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.191 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,6 35,6 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -303,434; y = 251,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.192 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 28,9 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 28,9 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 468,2 468,2 468,2 468,2 468,2 468,2 468,2 468,2 468,2 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,5 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,3 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,9 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -303,434; y = 250,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.193 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,3 467,3 467,3 467,3 467,3 467,3 467,3 467,3 467,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -303,434; y = 249,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.194 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 466,3 466,3 466,3 466,3 466,3 466,3 466,3 466,3 466,3 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,1 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,7 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -302,434; y = 251,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.195 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Таблица № 1.192 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.193 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.194 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 

Таблица № 1.195 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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Продолжение таблицы 1.195 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 27,9 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,8 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467,9 467,9 467,9 467,9 467,9 467,9 467,9 467,9 467,9 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,6 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

Источник № 1. Источник шума 2. (x = -302,434; y = 250,56; h = 1,5). 

 

Продолжение таблицы 1.196 

Характеристика, обозначение Единица 
Значение 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суммарный уровень звукового давления от источ-
ника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW) 

дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Уровень звукового давления от источника, LfT(DW) дБ 29 29 28 21,1 14,8 9,5 3,3 0 0 17,9 

Октавный уровень звуковой мощности, Lw дБ 93,4 93,4 92,5 86 80,5 76,2 71,9 67,1 62,8 - 

Показатель направленности, DI дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Суммарная поправка направленности,Dc дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Расстояние от источника до приемника, d м 467 467 467 467 467 467 467 467 467 - 

Суммарное затухание, A дБ 64,4 64,4 64,5 64,9 65,7 66,7 68,6 75,1 100,2 - 

Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv дБ 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 - 

Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm дБ 0,01 0,04 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,7 35,8 - 

  

Таблица № 1.196 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике 
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 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.197. 
 

Продолжение таблицы 1.197 

Точка Тип 

Координаты Вы-
сота, 

м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0. 1.0 Поль -675 -450 1,5 47,3 47,2 46,1 39 32,2 26,1 22,8 22,8 22,8 36,1 

1. 1.1 Поль -600 -450 1,5 47,6 47,6 46,5 39,4 32,6 26,7 22,8 22,8 22,8 36,4 

2. 1.2 Поль -525 -450 1,5 47,9 47,9 46,8 39,7 33 27,1 22,8 22,8 22,8 36,7 

3. 1.3 Поль -450 -450 1,5 48,1 48,1 47 39,9 33,2 27,4 22,8 22,8 22,8 36,9 

4. 1.4 Поль -375 -450 1,5 48,3 48,2 47,1 40,1 33,4 27,6 22,8 22,8 22,8 37,1 

5. 1.5 Поль -300 -450 1,5 48,3 48,2 47,2 40,1 33,4 27,6 22,8 22,8 22,8 37,1 

6. 1.6 Жил. -225 -450 1,5 48,2 48,2 47,1 40 33,4 27,5 22,8 22,8 22,8 37 

7. 1.7 Жил. -150 -450 1,5 48,1 48 46,9 39,9 33,2 27,3 22,8 22,8 22,8 36,9 

8. 1.8 Жил. -75 -450 1,5 47,8 47,8 46,7 39,6 32,9 26,9 22,8 22,8 22,8 36,6 

9. 1.9 Поль 0 -450 1,5 47,5 47,4 46,4 39,2 32,5 26,5 22,8 22,8 22,8 36,3 

10. 1.10 Поль 75 -450 1,5 47,1 47,1 46 38,8 32 26 22,8 22,8 22,8 36 

11. 1.11 Поль -675 -375 1,5 48 48 46,9 39,8 33,1 27,2 22,8 22,8 22,8 36,8 

12. 1.12 Поль -600 -375 1,5 48,4 48,4 47,3 40,3 33,6 27,8 22,8 22,8 22,8 37,3 

13. 1.13 Поль -525 -375 1,5 48,8 48,8 47,7 40,7 34,1 28,3 22,8 22,8 22,8 37,6 

14. 1.14 Поль -450 -375 1,5 49,1 49 48 41 34,4 28,7 22,8 22,8 22,8 37,9 

15. 1.15 Поль -375 -375 1,5 49,2 49,2 48,1 41,1 34,6 28,9 22,8 22,8 22,8 38,1 

16. 1.16 Поль -300 -375 1,5 49,3 49,2 48,2 41,2 34,6 29 22,8 22,8 22,8 38,1 

17. 1.17 Жил. -225 -375 1,5 49,2 49,1 48,1 41,1 34,5 28,9 22,8 22,8 22,8 38 

18. 1.18 Жил. -150 -375 1,5 49 48,9 47,9 40,9 34,3 28,6 22,8 22,8 22,8 37,8 

19. 1.19 Поль -75 -375 1,5 48,7 48,6 47,6 40,5 33,9 28,2 22,8 22,8 22,8 37,5 

20. 1.20 Поль 0 -375 1,5 48,3 48,3 47,2 40,1 33,5 27,6 22,8 22,8 22,8 37,1 

21. 1.21 Поль 75 -375 1,5 47,9 47,8 46,7 39,6 32,9 27 22,8 22,8 22,8 36,7 

22. 1.22 Поль -675 -300 1,5 48,8 48,8 47,7 40,7 34,1 28,3 22,8 22,8 22,8 37,6 

23. 1.23 Поль -600 -300 1,5 49,3 49,3 48,2 41,2 34,7 29,1 22,8 22,8 22,8 38,2 

24. 1.24 Поль -525 -300 1,5 49,8 49,7 48,7 41,7 35,2 29,7 23 22,8 22,8 38,6 

25. 1.25 Поль -450 -300 1,5 50,1 50,1 49 42,1 35,6 30,1 23,5 22,8 22,8 39 

26. 1.26 Поль -375 -300 1,5 50,3 50,3 49,3 42,3 35,9 30,4 23,8 22,8 22,8 39,2 

27. 1.27 Поль -300 -300 1,5 50,4 50,3 49,3 42,4 36 30,5 23,9 22,8 22,8 39,3 

28. 1.28 Жил. -225 -300 1,5 50,3 50,2 49,2 42,3 35,8 30,3 23,8 22,8 22,8 39,2 

29. 1.29 Жил. -150 -300 1,5 50 50 48,9 42 35,5 30 23,4 22,8 22,8 38,9 

30. 1.30 Поль -75 -300 1,5 49,6 49,6 48,6 41,6 35,1 29,5 22,8 22,8 22,8 38,5 

31. 1.31 Поль 0 -300 1,5 49,2 49,1 48,1 41,1 34,5 28,8 22,8 22,8 22,8 38 

32. 1.32 Поль 75 -300 1,5 48,6 48,6 47,5 40,5 33,9 28,1 22,8 22,8 22,8 37,5 

33. 1.33 Поль -675 -225 1,5 49,7 49,6 48,6 41,6 35,1 29,5 22,8 22,8 22,8 38,5 

34. 1.34 Поль -600 -225 1,5 50,3 50,3 49,2 42,3 35,9 30,3 23,8 22,8 22,8 39,2 

35. 1.35 Поль -525 -225 1,5 50,9 50,8 49,8 42,9 36,5 31,1 24,7 22,8 22,8 39,8 

36. 1.36 Поль -450 -225 1,5 51,3 51,3 50,2 43,4 37 31,7 25,4 22,8 22,8 40,3 

37. 1.37 Поль -375 -225 1,5 51,6 51,5 50,5 43,7 37,3 32 25,8 22,8 22,8 40,6 

38. 1.38 Поль -300 -225 1,5 51,7 51,6 50,6 43,7 37,4 32,1 25,9 22,8 22,8 40,6 

39. 1.39 Поль -225 -225 1,5 51,5 51,5 50,5 43,6 37,3 31,9 25,7 22,8 22,8 40,5 

40. 1.40 Поль -150 -225 1,5 51,2 51,1 50,1 43,2 36,9 31,5 25,2 22,8 22,8 40,1 

41. 1.41 Поль -75 -225 1,5 50,7 50,7 49,6 42,7 36,3 30,9 24,4 22,8 22,8 39,6 

42. 1.42 Поль 0 -225 1,5 50,1 50,1 49 42,1 35,6 30,1 23,5 22,8 22,8 39 

43. 1.43 Поль 75 -225 1,5 49,4 49,4 48,4 41,4 34,8 29,2 22,8 22,8 22,8 38,3 

44. 1.44 Поль -675 -150 1,5 50,5 50,5 49,5 42,5 36,1 30,7 24,2 22,8 22,8 39,4 

45. 1.45 Поль -600 -150 1,5 51,3 51,3 50,3 43,4 37,1 31,7 25,4 22,8 22,8 40,3 

46. 1.46 Поль -525 -150 1,5 52,1 52 51 44,2 37,9 32,6 26,5 22,8 22,8 41,1 

47. 1.47 Поль -450 -150 1,5 52,7 52,6 51,6 44,8 38,6 33,4 27,4 22,8 22,8 41,7 

48. 1.48 Поль -375 -150 1,5 53 53 52 45,2 39 33,8 27,9 22,8 22,8 42,2 

49. 1.49 Поль -300 -150 1,5 53,1 53,1 52,1 45,3 39,1 34 28 22,8 22,8 42,3 

50. 1.50 Поль -225 -150 1,5 52,9 52,9 51,9 45,1 38,9 33,7 27,8 22,8 22,8 42 

51. 1.51 Поль -150 -150 1,5 52,5 52,5 51,5 44,6 38,4 33,1 27,1 22,8 22,8 41,6 

52. 1.52 Поль -75 -150 1,5 51,8 51,8 50,8 43,9 37,7 32,3 26,2 22,8 22,8 40,9 

53. 1.53 Поль 0 -150 1,5 51,1 51,1 50 43,1 36,8 31,4 25 22,8 22,8 40 

54. 1.54 Поль 75 -150 1,5 50,3 50,2 49,2 42,3 35,8 30,3 23,8 22,8 22,8 39,2 

55. 1.55 Поль -675 -75 1,5 51,4 51,4 50,4 43,5 37,2 31,8 25,6 22,8 22,8 40,4 

56. 1.56 Поль -600 -75 1,5 52,4 52,4 51,4 44,6 38,3 33,1 27 22,8 22,8 41,5 

57. 1.57 Поль -525 -75 1,5 53,4 53,4 52,4 45,6 39,4 34,3 28,4 22,8 22,8 42,5 

58. 1.58 Поль -450 -75 1,5 54,2 54,2 53,2 46,4 40,4 35,3 29,6 22,8 22,8 43,4 

59. 1.59 Поль -375 -75 1,5 54,8 54,8 53,8 47 41 36 30,3 22,8 22,8 44 

60. 1.60 Поль -300 -75 1,5 54,9 54,9 53,9 47,2 41,1 36,1 30,5 22,8 22,8 44,2 

Таблица № 1.197 - Уровень звукового давления в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.197 

Точка Тип 

Координаты Вы-
сота, 

м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

61. 1.61 Поль -225 -75 1,5 54,7 54,6 53,6 46,9 40,8 35,8 30,1 22,8 22,8 43,9 

62. 1.62 Поль -150 -75 1,5 54 54 53 46,2 40,1 35 29,2 22,8 22,8 43,2 

63. 1.63 Поль -75 -75 1,5 53,1 53,1 52,1 45,3 39,1 33,9 28 22,8 22,8 42,2 

64. 1.64 Поль 0 -75 1,5 52,1 52,1 51,1 44,2 38 32,7 26,6 22,8 22,8 41,2 

65. 1.65 Поль 75 -75 1,5 51,1 51,1 50,1 43,2 36,8 31,4 25,1 22,8 22,8 40,1 

66. 1.66 Поль -675 0 1,5 52,3 52,3 51,3 44,4 38,2 32,9 26,8 22,8 22,8 41,4 

67. 1.67 Поль -600 0 1,5 53,6 53,5 52,6 45,7 39,6 34,5 28,6 22,8 22,8 42,7 

68. 1.68 Поль -525 0 1,5 54,9 54,8 53,9 47,1 41,1 36 30,4 22,8 22,8 44,1 

69. 1.69 Поль -450 0 1,5 56,1 56,1 55,1 48,4 42,4 37,5 32 23,2 22,8 45,4 

70. 1.70 Поль -375 0 1,5 57 56,9 56 49,3 43,3 38,5 33,1 24,8 22,8 46,4 

71. 1.71 Поль -300 0 1,5 57,2 57,2 56,2 49,5 43,6 38,8 33,5 25,2 22,8 46,6 

72. 1.72 Поль -225 0 1,5 56,7 56,7 55,8 49 43,1 38,2 32,8 24,4 22,8 46,1 

73. 1.73 Поль -150 0 1,5 55,7 55,7 54,7 48 42 37 31,5 22,8 22,8 45 

74. 1.74 Поль -75 0 1,5 54,4 54,4 53,4 46,7 40,6 35,5 29,8 22,8 22,8 43,7 

75. 1.75 Поль 0 0 1,5 53,2 53,1 52,1 45,3 39,1 34 28,1 22,8 22,8 42,3 

76. 1.76 Поль 75 0 1,5 51,9 51,9 50,9 44 37,7 32,4 26,3 22,8 22,8 40,9 

77. 1.77 Поль -675 75 1,5 53,1 53,1 52,1 45,2 39,1 33,9 28 22,8 22,8 42,2 

78. 1.78 Поль -600 75 1,5 54,6 54,6 53,6 46,9 40,8 35,8 30,1 22,8 22,8 43,9 

79. 1.79 Поль -525 75 1,5 56,4 56,4 55,4 48,7 42,7 37,8 32,4 23,8 22,8 45,7 

80. 1.80 Поль -450 75 1,5 58,2 58,2 57,3 50,6 44,7 39,9 34,7 26,8 22,8 47,7 

81. 1.81 Поль -375 75 1,5 59,8 59,8 58,8 52,2 46,4 41,7 36,6 29,2 22,8 49,4 

82. 1.82 Поль -300 75 1,5 60,3 60,3 59,3 52,7 46,9 42,2 37,2 30 22,8 49,9 

83. 1.83 Поль -225 75 1,5 59,4 59,4 58,4 51,8 45,9 41,2 36,1 28,6 22,8 48,9 

84. 1.84 Поль -150 75 1,5 57,6 57,6 56,7 50 44,1 39,3 34 25,9 22,8 47,1 

85. 1.85 Поль -75 75 1,5 55,8 55,8 54,8 48,1 42,1 37,1 31,7 22,9 22,8 45,1 

86. 1.86 Поль 0 75 1,5 54,1 54,1 53,1 46,3 40,2 35,1 29,4 22,8 22,8 43,3 

87. 1.87 Поль 75 75 1,5 52,6 52,6 51,6 44,8 38,6 33,3 27,3 22,8 22,8 41,7 

88. 1.88 Поль -675 150 1,5 53,7 53,7 52,7 45,9 39,7 34,6 28,8 22,8 22,8 42,8 

89. 1.89 Поль -600 150 1,5 55,5 55,5 54,5 47,8 41,8 36,8 31,3 22,8 22,8 44,8 

90. 1.90 Поль -525 150 1,5 57,8 57,8 56,8 50,1 44,2 39,4 34,2 26,1 22,8 47,2 

91. 1.91 Поль -450 150 1,5 60,6 60,6 59,6 53 47,2 42,5 37,5 30,4 22,8 50,2 

92. 1.92 Поль -375 150 1,5 63,7 63,7 62,8 56,2 50,5 45,9 41,2 34,7 24,1 53,5 

93. 1.93 Поль -300 150 1,5 65,1 65,1 64,2 57,6 51,9 47,4 42,7 36,5 26,8 54,9 

94. 1.94 Поль -225 150 1,5 62,7 62,7 61,8 55,2 49,5 44,9 40 33,4 22,8 52,5 

95. 1.95 Поль -150 150 1,5 59,6 59,6 58,6 52 46,2 41,5 36,4 28,9 22,8 49,2 

96. 1.96 Поль -75 150 1,5 57 57 56 49,3 43,4 38,5 33,2 24,8 22,8 46,4 

97. 1.97 Поль 0 150 1,5 54,9 54,9 53,9 47,1 41,1 36,1 30,4 22,8 22,8 44,1 

98. 1.98 Поль 75 150 1,5 53,2 53,1 52,1 45,3 39,2 34 28,1 22,8 22,8 42,3 

99. 1.99 Поль -675 225 1,5 54 54 53 46,2 40,1 35 29,2 22,8 22,8 43,2 

100. 1.100 Поль -600 225 1,5 56 56 55 48,3 42,3 37,4 31,9 23,1 22,8 45,3 

101. 1.101 Поль -525 225 1,5 58,6 58,6 57,6 51 45,1 40,3 35,2 27,4 22,8 48,1 

102. 1.102 Поль -450 225 1,5 62,3 62,3 61,3 54,7 49 44,4 39,5 32,8 22,8 52 

103. 1.103 Поль -375 225 1,5 68,6 68,6 67,7 61,1 55,5 51,1 46,5 40,8 32,9 58,6 

104. 1.104 Поль -300 225 1,5 76,4 76,4 75,5 69 63,5 59,1 54,7 49,5 43,8 66,5 

105. 1.105 Поль -225 225 1,5 66,1 66,1 65,1 58,6 52,9 48,4 43,8 37,7 28,6 55,9 

106. 1.106 Поль -150 225 1,5 60,9 60,9 60 53,3 47,6 42,9 37,9 30,9 22,8 50,6 

107. 1.107 Поль -75 225 1,5 57,7 57,6 56,7 50 44,1 39,3 34 25,9 22,8 47,1 

108. 1.108 Поль 0 225 1,5 55,3 55,3 54,3 47,5 41,5 36,5 31 22,8 22,8 44,6 

109. 1.109 Поль 75 225 1,5 53,4 53,4 52,4 45,6 39,4 34,3 28,4 22,8 22,8 42,6 

110. 1.110 Поль -675 300 1,5 53,9 53,9 52,9 46,1 40 34,9 29,1 22,8 22,8 43,1 

111. 1.111 Поль -600 300 1,5 55,9 55,9 54,9 48,2 42,2 37,3 31,8 23 22,8 45,2 

112. 1.112 Поль -525 300 1,5 58,4 58,4 57,5 50,8 44,9 40,1 35 27,1 22,8 47,9 

113. 1.113 Поль -450 300 1,5 61,9 61,9 61 54,3 48,6 44 39,1 32,3 22,8 51,6 

114. 1.114 Поль -375 300 1,5 67,2 67,2 66,3 59,7 54,1 49,6 45 39,1 30,5 57,1 

115. 1.115 Поль -300 300 1,5 71,1 71,1 70,2 63,6 58 53,6 49,1 43,6 36,6 61,1 

116. 1.116 Поль -225 300 1,5 65,2 65,2 64,3 57,7 52 47,5 42,8 36,6 26,9 55 

117. 1.117 Поль -150 300 1,5 60,6 60,6 59,7 53 47,3 42,6 37,6 30,5 22,8 50,3 

118. 1.118 Поль -75 300 1,5 57,5 57,5 56,5 49,9 43,9 39,1 33,8 25,7 22,8 47 

119. 1.119 Поль 0 300 1,5 55,2 55,2 54,2 47,5 41,4 36,4 30,9 22,8 22,8 44,5 

120. 1.120 Поль 75 300 1,5 53,4 53,3 52,4 45,5 39,4 34,2 28,4 22,8 22,8 42,5 

121. 1.121 Поль -675 375 1,5 53,5 53,5 52,5 45,7 39,6 34,4 28,6 22,8 22,8 42,7 

122. 1.122 Поль -600 375 1,5 55,3 55,3 54,3 47,5 41,5 36,5 31 22,8 22,8 44,6 

123. 1.123 Поль -525 375 1,5 57,4 57,4 56,4 49,7 43,8 38,9 33,7 25,4 22,8 46,8 

124. 1.124 Поль -450 375 1,5 59,8 59,8 58,9 52,2 46,4 41,7 36,7 29,3 22,8 49,4 

125. 1.125 Поль -375 375 1,5 62,3 62,3 61,4 54,8 49 44,4 39,6 32,8 22,8 52 
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Продолжение таблицы 1.197 

Точка Тип 

Координаты Вы-
сота, 

м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

126. 1.126 Поль -300 375 1,5 63,3 63,3 62,3 55,7 50 45,4 40,6 34,1 23,2 53 

127. 1.127 Поль -225 375 1,5 61,6 61,6 60,6 54 48,2 43,6 38,7 31,8 22,8 51,3 

128. 1.128 Поль -150 375 1,5 59 59 58 51,4 45,5 40,8 35,7 28 22,8 48,5 

129. 1.129 Поль -75 375 1,5 56,6 56,6 55,7 49 43 38,1 32,7 24,2 22,8 46 

130. 1.130 Поль 0 375 1,5 54,7 54,7 53,7 46,9 40,8 35,8 30,2 22,8 22,8 43,9 

131. 1.131 Поль 75 375 1,5 53 53 52 45,2 39 33,8 27,9 22,8 22,8 42,1 

Примечание – тип расчетной точки «Поль» - пользовательская; «Пром» -точка в промышленной зоне; «Жил.» - точка в жилой зоне; «СЗЗ» - 
точка на границе СЗЗ; «Охр.» - точка охранной зоны зданий больниц и санаториев; «Общ.» точка зоны гостиниц и общежитий; «Пл.б.» - 
точка на площадке отдыха больниц; «Пл.ж» - точка  на площадке отдыха жилой зоны. 
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